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GRAVITÀ BEG 300-350-370

BEG 300

BES 30 - 35

BEM 35

BED 30
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300B 0,25 - 0,35

350B 0,25 - 0,35

370B 0,25 - 0,35

300G 0,25 - 0,30
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V - Hz

230/50/1 - 400/50/3 - 120-220/60

230/50/1 - 400/50/3 - 120-220/60

230/50/1 - 400/50/3 - 120-220/60

350 0 - 14 38

370 0 - 14 41
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•	 Affettatrice elettrica professionale a gravità
•	 Inclinazione piatto portamerce 38°
•	 Trasmissione a cinghia
•	 Piatto portamerce dotato di bordo rialzato ed inclinazione per la  

raccolta dei liquidi (compliance a normativa americana NSF 8-2010)
•	 Pressamerce ribaltabile con sblocco di sicurezza
•	 Manopola standard regolazione micrometrica progressiva 0/14 mm
•	 Interruttore IP65 protetto contro i getti d’acqua
•	 Parti asportabili per la pulizia: disco coprilama, piatto portamerce,  

parafetta e affilatoio

•	 Professional gravity electric slicer
•	 38° meat table inclination
•	 Belt transmission
•	 Meat table equipped with raised, inclined edge for the collection of  

liquids (in compliance with American standard NSF 8-2010)
•	 Folding product press holder with safety lock
•	 Standard knob with 0/14 mm progressive millimetre adjustment
•	 IP65 switch protected against water jets
•	 Easily removable parts for cleaning: blade cover, meat table, slice  

deflector and sharpener

•	 Trancheuse électrique professionnelle à gravité
•	 Inclinaison plateau porte-produits 38°
•	 Riemenantrieb
•	 Transmission à courroie
•	 Plateau porte-produits doté d’un bord relevé et inclinaison pour la  

récolte des liquides (conformité de la règlementation américaine NSF  
8-2010)

•	 Presse-produit à bascule avec déblocage de sécurité
•	 Bouton avec réglage micrométrique progressif 0/14 mm
•	 Interrupteur IP65 protégé contre les esquisses d’eau
•	 Parties extractibles pour le nettoyage : disque couvre-lame, plateau  

porte-produits et aiguisoir

•	 Elektrische Schwerkraft-Aufschnittmaschine für den professionellen  
Gebrauch

•	 Neigung der Schneidgutplatte 38°
•	 Schneidgutplatte mit erhöhtem Rand und Neigung zum Aufsammeln  

von Flüssigkeiten (gemäß der amerikanischen Norm NSF 8-2010)
•	 Kippbare Anschlagplatte mit Sicherheitssperre
•	 Reglerknopf für die millimetergenaue stufenlose Einstellung 0/14 mm
•	 Schalter IP65 gegen Wasserstrahlen geschützt
•	 Abnehmbare Teile für die Reinigung: Messerabdeckung,  

Schneidgutplatte, Restehalter und Schleifapparat
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OPTIONAL
12 - 56 - 97 - 139 - 164 - 173 - 174 - 175 - 176

Disponibile su richiesta: 
versione con trasmissioni ad ingranaggi (solo per 300)

Available upon request: 
version with gear transmission (only for 300)

Disponible sur demande : 
versione avec transmission à engranages (seulement 
pour 300)

Auf Anfrage erhältlich:
Version mit Zahngetriebe (nur für 300) 
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