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DE

• Vela inclinata di 38° per favorire il pressaggio del prodotto e la 
caduta della fetta

•
durante il taglio

• Minimo spessore ultima fetta per minimizzare il prodotto di scarto
• Pulsantiera IP67 completamente sigillata e guarnizioni in silicone 

alimentare su ogni parte esposta
• Parafetta in acciaio ad aggancio magnetico facilitato
•
• Sgocciolatoio della vela inclinato per il drenaggio dei liquidi
• Vasca raccogli liquidi integrata nella cassa per igiene e pulizia 

impeccabili
• Ampio spazio di 42 mm tra lama e motore per facilitare e 

velocizzare le operazioni di pulizia
• Sistema rapido di rimozione del paralama

• Gauge plate inclined at 38° to facilitate the passage of the product 
and the fall of the slice

•
of the product while slicing

•
•

each exposed part
•
• Removable sharpener included
• Inclined gauge plate drainer for clearing of liquids
•

and cleaning
•
• Casting made out of a single mold obtaining absence of gaps

•
glissement de la tranche

•
sortie du produit lors du coupage

•
•

•
• Aiguiseur amovible inclus
• Egouttoir de la plaque épaisseur incliné pour le drainage des 

liquides
• Bac de récupération des liquides intégré dans le bâti pour une 

•
•

• 38° Neigung der Anschlagplatte um den Durchgang und das 
Gefälle des Schneidgutes zu erleichtern

•
des Produktes zu erleichtern

• Ganz wenig Restprodukt um Reste zu minimieren
• Vollständig IP67 abgedichtetes EIN/AUS-Schalter und 

lebensmittelechte Silikondichtungen an jedem exponierten Teil
• Seitenabstreifer mit Magnetverbindung
• Abnehmbares Schleifgerät inklusive
• Geneigte Messerschutzplatte zur leichten Dreinage von 

Flüssigkeiten
• Im Gussteil integrierte Flüssigkeitsauffangwanne für perfekte 

• Schnelles Entfernen der Messerabdeckung
• Gussteil aus einer einzigen Form, das keine Lücken aufweist
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