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Aufbewahrungsschränke 
und Tische VISION

Die Schränke und Tische der VISION Reihe ermöglichen ideale Konditionen
für die Lagerung jeglicher Lebensmittel, je nach jahreszeitlichem Bedarf und
Produktion. Durch die Regulierung der Feuchtigkeit, der Temperatur und der
Lü� ung behalten Schokolade, Teiglinge, Speiseeis, Fleisch, Fisch und frische
Teigwaren ihre ursprünglichen Eigenscha� en.

Zur Verfügung stehen Schränke in 4 Ausmaßen: 30, 60, 80 Bleche EN60x40
e Einfahrschockfroster für Wagen. 2 Tischversionen: 2 oder 3 Türen mit Körperhöhe 
660, 710 e 760 mm. Temperaturstufen -30°+15°C e -5°+15°C.
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Temperatur
Wählen Sie die ideale 
Temperatur, um 
die Lebensmittel 
Temperatur
zu reduzieren

Feuchtigkeit
Der Befeuchter kann
reguliert und der
Feuchtigkeitsanteil defi niert 
90% - 40% werden
(Temperatur >4°C)

Belü� ung
Von 50% - 100% kann die
ideale Belü� ung eingestellt
werden; basierend auf dem
Grad der Feuchtigkeit der
gelagerten Lebensmittel

Mehr als nur aufbewahren,
entdecke die Funktionen:

Lagerung 
Es können ideale Konditionen zur Aufbewahrung von Lebensmitteln mit spezifi schen
Eigenscha� en programmiert werden. Durch Veränderung der Belü� ungsintensität
kann die Kälte halbstatisch oder belü� et sein. Temperaturstufen von -30°+15°C
und -5°+15°C.

Au� auung
Bringt tiefgekühlte Lebensmittel auf die gewünschte Temperatur. Die Handhabung
der Temperatur in variablen Phasen garantiert die Sicherheit der Lebensmittel und
vermeidet die Bildung von Bakterien.

Schokoladenkristallisierung
Es kann das ideale Mikroklima zur Kristallisierung von Pralinen, Schokoladenbonbons,
Schokoladentafeln und Schichtcremes kreiert werden. Der reduzierte
Feuchtigkeitsanteil und die gleichbleibende Temperatur, verringern die Zeit der
Kristallisierung und vermeiden das Aufgehen der Kakaobutter und erhalten so die
Schokolade glänzend und Krokant.

Speiseeis
Bewahrt bei niedriger Temperatur das Eis in Behältern, Halbgefrorenes,
gefrorene Kekse, Torten und gekühlte Konditoreiprodukte auf.

AUFBEWAHRUNG VISION

Kontrollierbar
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Technologie

AUFBEWAHRUNG VISION

Lagerung

Au� auung

Schokoladenkristallisierung

Speiseeis (-30°+15°C)
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Cella surgelati

Armadio refrigerato
pesce

Abbattitore VISION

Tavolo refrigerato
salumi

Tavolo refrigerato
formaggi

Cosmo Wi-Fi Verbindung
Verbindet alle in der Küche
befi ndlichen Geräte mit VISION
und ist mittels Smartphones
kontrollierbar.

AUFBEWAHRUNG VISION

Modulierbarer Boden
Ermöglicht die
Installierung auf Rädern,
Füßen und festen oder
beweglichen Sockeln.

Gelenkte Lu� zirkulation
Das innovative
Lu� zirkulationssystem umgibt
die Lebensmittel und verringert
die Zeit des Abkühlzyklus.

Ersetzbare Dichtungen
mit langer Haltbarkeit
Dreifachkammer mit
innovativem Polymer D7, einer
um 35% leistungsfähigeren
Isolierung im Vergleich zu
herkömmlichen.

Haupteigenscha� en

Isolierdichte
Die Dichte der Tür wurde auf
80 mm erhöht und bietet so
eine bessere Isolierleistungen
und höhere Energieersprarnis.

Weitere Eigenscha� en

Außen- und Innenwände in 
CNS nach DIN 1.4301

MODBUS-RT Tür System Wi-Fi Kontrolle
Cosmo

Touch screen 7” mit USB

Antikorrosionlackierter
Verdampfer

Personalisierbare
Gärprogramme

Funktion Klimaklasse 5 Steckerfertig und
Zentralkühlung Versionen

80
mm

Führung und
Gleitschienen
Die Gleitschienen mit Knopfl och 
Ö� nung begünstigen die 
Lu� zirkulation und erhöhen die 
Abkühlleistung. Gleitschienen 
ermöglichen eine schnelle Montur 
der einheitlichen Führungen für 
Bleche EN60x40.

Interne Beleuchtung
Die Innenbeleuchtung bietet
eine exzellente Sicht in die
Kammer. Die LED Technologie
garantiert niedrigen
Verbrauch und verändert die
Innentemperatur nicht.
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 668 W*
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 Stellleisten SteigungG

 Lu� strom Di� usor

 Tauwasserablauf

 Stromanschluss

D

B

A

AUFBEWAHRUNG VISION AC30
Standardausrüstung: 20 Aufl ageschienen EN60x40
Tiefe 796 mm

LED Beleuchtung

Regelbare Lü� ung
50 - 100%

Feuchtigkeit regulierbar
90% - 40% für Schokolade75 mm Isolierung

Klimaklasse 5
+40°C - 40% HRElektrische Abtauung

Automatische 
Tauwasserverdunstung

USB für Download
der HACCP Daten

Touch screen 7” mit
personalisierbaren Rezepte

Cosmo Kontrollsystem
durch Wi-Fi

* VT. -10°C Kond. 55°C

-5°+15°C

AC30/1M 20 R452a 190 810x796x2215 6.234,00A62300200101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

O81110671001 16 480x330x295 1.082,00
B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m R452a

AC30/1MR 20 R452a 180 810x796x2215 5.909,00A62301200101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

Kältemittel

Steckerfertig 

Externe
Kälteanlage

Zentralkühlung

Bleche Nutzraum

EN
60x40

h 20 mm

h 40 mm

h 60 mm

N°

33

33

17

43 mm

43 mm

86 mm

Energieklasse (bei 
steckerfertigen Kühlgeräte)

 Max. Stromaufnahme

 Spannung/Frequenz

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch
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AUFBEWAHRUNG VISION AC30
Standardausrüstung: 20 Aufl ageschienen EN60x40

Tiefe 796 mm

LED Beleuchtung

Regelbare Lü� ung
50 - 100%

Feuchtigkeit regulierbar
90% - 40% für Schokolade75 mm Isolierung

Klimaklasse 5
+40°C - 40% HR

Automatische 
Tauwasserverdunstung

USB für Download
der HACCP Daten

Touch screen 7” mit
personalisierbaren Rezepte

Cosmo Kontrollsystem
durch Wi-Fi

* VT. -30°C Kond. 55°C 

Heiß-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkühlung)

-30°+15°C

AC30/1T 20 R452a 200 810x796x2215 7.227,00A62300700101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

O81210751001 30 490x385x345 1.723,00
Kältemittel B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m R452a

AC30/1TR 20 R452a 180 810x796x2215 6.759,00A62301700101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

Steckerfertig 

Externe
Kälteanlage

Zentralkühlung

Bleche Nutzraum

EN
60x40

h 20 mm

h 40 mm

h 60 mm

N°

33

33

17

43 mm

43 mm

86 mm

 Max. Stromaufnahme

 Spannung/Frequenz

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch
Energieklasse (bei 
steckerfertigen Kühlgeräte)
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Feuchtigkeit regulierbar
90% - 40% für Schokolade75 mm Isolierung

Klimaklasse 5
+40°C - 40% HRElektrische Abtauung

Automatische 
Tauwasserverdunstung

USB für Download
der HACCP Daten

Touch screen 7” mit
personalisierbaren Rezepte

Cosmo Kontrollsystem
durch Wi-Fi

* VT. -10°C Kond. 55°C

AC60/1M 20 R452a 213 810x1096x2215 8.502,00A62600200101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

O81110671001 16 480x330x295 1.082,00
B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m R452a

AC60/1MR 20 R452a 203 810x1096x2215 8.177,00A62601200101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

Kältemittel

Steckerfertig 

Externe
Kälteanlage

Zentralkühlung

-5°+15°C

AUFBEWAHRUNG VISION AC60
Standardausrüstung: 20 Aufl ageschienen EN60x80
Tiefe 1096 mm

Bleche Nutzraum

EN
60x80

h 20 mm

h 40 mm

h 60 mm

N°

33

33

17

43 mm

43 mm

86 mm

LED Beleuchtung

Regelbare Lü� ung
50 - 100%

Energieklasse (bei 
steckerfertigen Kühlgeräte)

 Stellleisten SteigungG

 Lu� strom Di� usor

 Tauwasserablauf

 Stromanschluss

D

B

A

 1020 W - 4,7 A

 220/240V - 50Hz

 668 W*

 1348 kWh

 Max. Stromaufnahme

 Spannung/Frequenz

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch
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LED Beleuchtung

Regelbare Lü� ung
50 - 100%

Energieklasse (bei 
steckerfertigen Kühlgeräte)

Feuchtigkeit regulierbar
90% - 40% für Schokolade75 mm Isolierung

Klimaklasse 5
+40°C - 40% HR

Automatische 
Tauwasserverdunstung

USB für Download
der HACCP Daten

Touch screen 7” mit
personalisierbaren Rezepte

Cosmo Kontrollsystem
durch Wi-Fi

* VT. -30°C Kond. 55°C 

Heiß-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkühlung)

AC60/1T 20 R452a 223 810x1096x2215 9.489,00A62600700101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

O81210971001 33 490x385x345 1.946,00
Kältemittel B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m R452a

AC60/1TR 20 R452a 203 810x1096x2215 9.021,00A62601700101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

Steckerfertig 

Externe
Kälteanlage

Zentralkühlung

-30°+15°C

AUFBEWAHRUNG VISION AC60
Standardausrüstung: 20 Aufl ageschienen EN60x80

Tiefe 1096 mm

Bleche Nutzraum

EN
60x80

h 20 mm

h 40 mm

h 60 mm

N°

33

33

17

43 mm

43 mm

86 mm  Stellleisten SteigungG

 Lu� strom Di� usor

 Tauwasserablauf

 Stromanschluss

D

B

A

 1410 W - 6,5 A

 220/240V - 50Hz

 965 W*

 2806 kWh

 Max. Stromaufnahme

 Spannung/Frequenz

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch
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Feuchtigkeit regulierbar
90% - 40% für Schokolade75 mm Isolierung

Klimaklasse 5
+40°C - 40% HRElektrische Abtauung

Automatische 
Tauwasserverdunstung

USB für Download
der HACCP Daten

Touch screen 7” mit
personalisierbaren Rezepte

Cosmo Kontrollsystem
durch Wi-Fi

* VT. -10°C Kond. 55°C

AC60/2M 20 R452a 220 810x1096x2215 8.788,00A62600200201

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

O81110671001 16 480x330x295 1.082,00
B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m R452a

AC60/2MR 20 R452a 210 810x1096x2215 8.463,00A62601200201

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

Kältemittel

Steckerfertig 

Externe
Kälteanlage

Zentralkühlung

-5°+15°C

AUFBEWAHRUNG VISION AC60
Standardausrüstung: 20 Aufl ageschienen EN60x80
Tiefe 1096 mm

Bleche Nutzraum

EN
60x80

h 20 mm

h 40 mm

h 60 mm

N°

30

30

17

43 mm

43 mm

86 mm  Stellleisten SteigungG

 Lu� strom Di� usor

 Tauwasserablauf

 Stromanschluss

D

B

A

 1020 W - 4,7 A

 220/240V - 50Hz

 668 W*

 1348 kWh

 Max. Stromaufnahme

 Spannung/Frequenz

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch

LED Beleuchtung

Regelbare Lü� ung
50 - 100%

Energieklasse (bei 
steckerfertigen Kühlgeräte)
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LED Beleuchtung

Regelbare Lü� ung
50 - 100%

Energieklasse (bei 
steckerfertigen Kühlgeräte)

Feuchtigkeit regulierbar
90% - 40% für Schokolade75 mm Isolierung

Klimaklasse 5
+40°C - 40% HR

Automatische 
Tauwasserverdunstung

USB für Download
der HACCP Daten

Touch screen 7” mit
personalisierbaren Rezepte

Cosmo Kontrollsystem
durch Wi-Fi

* VT. -30°C Kond. 55°C 

Heiß-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkühlung)

AC60/2T 20 R452a 230 810x1096x2215 9.775,00A62600700201

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

O81210971001 33 490x385x345 1.946,00
Kältemittel B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m R452a

AC60/2TR 20 R452a 210 810x1096x2215 9.307,00A62601700201

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

Steckerfertig 

Externe
Kälteanlage

Zentralkühlung

-30°+15°C

AUFBEWAHRUNG VISION AC60
Standardausrüstung: 20 Aufl ageschienen EN60x80

Tiefe 1096 mm

Bleche Nutzraum

EN
60x80

h 20 mm

h 40 mm

h 60 mm

N°

30

30

17

43 mm

43 mm

86 mm  Stellleisten SteigungG

 Lu� strom Di� usor

 Tauwasserablauf

 Stromanschluss

D

B

A

 1410 W - 6,5 A

 220/240V - 50Hz

 965 W*

 2806 kWh

 Max. Stromaufnahme

 Spannung/Frequenz

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch
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LED Beleuchtung

Klimaklasse 5
+40°C - 40% HR

Regelbare Lü� ung
50 - 100%

2 Kompressor und 2 
unabhängige Kälteeinheiten 

Feuchtigkeit regulierbar
90% - 40% für Schokolade

Energieklasse (bei 
steckerfertigen Kühlgeräte)

100 mm Isolierung Automatische 
Tauwasserverdunstung

USB für Download
der HACCP Daten

Touch screen 7” mit
personalisierbaren Rezepte

Cosmo Kontrollsystem
durch Wi-Fi

* VT. -10°C Kond. 55°C

Heiß-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkühlung)

AC80/2M 20 R452a 270 900x1138x2465 14.456,00A62800200201

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

A+B 32

B.G.

Abstand Max. 8 m R452a

AC80/2MR 20 R452a 260 900x1138x2465 13.818,00A62801200201

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

Kältemittel

Steckerfertig 

Externe
Kälteanlage

Zentralkühlung

-5°+15°C

AUFBEWAHRUNG VISION AC80
Standardausrüstung: 20 Aufl ageschienen EN60x80
Tiefe 1138 mm

1.082,00 1.082,00

A -5°+15°C
O81110671001

B -5°+15°C
O81110671001

Bleche Nutzraum

EN
60x80

h 20 mm

h 40 mm

h 60 mm

38 mm

76 mm

76 mm

N°

40

21

21  Stellleisten SteigungG

 Lu� strom Di� usor

 Tauwasserablauf

 Stromanschluss

D

B

A

 1740 W - 8,0 A

 220/240V - 50Hz

 1336 W*

 1602 kWh

 Max. Stromaufnahme

 Spannung/Frequenz

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch
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LED Beleuchtung

Klimaklasse 5
+40°C - 40% HR

Regelbare Lü� ung
50 - 100%

2 Kompressor und 2 
unabhängige Kälteeinheiten 

Feuchtigkeit regulierbar
90% - 40% für Schokolade

Energieklasse (bei 
steckerfertigen Kühlgeräte)

100 mm Isolierung Automatische 
Tauwasserverdunstung

USB für Download
der HACCP Daten

Touch screen 7” mit
personalisierbaren Rezepte

Cosmo Kontrollsystem
durch Wi-Fi

* VT. -30°C Kond. 55°C 

Heiß-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkühlung)

AC80/2T 20 R452a 280 900x1138x2465 15.587,00A62800700201

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

A+B 60

Kältemittel B.G.

Abstand Max. 8 m R452a

AC80/2TR 20 R452a 260 900x1138x2465 14.650,00A62801700201

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

Steckerfertig 

Externe
Kälteanlage

Zentralkühlung

-30°+15°C

AUFBEWAHRUNG VISION AC80
Standardausrüstung: 20 Aufl ageschienen EN60x80

Tiefe 1138 mm

1.374,00 1.374,00

A -30°+15°C
O81210651001

B -30°+15°C
O81210651001

Bleche Nutzraum

EN
60x80

h 20 mm

h 40 mm

h 60 mm

38 mm

76 mm

76 mm

N°

40

21

21  Stellleisten SteigungG

 Lu� strom Di� usor

 Tauwasserablauf

 Stromanschluss

D

B

A

 1890 W - 8,6 A

 220/240V - 50Hz

 1292 W*

 4131 kWh

 Max. Stromaufnahme

 Spannung/Frequenz

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch
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Klimaklasse 5
+40°C - 40% HR

Regelbare Lü� ung
50 - 100%

2 Kompressor und 2 
unabhängige Kälteeinheiten 

Feuchtigkeit regulierbar
90% - 40% für Schokolade100 mm Isolierung Automatische 

Tauwasserverdunstung

USB für Download
der HACCP Daten

Touch screen 7” mit
personalisierbaren Rezepte

Cosmo Kontrollsystem
durch Wi-Fi

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 220/240V - 50Hz

 1740 W - 8,0 A

 1336 W*

* VT. -10°C Kond. 55°C

Heiß-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkühlung)

JC80/1KM - R452a 300 960x1276x2465 13.455,00J61804800101

B.G. Außenmaße PreisWagen 660x820x1750 Kältemittel

JC80/1KMR - R452a 280 960x1276x2465 12.823,00J61805800101

B.G. Außenmaße PreisWagen 660x820x1750 Kältemittel

Steckerfertig 

Externe
Kälteanlage

Zentralkühlung

-5°+15°C

AUFBEWAHRUNG VISION JC80
Tiefe 1275 mm

Abstand Max. 8 mA+B 32

B.G.

R452a

Kältemittel

1.082,00 1.082,00

A -5°+15°C
O81110671001

B -5°+15°C
O81110671001

 Tür ö� nungL

 Lu� strom Di� usor

 Tauwasserablauf (Empfohlene)

 Stromanschluss

D

B

A
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HR

7“

GAS

B.G. Außenmaße PreisKältemittel
Gas Kg

23
0

23
65

1276
1216

1120 600

21
35

960

840

760

60

18
50

10
5

10
5

24
70

26
5

20
50

95
911

20
96

760

D

D

EN 
600×400

EN 
600×400

100
900

450

A

L B

A

L

B

18
10

959

Einfahrrampe

Klimaklasse 5
+40°C - 40% HR

Regelbare Lü� ung
50 - 100%

2 Kompressor und 2 
unabhängige Kälteeinheiten 

Feuchtigkeit regulierbar
90% - 40% für Schokolade100 mm Isolierung Automatische 

Tauwasserverdunstung

USB für Download
der HACCP Daten

Touch screen 7” mit
personalisierbaren Rezepte

Cosmo Kontrollsystem
durch Wi-Fi

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 220/240V - 50Hz

 1890 W - 8,6 A

 1292 W*

* VT. -30°C Kond. 55°C 

Heiß-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkühlung)

JC80/1KT - R452a 310 960x1276x2465 14.456,00J61804900101

JC80/1KTR - R452a 280 960x1276x2465 13.519,00J61805900101

B.G. Außenmaße PreisWagen 660x820x1750 Kältemittel

Steckerfertig 

Externe
Kälteanlage

Zentralkühlung

-30°+15°C

AUFBEWAHRUNG VISION JC80
Tiefe 1275 mm

Abstand Max. 8 m R452aA+B 60

Kältemittel B.G.

1.374,00 1.374,00

A -30°+15°C
O81210651001

B -30°+15°C
O81210651001

 Tür ö� nungL

 Lu� strom Di� usor

 Tauwasserablauf (Empfohlene)

 Stromanschluss

D

B

A

Wagen 660x820x1750

A
ufbew

ahrung V
ision

A
ufbew

ahrung V
ision
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71
0

76
0

66
0

Kg

107

41450+
-0

1236107

990

56583

10
0

10
0

67

800
20 780

780

4014
0

10
0 

(1
50

 m
ax

)

40 3001110

10
0

G

A

J

B A

D D

H3H1 H4 H1H2H3H5

EN
600x400

EN
600x400

H3

13
00

12
0

x 7
G

75

HR

GAS

7“

TCS13/1MJ-710 120 1450x780x810

5.865,00
T60200000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm710 mm

TCP13/1MJ-710 155 1450x800x850

6.560,00
T60201000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm710 mm

TCA13/1MJ-710 160 1450x800x950

6.617,00
T60202000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm710 mm

Ohne
Arbeitsplatte

Mit
Arbeitsplatte

Arb. mit
Aufkantung

TCS13/1MJ-760

TCS13/1MJ-660

126

114

1450x780x860

1450x780x760

T60200000202

T60200000203

TCP13/1MJ-760 161 1450x800x900T60201000202

TCA13/1MJ-760

TCA13/1MJ-660

TCP13/1MJ-660

166

154

149

1450x800x1000

1450x800x900

1450x800x800

T60202000202

T60202000203

T60201000203

Feuchtigkeit regulierbar
90% - 40% für Schokolade

Regelbare Lü� ung
50 - 100%

14 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Bleche60 mm Isolierung

Klimaklasse 5
+40°C - 40% HRHeiß-Gas Abtauung

Automatische 
Tauwasserverdunstung

USB für Download
der HACCP Daten

Touch screen 7” mit
personalisierbaren Rezepte

Cosmo Kontrollsystem
durch Wi-Fi

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 550 W - 2,5 A

 565 W*

 R452a

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

-5°+15°C

AUFBEWAHRUNG TISCH VISION
Tiefe 800 mm

H1H1

H4H4

710710

850850

760760

900900

660660

800800

H5H5H5

H8

950950950

540

100010001000

590

900900900

490

H3H3 570570 620620520520

Automatische Tauwasserverdunstung

 Stellleisten Steigung

 Lu� strom Di� usor

 Tauwasserablauf

 Stromanschluss

J

G

D

B

A

Bleche Nutzraum

EN
60x40

h 20 mm

h 40 mm

h 60 mm

55 mm

35 mm

15 mm

N°

14

14

14
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71
0

76
0

66
0

Kg

40

107

42005+
-0 300

107

1545 655

56583

10
0

10
0

67

800
20 780

780

4014
0

10
0

1665

895 895

G

A

J

B A

D D

H4H1 H3H2 H1H2H3H5H3

10
0 

(1
50

 m
ax

)

EN
600x400

EN
600x400

EN
600x400

12
0

13
00

x 7
G

75

HR

GAS

7“

TCS17/1MJ-710 160 2005x780x810

6.914,00
T60300000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm710 mm

TCP17/1MJ-710 190 2005x800x850

7.764,00
T60301000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm710 mm

TCA17/1MJ-710 200 2005x800x950

7.822,00
T60302000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm710 mm

Ohne
Arbeitsplatte

Mit
Arbeitsplatte

Arb. mit
Aufkantung

TCS17/1MJ-760

TCS17/1MJ-660

169

151

2005x780x860

2005x780x760

T60300000202

T60300000203

TCP17/1MJ-760 199 2005x800x900T60301000202

TCA17/1MJ-760

TCA17/1MJ-660

TCP17/1MJ-660

209

191

181

2005x800x1000

2005x800x900

2005x800x800

T60302000202

T60302000203

T60301000203

Feuchtigkeit regulierbar
90% - 40% für Schokolade

Regelbare Lü� ung
50 - 100%

21 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Bleche60 mm Isolierung

Klimaklasse 5
+40°C - 40% HRHeiß-Gas Abtauung

Automatische 
Tauwasserverdunstung

USB für Download
der HACCP Daten

Touch screen 7” mit
personalisierbaren Rezepte

Cosmo Kontrollsystem
durch Wi-Fi

 Max. Stromaufnahme

 Spannung/Frequenz

 Kälteleistung

 Kältemittel

 550 W - 2,5 A

 220/240V - 50Hz

 565 W*

 R452a

* VT. -10°C Kond. 55°C

-5°+15°C

AUFBEWAHRUNG TISCH VISION
Tiefe 800 mm

H1H1

H4H4H4

710710

850850850

760760

900900900

660660

800800800

H2H2

H5

H8

600600

950

540

650650

1000

590

550550

900

490

H3H3 570570 620620520520

Automatische Tauwasserverdunstung

 Stellleisten Steigung

 Lu� strom Di� usor

 Tauwasserablauf

 Stromanschluss

J

G

D

B

A

Bleche Nutzraum

EN
60x40

h 20 mm

h 40 mm

h 60 mm

55 mm

35 mm

15 mm

N°

21

21

21

A
ufbew

ahrung V
ision

A
ufbew

ahrung V
ision
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H2O

H2O

Alu-Kuchenblech EN60x40,
H 20 mm
Cod: O282400600
€ 39,00

Aufl ageschienen Typ L – 398 mm
für EN60x40 Roste
Cod: O12124024001
€ 35,00

Aufl ageschienen Typ L – 755 mm
für EN60x80 Roste
Cod: O12127552001
€ 39,00

Kunststo� beschichteter
Tragrost EN60x40
Cod: O222400600
€ 35,00

Roste EN60x40 aus CNS

Cod: O241600400
€ 66,00

Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse,
h 128 mm
Cod: O44400002001
€ 303,00

Kit 6 CNS Drehrollen mit Bremse,
h 128 mm
Cod: O44600002001
€ 442,00

Pulverbeschichtung mit RAL Farbe

auf Anfrage

Wagen 20 Bleche EN60x80
660x820x1750
Cod: O660906060
€ 1.171,00

Netzfrequenz 60Hz

Mehrpreis
+5%

Wasser Kondensation für
steckerfertige Modelle -30°+15°C
Mehrpreis
€ 989,00

Wasser Kondensation für
steckerfertige Modelle -5°+15°C
Mehrpreis
€ 594,00

AC30 AC60 AC80 JC80 2 Türen 3 Türen

ZUBEHÖR  |  AUFBEWAHRUNG VISION

Erhältlich
Nicht erhältlich

Aufl ageschienen Typ L – 402 mm
für EN60x40 Roste
Cod: O121240240
€ 35,00
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Andere Speisungen

auf Anfrage

AC30 AC60 AC80 JC80 2 Türen 3 Türen

ZUBEHÖR  |  AUFBEWAHRUNG VISION

Erhältlich
Nicht erhältlich

A
ufbew

ahrung V
ision

A
ufbew

ahrung V
ision


