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EINFAHR– & DURCHFAHRKÜHLSCHRÄNKEGastronomie

Eine sichere Tiefkühlung wird mit praktischen Wägen aus Edelstahl vereint,
um möglichst einfach Tabletts und Teller, die für den Service bestimmt sind,
zu transportieren. Einheitliche Front beim Roll-in Modell oder verlaufend beim
Modell Pass-Through.

In Kantinen, Kochzentren und im Catering spielt der Transport der Teller und
Tabletts eine große Rolle in der Arbeitsorganisation. Die Tiefkühlschränke Roll-in
und Pass-Through sind so konzipiert, dass dies bestmöglich erledigt werden kann
und somit die Arbeitszeit reduziert und die Leistung verbessern wird. Verblendete
Türen oder Türen aus Glas, um 1 oder 2 Wägen für Gitter oder GN1/2 Bleche.

Einfahr– & 
Durchfahrkühlschränke
Die Kälte in
Bewegung
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EINFAHR– & DURCHFAHRKÜHLSCHRÄNKEGastronomie

Weitere Eigenscha� en

Gemeinsame Eigenscha� en

Wagen
In den Modellen Roll-In und
Pass-Through können GN2/1
Wägen mit den Ausmaßen
B 598 T 660 H 1630
untergebracht werden.

Elegantes Design
Das Bedienfeld,in schlichtem 
und funktionalem Design ist 
einfach zu verwenden.

Schloss und Türhalter
Automatisch schließende 
Türen, mit Stopp auf 105°, 
ausgestattet mit Schloss und 
Schlüsseln.

Boden verkleidet
in Edelstahl
Boden verkleidet in Edelstahl,
Boden in CNS nach DIN 1.4301
mit Rampe Wageneingang.

LED-Beleuchtung
LED auf oberem 
Bedienungsfeld installiert.

Stoßschutz
Spezielle Stoßschützer
schützen die inneren Wände
vor unvorhergesehen Stößen.

Außen- und Innenwände
in CNS nach DIN 1.4301.
Rückwand und Technikbereich
in galvanisiertem Stahl

Heiß-Gas Abtauung

Wi-Fi Kontrollsystem
Cosmo (optional)

Funktion Klimaklasse 5 
(Edelstahl Tür), 4 (Glastür)

Kältemittel R290 
ökologisch GWP=3

Antikorrosionslackierter
Verdampfer

Ventilierte Kühlung

Automatische
Tauwasserverdunstung

Allarm bei geö� neten Türen 
oder hoher Temperatur

MODBUS-RT Tür

Äußere und innere
Ecken abgerundet

Austauschbare Dichtungen
mit langer Haltbarkeit
Geometrie mit Dreifachkammer 
mit innovativem Polymer D7, 
leistungsfähige Isolierung 
über 35% im Vergleich zu 
herkömmlichen.

75 mm Isolierung
Isolierdichte 75 mm
FKW/FCKW frei.

75mm
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EINFAHRKÜHLSCHRÄNKE GN2/1
Tiefe 815 mm

J100/1MV - 155 810x815x2115 6.872,00J11100200601

B.G. Außenmaße Preis

Kg

J100/1M - 140 810x815x2115 5.926,00J11100200101

B.G. Außenmaße Preis

Kg

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 220/240V - 50Hz

 390 W - 1,8 A

 713 W*

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 220/240V - 50Hz

 390 W - 1,8 A

 713 W*

* VT. -10°C Kond. 55°C

Gastronomie

 Tauwasserablauf (Empfohlene)

 Stromanschluss

B

A

Steckerfertig

Steckerfertig

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Eniergie Ersparung

Klimaklasse 4LED-Streifenbeleuchtung

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

75 mm Isolierung

Eniergie Ersparung

R290

R290

Kältemittel

Kältemittel

Gas

Gas

Wagen 598x660x1630

Wagen 598x660x1630

-2°+8°C

-2°+8°C

Gerät für Ausstellung mit Glastür
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EINFAHRKÜHLSCHRÄNKE GN2/1
Tiefe 815 mm

J160/2MV
J111602007 250 1620x815x2115 9.637,00

B.G. Außenmaße Preis

J160/2M
J111602002

B.G. Außenmaße Preis

-

- 220 1620x815x2115 7.743,00

* VT. -10°C Kond. 55°C

* VT. -10°C Kond. 55°C

Gastronomie

 Tauwasserablauf (Empfohlene)

 Stromanschluss

B

A

Steckerfertig

Steckerfertig

Klimaklasse 4LED-Streifenbeleuchtung

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

75 mm Isolierung

Eniergie Ersparung

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Eniergie Ersparung

R290

R290

Kältemittel

Kältemittel

Gas

Gas

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 220/240V - 50Hz

 390 W - 1,8 A

 713 W*

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 220/240V - 50Hz

 390 W - 1,8 A

 713 W*

Wagen 598x660x1630

Wagen 598x660x1630

-2°+8°C

-2°+8°C

Gerät für Ausstellung mit Glastür
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DURCHFAHRKÜHLSCHRÄNKE GN2/1
Tiefe 880 mm

J110/2MV1 - 165 810x880x2115 7.188,00J12110200301

B.G. Außenmaße Preis

J110/2M - 150 810x880x2115 6.715,00J12110200201

B.G. Außenmaße Preis

Gastronomie

Kg

Kg

Steckerfertig

Steckerfertig

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Eniergie Ersparung

Klimaklasse 4LED-Streifenbeleuchtung

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

75 mm Isolierung

Eniergie Ersparung

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 220/240V - 50Hz

 390 W - 1,8 A

 713 W*

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 220/240V - 50Hz

 390 W - 1,8 A

 713 W*

* VT. -10°C Kond. 55°C

R290

R290

KältemittelWagen 598x660x1630

KältemittelWagen 598x660x1630

Gas

Gas

-2°+8°C

-2°+8°C

 Tauwasserablauf (Empfohlene)

 Stromanschluss

B

A

Gerät für Ausstellung mit Glastür

Ausführung mit 1 Edelstahltür und 1 Glastür
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J170/4MV2
J12170200501

DURCHFAHRKÜHLSCHRÄNKE GN2/1
Tiefe 880 mm

260 1620x880x2115 10.268,00
B.G. Außenmaße Preis

J170/4M
J12170200401

B.G. Außenmaße Preis

-

- 230 1620x880x2115 9.321,00

Gastronomie

Kg

Kg

Steckerfertig

Steckerfertig

Umlu� kühlung

Klimaklasse 4LED-Streifenbeleuchtung

Heiß-Gas Abtauung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

75 mm Isolierung

Eniergie Ersparung

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Eniergie Ersparung

* VT. -10°C Kond. 55°C

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 220/240V - 50Hz

 390 W - 1,8 A

 713 W*

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 220/240V - 50Hz

 390 W - 1,8 A

 713 W*

R290

R290

KältemittelWagen 598x660x1630

KältemittelWagen 598x660x1630

Gas

Gas

-2°+8°C

-2°+8°C

 Tauwasserablauf (Empfohlene)

 Stromanschluss

B

A

Gerät für Ausstellung mit Glastür

Ausführung mit 2 Edelstahltüren und 2 Glastüren
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Roll-in Pass
through

GastronomieZUBEHÖR  |  EINFAHR– & DURCHFAHRKÜHLSCHRÄNKE

Andere Speisungen

auf Anfrage

Netzfrequenz 60Hz

Mehrpreis
+5%

Wagen GN2/1 20 Bleche 
598x660x1630 mm
Cod: O660904020
€ 1.163,00

Kit für Verbindung mit Cosmo
für einen Kühlstellenregel*
Cod: O92050002001
€ 208,00

* Für die entfernte Kontrolle der Einfahr– und Durchfahrkühlschränke ist einen Cosmo HUB benötigt (MODI, LEVTRONIC, VISION). Erhältlich
Nicht erhältlich


