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Gastronomie KUHL- UND TIEFKUHLSCHRANKE MASTER

Master Kuhlschrank,
offnet die Tur
zur Frische

Ersparnis Klasse A

Alle Master Konservierungsschranke, sind mit Naturgas R290 ausgestattet,
was eine héhere Effizienz im Vergleich zu traditionellen Kihlgasen garantiert.
Die Modelle der Klasse A versprechen eine Energieersparnis von bis zu 80% im
Vergleich zu ahnlichen Geraten dieser Klasse. Das Ergebnis ist ein sofortiger
dkonomischer Vorteil und ein extrem reduzierter Einfluss auf die Umwelt.

Elegantes und gepflegtes Design

Das elegante Design, mit dufderen abgerundeten Ecken, leicht zu handhabendem
Bedienungsfeld mit bundigem Panel, sowie eine sorgfaltige Feinbearbeitung geben
dem Master Schrank ein solides und raffiniertes Aussehen.

Ein Modell fir jeden Bedarf

Zur Verfligung stehen Modelle mit einer Kapazitat von 350 bis 1400 Litern.
Wahlweise mit halben Turen, Glastiren reversible Turen, Aufbewahrungslésungen
far Fisch und getrennte Bereiche mit 2 - 3 Temperaturen.

Die Qualitat macht den Unterschied

Das Fahrgestell mit einer Isolierdichte von 75 mm, ist aus hoch qualitativem

CNS nach DIN 1.4301. Die Kompressoren sind durch hohe Leistung und niedrigem
Verbrauch ausgezeichnet, so ist der Master Schrank fiir einen intensiven
Gebrauch geeignet.






Gastronomie

KUHL- UND TIEFKUHLSCHRANKE MASTER

Master Marine

Die Master Marine Sektion ist flr die Installation auf Schiffen, Olbohrplattformen
und schwimmenden Plattformen vorgesehen. Die exzellente Tiefkihlqualitat der
Master Serie, vereint mit den aufRergewdhnlichen Sicherheitsldsungen, macht die
Schranke zur idealen Wahl fir den Schiffsbereich.

Master Fish

Die Sektion Master Fish ist zur Tiefkihlung frischen Fisches geeignet.
Unterschiedliche Temperaturen und Zubehérteile erméglichen ein ideales Umfeld zur
Aufbewahrung von delikaten Lebensmitteln, wie Weichtieren, Krustentieren, Stticken,
Fischfilets oder ganzen Fischen.

=

>
-6°/+4°C ABS Fischbehilter Reinigung und Hygiene
Konservierung des Fisches Die Behalter aus ABS fangen Der Edelstahl-Boden und
bei Temperaturen zwischen eventuelle Flissigkeiten auf, das Abflussrohr erleichtern
-6°und +4°C. so kommt der Fisch nicht in die Entsorgung des Wassers.

Kontakt mit Wasser.
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Gastronomie

Haupteigenschaften

L

Modulierbarer Boden
Ermoglicht die Installation auf
Radern, FiiRen, festem oder
beweglichem Sockel.

i

Tiroffnung mit Pedal
Erleichtert die Bewegung und
das Einrdumen der Bleche und
schwerer Behalter (optional).

Weitere Eigenschaften

AufRen- und Innenwande

in CNS nach DIN 1.4301.
Rickwand und Technikbereich
in galvanisiertem Stahl

Antikorrosionslackierter
Verdampfer. Verdampfer
Abdeckhaube aus Edelstahl

Allarm bei gedffneten Turen
oder hoher Temperatur

75 mm Isolierung
Isolierdichte 75 mm
FKW/FCKW frei.

Verdampfung ohne Kosten
Das beim Enteisen entstehende
Wasser verdampft durch die
ausstréomende Warme des
Klhlsystems.

Aufere und innere
Ecken abgerundet

Ventilierte Kthlung

LED-Beleuchtung

KUHL- UND TIEFKUHLSCHRANKE MASTER

h

Schloss und Tiirhalter
Automatisch schlieRende
Turen, mit Stopp bei 105°,
abschlieRbar mit Schltisseln.
Turgriff in Edelstahl, Dichte
2 mm.

JE § =

Intelligenter Ventilator
Die Ventilatoren halten bei
Turéffnung automatisch an,
um Einzug von warmer Luft
von aufden zu vermeiden.

Tlrrahmen mit
Antikondensationssystem
Versionen -18° -22°C

Heif3-Gas Abtauung
(Steckerfertig), elektrisch
(Zentralkihlung), Mit Stopp
(0°+10°C)

MODBUS-RT T,
Wi-Fi Kontrollsystem
Cosmo (optional)

Austauschbare Dichtungen
mit langer Haltbarkeit
Geometrie mit Dreifachkammer
mit innovativem Polymer D7,
leistungsfahige Isolierung

Uber 35% im Vergleich zu
herkdmmlichen.

Fiihrung und Gleitschienen
Fihrungsschienen und
Gleitschienen aus Edelstahl,
ohne notwendiges Werkzeug
ab montierbar.

Kaltemittel R290
Okologisch GWP=3

Funktionen Klimaklasse 5
(Edelstahl Tur), 4 (Glastur)

Steckerfertig und
Zentralkihlung Versionen
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Tiefe 715 mm
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Gastronomie KUHL- UND TIEFKUHLSCHRANKE MASTER
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KUHL- UND TIEFKUHLSCHRANKE MASTER

Tiefe 815 mm

700*

740 815 740
7
o &l
R <~
3 [T11 2
coldline [ o <)\ GN2/1 ©
- ] n 650%530 ©
b
@
A |t o
© 3
o 8 ‘
gl 590 660 ]
g || g
4
8
8 [ g g
119 520 \110‘ J%q 585 |130
* Hochleistungsversion -18°-22°C mit Doppellifter.
1400
1480 815 1480
”H“
. @ll_
[TTTT [T
wldine | ®\ GN 2/t GN 2/t
T I 650x530 650530 w0
b
i H H 2
g
ol 8
ge 1330 675
o o 9
£ 8
N 1
3
8 g ‘ g =N
l11q 1260 [110 ogd 585 |130
1400, -18°-22°C
1480 815 1480
7
| | | I o
~F
T [TT1]
coldline ®\ GN 2/t GN2/1
— = 650530 650530 w0
o
A T a o
e — g
w0l 8
g2 1330 675
o o q
£ g
Y 4
8
S H ‘ =
l11q 1260 110 00) 585 130

Gastronomie

D Luftstrom Diffusor

G Stellleisten Steigung



Gastronomie KUHL- UND TIEFKUHLSCHRANKE MASTER
Tiefe 715 | 815 mm
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KUHL- UND TIEFKUHLSCHRANKE MASTER
Tiefe 815 mm

Combi 700, 2 T°C

Gastronomie
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Gastronomie KUHL- UND TIEFKUHLSCHRANKE MASTER

Tiefe 815 mm
Combi 1400, 3 T°C
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MASTER 350 GN1/1

Gastronomie

Tiefe 715 mm
T il c L S
Gas
Roste GN1/1 - Auflageschienen Kaltemittel B.G AuRenmafe Preis
N A30/1N
I =N A14030100101 3 R290 115 535x715x2085 3.107,00
Steckerfertig
Roste GN1/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A30/1NR
Dijm A14031100101 3 R452a 105 535x715x2085 2.892,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081110451001 Abstand Max. 8 m R452a 17 450x300x270 813,00
Externe
Kalteanlage
S| /Fi 220/240V - 50H: , . Abtauung durch Anhaltung .
PEIrLnefreaner < % Umluftkihlung & - des Verdampfers/ elektrisch % ﬁutomatlsched 7 5 75 mm Isolierung
Max. Stromaufnahme 260W-12A O (Zentralkuhlung) auwasserverdunstung
il GBI . Energieklasse (bei
g —— o @p Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kihlgerate)
*VT.-10°C Kond. 55°C
e %‘ @ JA\
Gas 6
Roste GN1/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
N A30/1M
| O — 3 R290 115 535x715x2085 3.198,00
Steckerfertig
Roste GN1/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A30/1MR
ol
iﬁﬂ P PSEREERE 3 R452a 105 535x715x2085 2.982,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081110451001 Abstand Max. 8 m R452a 17 450x300x270 813,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz — . ()  HeiR-Gas Abtauung/ R Automatische v
Vs, SeTENRE 260W-12A % Umluftkiilung ;;QAS elektrisch (Zentralkuihlung) E Tauwasserverdunstung 7 5 75 mm Isolierung
el A6 . Energieklasse (bei
g —— o @p Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kihlgerate)
*VT. -10°C Kond. 55°C
-18°-22°C m @ L &
Gas
Roste GN1/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuBenmafe Preis
N A30/1B
I O TA030600101 3 R290 125 535x715x2085 3.813,00
Steckerfertig
Roste GN1/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A30/1BR
ol :
ijﬂ E— 5 R452a 105 535x715x2085 3.339,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
e E 081210651001 Abstand Max. 8 m R452a 30 500x330x295 1.374,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 810W-3,7A
Kalteleistung 453 W*
Jahresverbrauch 1006 kWh

*VT. -30°C Kond. 55°C

% Umluftkihlung

=

Zylinderschloss

o

GAS

=3

HeiR-Gas Abtauung/

LED Beleuchtung

elektrisch (Zentralkiihlung)

132
==

Automatische
Tauwasserverdunstung

/5
c

Klimaklasse 5

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kiihlgerate)



Gastronomie

0°+10°C

:

o —
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 220W-1,0A
Kalteleistung 406 W*
Jahresverbrauch 406 kWh

*VT.-10°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastar

a A30/1NV
== A14030100601
Steckerfertig
DE?U‘H A30/1NRV
A14031100601
Zentralkihlung
=~ 081110451001
Externe
Kalteanlage

% Umluftkthlung

=

Zylinderschloss

i)

Roste GN1/1 - Auflageschienen

3

Roste GN1/1 - Auflageschienen

3

Abstand Max. 8 m

L

Abtauung durch Anhaltung
des Verdampfers/ elektrisch
(Zentralkihlung)

LED-Streifenbeleuchtung

MASTER 350 GN1/1

Gas@ JA\

Kaltemittel BG. Aufenmafie
R290 130 535x715x2085
Kaltemittel BG AuenmafRe
R452a 120 535x715%x2085
Kaltemittel BG AuRenmafRe
R452a 17 450x300x270

Automatische

1234
E Tauwasserverdunstung

Klimaklasse 4

/5
c

Tiefe 715 mm

€

Preis

3.796,00

Preis

3.581,00

Preis

813,00

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)

-2°+8°C

il

Ga? JA\

€

Roste GN1/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
= A30/1MV
3 3 R290 130 535x715%x2085 g
— A14030200601 3.887,00
] Steckerfertig
f
Roste GN1/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
I i A30/1MRV
Dfam 3 R452a 120 535x715x2085 o
A14031200601 3.671,00
Zentralkthlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081110451001 Abstand Max. 8 m R452a 17 450x300x270 813,00
- Externe
— Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz o .
P g/Freq Umluftkdhlung & O HeiR-Gas Abtauung/ % Automatische 7 5 75 mm Isolierung
M SremeulialamE 260W-12A GAS elektrisch (Zentralkiihlung) Tauwasserverdunstung
Kalteleistung 406 W* @ Energiekl
: " . gieklasse (bel
J———— AL @ﬁ Zylinderschloss = LED-Streifenbeleuchtung Klimaklasse 4 . steckerfertigen Kihlgerate)

*VT.-10°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastar

-18°-22°C

i

—
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 810W-3,7A
Kalteleistung 453 W*
Jahresverbrauch 1968 kWh

*VT. -30°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastur

a A30/1BV

—&J  A14030600601

Steckerfertig

DEJU‘H A30/1BRV
A14031600601

Zentralkihlung

:{~ 081210651001

Externe

Kalteanlage

% Umluftkihlung

=

Zylinderschloss

il

Roste GN1/1 - Auflageschienen

3

Roste GN1/1 - Auflageschienen

3

Abstand Max. 8 m

0o

a®) ol

Hei-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkihlung)

LED Beleuchtung

Gas@ JA\

Kaltemittel BG. Aufenmafie
R290 140 535x715x2085
Kaltemittel BG. Auenmafie
R452a 120 535x715x2085
Kaltemittel BG. Auenmafie
R452a 30 500x330x295

Automatische
Tauwasserverdunstung

ey 75
Klimaklasse 4 E

€

Preis

4.756,00

Preis

4.309,00

Preis

1.374,00

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)




MASTER 500

Gastronomie

Tiefe 715 mm
e %‘ 2 JA\
Gas 6
Roste 42x53 - Auflageschienen Kaltemittel B.G AuRenmafe Preis
N A50/1N
= = P PE IR 3 R290 125 630x715x2085 3.169,00
Steckerfertig
Roste 42x53 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A50/1NR
o
\‘_nl]u A14051100101 3 R452a 115 630x715%x2085 2.954,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081110451001 Abstand Max. 8 m R452a 17 450x300x270 813,00
Externe
Kalteanlage
S| /Fi 220/240V - 50H: . Abtauung durch Anhaltung .
BenMmeATeere 2 % Umluftkihlung &( - des Verdampfers/ elektrisch % ﬁutomatlsched N 7 5 75 mm Isolierung
Max. Stromaufnahme 220W-1,0A O (Zentralkihlung) auwasserverdunstung
halslene) ROSIE . Energieklasse (bei
Jre—— p— @p Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kihlgerate)
*VT.-10°C Kond. 55°C
e %‘ @ JA\
Gas 6
Roste 42x53 - Auflageschienen Kaltemittel BG. AuRenmafe Preis
3 A50/1M
= =N ——— 3 R290 125  630x715x2085 3.263,00
Steckerfertig
Roste 42x53 - Auflageschienen Kaltemittel BG. AufRenmafe Preis
A50/1MR
oy
\fﬁ A14051200101 3 R452a 115 630x715%x2085 3.047,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG. AufRenmafe Preis
081110451001 Abstand Max. 8 m R452a 17 450x300x270 813,00
Externe
Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V/= 50Hz . ()  HeiR-Gas Abtauung/ 3%} Automatische )
M SiemaLTEl e 220W-1,0A % Umluftkiilung ;\GQAS elektrisch (Zentralkuihlung) E Tauwasserverdunstung 7 5 75 mm Isolierung
et OO . . Energieklasse (bei
e —— p— @ﬁ Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kihlgerate)
*VT. -10°C Kond. 55°C
e % o JA\ ~
Gas
Roste 42x53 - Auflageschienen Kaltemittel BG. AuBenmafe Preis
3 A50/1B
Eoel= T 3 R290 135  630x715x2085 3.842,00
Steckerfertig
Roste 42x53 - Auflageschienen Kaltemittel BG AufRenmafie Preis
A50/1BR
o]
\fﬁﬂ E— g R452a 115 630x715x2085 3.393,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG. AuRenmafe Preis
e E 081210651001 Abstand Max. 8 m R452a 30 500x330x295 1.374,00
Externe
Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz . ()  HeiR-Gas Abtauung/ e Automatische
MEve SiEmauETERmE 810W-3,7A % Umluftkdhlung %«S elektrisch (Zentralkiihlung) E Tauwasserverdunstung 7 5 75 mm Isolierung
Kalteleistung 453 W* _ Energieklasse (bei
pr—— LD @ﬁ Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kihlgerate)

*VT. -30°C Kond. 55°C



Gastronomie

0°+10°C

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 220W-1,0A
Kalteleistung 406 W*
Jahresverbrauch 503 kWh

*VT.-10°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastar

a A50/1NV
=5 A14050100601
Steckerfertig
DEUU‘H A50/1NRV
A14051100601
Zentralkihlung
081110451001
Externe
Kalteanlage

% Umluftkthlung

=

Zylinderschloss

@

i

Gas
Roste 42x53 - Auflageschienen Kaltemittel
3 R290
Roste 42x53 - Auflageschienen Kaltemittel
3 R452a
Kaltemittel
Abstand Max. 8 m R452a

Abtauung durch Anhaltung
- des Verdampfers/ elektrisch
(Zentralkihlung)

I3
==

LED-Streifenbeleuchtung

a®) O,QLL

MASTER 500
Tiefe 715 mm

K €

BG. AufRenmafie Preis
140 630x715x2085 3.656,00
BG. Auenmafie Preis
130 630x715x2085 3.439,00
BG Auenmafie Preis

17 450x300x270 813,00

Automatische
Tauwasserverdunstung

/5
c

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei

Klimaklasse 4 steckerfertigen Kuhlgerate)

-2°+8°C

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 260W-1,2A
Kalteleistung 406 W*
Jahresverbrauch 509 kWh

*VT.-10°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastar

a A50/1MV
=51 A14050200601
Steckerfertig
Dfﬂm A50/1MRV
A14051200601
Zentralkthlung
081110451001
Externe
Kalteanlage

% Umluftkihlung

o=

Zylinderschloss

@

il

Gas
Roste 42x53 - Auflageschienen Kaltemittel
3 R290
Roste 42x53 - Auflageschienen Kaltemittel
3 R452a
Kaltemittel
Abstand Max. 8 m R452a

Hei3-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkiihlung)

wo

[E3
==

LED-Streifenbeleuchtung

a(®) ol

K €

BG Auenmafie Preis
140 630x715x2085 3.966,00
BG. AufRenmafie Preis
130 630x715x2085 3.750,00
BG. AufRenmafie Preis

17 450x300x270 813,00

Automatische
Tauwasserverdunstung

/5
c

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei

Klimaklasse 4 steckerfertigen Kiihlgerate)

-18°-22°C

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 810W-3,7A
Kalteleistung 453 W*
Jahresverbrauch 2460 kWh

*VT. -30°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastur

a A50/1BV
—&  A14050600601
Steckerfertig
Dﬂ]um A50/1BRV
A14051600601
Zentralkihlung
:{~ 081210651001
Externe
Kalteanlage

% Umluftkihlung

=

Zylinderschloss

@

il

Gas
Roste 42x53 - Auflageschienen Kaltemittel
3 R290
Roste 42x53 - Auflageschienen Kaltemittel
3 R452a
Kaltemittel
Abstand Max. 8 m R452a

0 @
4o Wy

LED-Streifenbeleuchtung
S

HeiR-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkiihlung)

A €

BG. AufRenmafe Preis
150 630x715x2085 4.810,00
B.G. AuRenmaRe Preis
130 630x715x2085 4.364,00
BG. AuRenmaRe Preis
30 500x330%x295 1.374,00

Automatische
Tauwasserverdunstung

75

Klimaklasse 4 E

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)




MASTER 600

Tiefe 715 mm
0°+10°C
R A60/1N
— — _a A14060100101
Steckerfertig
D‘__r:]m A60/1NR
A14061100101
Zentralkihlung
081110451001
Externe
Kalteanlage

@

i)

Gas
Roste 53x53 - Auflageschienen Kaltemittel
3 R290
Roste 53x53 - Auflageschienen Kaltemittel
3 R452a
Kaltemittel
Abstand Max. 8 m R452a

X

BG. AufRenmafie
130 740x715x2085
BG AuRenmaRe
120 740x715%x2085
BG. AufenmafRe
17 450x300x270

Gastronomie

€

Preis

3.200,00

Preis

2.955,00

Preis

813,00

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz . Abtauung durch Anhaltung .
B gareq % Umluftkihlung &( - des Verdampfers/ elektrisch % ¢utomatl5ched 7 5 75 mm Isolierung
Max. Stromaufnahme 220W-10A O - (zentralkihlung) auwasserverdunstung
Klteleistung 406 W+ Energiekl
. gieklasse (bei
J—— B @p Zylinderschloss = LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kihlgerate)
*VT.-10°C Kond. 55°C
e % @ JA\
Gas 6
Roste 53x53 - Guide Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
X A60/1M
g 3 R290 130 740x715%x2085 .
- — A14060200101 3.294,00
Steckerfertig
Roste 53x53 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A60/1MR
D\{ﬁm 3 R452a 120 740x715x2085 d
A14061200101 3.049,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081110451001 Abstand Max. 8 m R452a 17 450x300x270 813,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz — . ()  HeiR-Gas Abtauung/ e Automatische v
M SemauielhmE 220W-1,0A % Umluftkiilung ;\GQAS elektrisch (Zentralkuihlung) E Tauwasserverdunstung 7 5 75 mm Isolierung
et S . . Energieklasse (bei
g—— p—— @ﬁ Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kihlgerate)
*VT. -10°C Kond. 55°C
e % @ JA\
Gas 6
Roste 53x53 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuBenmafe Preis
3 A60/1B
= ON - s140e0600101 3 R290 140 740x715x2085 3.894,00
Steckerfertig
Roste 53x53 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A60/1BR
o]
\fﬁ(] E—— g R452a 120 740x715x2085 3.450,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
it E 081210651001 Abstand Max. 8 m R452a 30 500x330x295 1.374,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Umluftkihlung
Max. Stromaufnahme 810W-3,7A
Kalteleistung 453 W*
@p Zylinderschloss
Jahresverbrauch 1444 kWh

*VT. -30°C Kond. 55°C

o

HeiR-Gas Abtauung/

132
==

GAS elektrisch (Zentralkiihlung)
LED Beleuchtung .
> 80

Automatische
Tauwasserverdunstung

/5
c

Klimaklasse 5

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kiihlgerate)



Gastronomie

0°+10°C

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 260W-12A
Kalteleistung 533 W*
Jahresverbrauch 380 kWh

*VT.-10°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastar

BN

71111

Steckerfertig

o

i)

Roste 53x53 - Auflageschienen

Zentralkihlung

Externe
Kalteanlage

&

=

A60/1NV 3
A14060100601
Roste 53x53 - Auflageschienen
A60/1NRV 3
A14061100601
081110451001 Abstand Max. 8 m

Umluftkthlung

Zylinderschloss

a®) O,QLL

Abtauung durch Anhaltung
des Verdampfers/ elektrisch
(Zentralkihlung)

LED-Streifenbeleuchtung

@

Gas

Kaltemittel BG.
R290 145

Kaltemittel BG
R452a 135

Kaltemittel BG
R452a 17

I3
==

Automatische
Tauwasserverdunstung

Klimaklasse 4

.

Aufenmafie

740x715x2085

AuenmafRe

740x715%x2085

AuRenmafRe

450x300x270

/5
B

MASTER 600
Tiefe 715 mm

€

Preis

3.906,00

Preis

3.662,00

Preis

813,00

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)

-2°+8°C

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 260W-1,2A
Kalteleistung 533 W*
Jahresverbrauch 380 kWh

*VT.-10°C Kond. 55°C
Gerat fur Ausstellung mit Glastar

o~

vz

Steckerfertig

<

Zentralkthlung

Externe
Kalteanlage

% Umluftkihlung

o=

Zylinderschloss

it

Roste 53x53 - Auflageschienen

A60/1MV 3
A14060200601
Roste 53x53 - Auflageschienen
A60/1MRV 3
A14061200601
081110451001 Abstand Max. 8 m

wo

a(®) ol

Hei3-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkiihlung)

LED-Streifenbeleuchtung

@

Gas
Kaltemittel BG
R290 145
Kaltemittel BG.
R452a 135
Kaltemittel BG
R452a 17

[E3
==

Klimaklasse 4

Automatische
Tauwasserverdunstung

.

AuRenmaRe

740x715%x2085

Auenmafie

740x715x2085

Auenmafie

450x300x270

/5
B

€

Preis

4.004,00

Preis

3.759,00

Preis

813,00

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)

-18°-22°C

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz

Max. Stromaufnahme 1000 W -4,6 A
Kalteleistung 692 W*
Jahresverbrauch 1789 kWh
*VT. -30°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastur

O

vz

Steckerfertig

i

Zentralkihlung

Externe
Kalteanlage

% Umluftkihlung

=

Zylinderschloss

)

Roste 53x53 - Auflageschienen

A60/1BV 3
A14060600601
Roste 53x53 - Auflageschienen
A60/1BRV 3
A14061600601
081210651001 Abstand Max. 8 m

0o

a®) ol

HeiR-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkiihlung)

LED-Streifenbeleuchtung

@

K

Gas
Kaltemittel BG. Auenmafie
R290 155 740x715x2085
Kaltemittel BG AuRenmafe
R452a 135 740x715x2085
Kaltemittel BG AuRenmafe
R452a 30 500x330x295
1234 Automatische
E Tauwasserverdunstung 7 5

Klimaklasse 4

D

€

Preis

4.864,00

Preis

4.419,00

Preis

1.374,00

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)




MASTER 650 GN2/1

Gastronomie

Tiefe 715 mm
e % Z JA\
Gas 6
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel B.G AuRenmafe Preis
= A80/1NU
N 3 R290 135 810x715x2085
i — a A14080100101 X X 3486,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A80/1NUR
o
\__nl]u A14081100101 3 R452a 125 810x715x2085 3.222,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081110671001 Abstand Max. 8 m R452a 16 480x330x295 1.082,00
Externe
Kalteanlage
S| /Fi 220/240V - 50H: . Abtauung durch Anhaltung .
EAMM-neMTenere 2 % Umluftkihlung &( - des Verdampfers/ elektrisch % ﬁutomatlsched 7 5 75 mm Isolierung
Max. Stromaufnahme 280W-13A O (Zentralkuhlung) auwasserverdunstung
halslene) S . Energieklasse (bei
J—— —— : ~>  Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kahlgerate)
*VT.-10°C Kond. 55°C
e % @ JA\
Gas 6
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
N A80/1MU
I =N — 3 R290 135  810x715x2085 3.583,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A80/1MUR
oy
\fﬁ GGG E R452a 125 810x715x2085 3.258,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081110671001  Abstand Max. 8 m R452a 16 480x330x295 1.082,00
Externe
Kalteanlage
Spannung/Frequenz — . ()  HeiR-Gas Abtauung/ e Automatische v
M SemauielhmE 280W-1,3A % Umluftkiilung ;\GQAS elektrisch (Zentralkuihlung) E Tauwasserverdunstung 7 5 75 mm Isolierung
et S . . Energieklasse (bei
J— e~ : ~~>  Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kahlgerate)
*VT. -10°C Kond. 55°C
et E% @ JA\
Gas 6
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuBenmafe Preis
N A80/1BU
S T 3 R290 145  810x715x2085 4.427,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A80/1BUR
o]
\fﬁ(] E— g R452a 125  810x715x2085 3.758,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081210651001 Abstand Max. 8 m R452a 30 500x330x295 1.374,00
Externe
Kalteanlage
Spannung/Frequenz —— . ()  HeiR-Gas Abtauung/ e Automatische
MG Tes e 1000 W - 4,6 A % Umluftkdhlung %«S elektrisch (Zentralkiihlung) E Tauwasserverdunstung 7 5 75 mm Isolierung
Kalteleistung 692 W* _ Energieklasse (bei
g——— e — @ﬁ Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 D steckerfertigen Kihlgerate)

*VT. -30°C Kond. 55°C

=3



Gastronomie MASTER 650 GN2/1
Tiefe 715 mm

e % Z JA\
Gas 6
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
< A80/1NUV
] YO GGEER 3 R290 150 810x715x2085 4.145,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A80/1NURV
I:I\‘_rb(“ A14081100601 3 R452a 140 810x715x2085 3.882,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081110671001 Abstand Max. 8 m R452a 16 480x330x295 1.082,00
= Externe
H Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz ., Abtauung durch Anhaltung ;
2 g1 % Umluftkthlung & - des Verdampfers/ elektrisch % ¢UtomatISChed 7 5 75 mm Isolierung
Max. Stromaufnahme 280W-1,3A 0 - (zentralkihlung) auwasserverdunstung
Kalteleistung 668 W* Eneraiekl
. gieklasse (bel
Je—— TERIT @p Zylinderschloss : LED-Streifenbeleuchtung m Klimaklasse 4 E steckerfertigen Kihlgerate)
*VT.-10°C Kond. 55°C
Gerat fur Ausstellung mit Glastar
e % @ JA\
Gas 6
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
3 A80/1MUV
= ON 14080200601 3 R290 150  810x715x2085 4.241,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A80/1MURV
U\fﬁ[“ A14081200601 3 R452a 140 810x715x2085 3.917,00
Zentralkthlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081110671001  Abstand Max. 8 m R452a 16 480x330x295 1.082,00
- Externe
H Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz o .
P g/Freq Umluftkdhlung & O HeiR-Gas Abtauungﬂ/ % Automatische 7 5 75 mm Isolierung
Max. Stromaufnahme 280W-1,3A GAS elektrisch (Zentralkiihlung) Tauwasserverdunstung
Kalteleistung 533 W* @ Energiekl
: " . gieklasse (bel
g —— T @ﬁ Zylinderschloss — LED-Streifenbeleuchtung Klimaklasse 4 E steckerfertigen Kihlgerte)
*VT.-10°C Kond. 55°C
Gerat fur Ausstellung mit Glastar
et E% @ JA\
Gas 6
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
| = A80/1BUV
s =g ON - A14080800601 3 R290 160  810x715x2085 5.482,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A80/1BURV
Uiﬁm A14081600601 3 R452a 140 810x715x2085 4.811,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081210651001 Abstand Max. 8 m R452a 30 500x330x295 1.374,00
= Externe
H Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz .
2 AT % Umluftkahlung & 0 Hf'f Qa; AthtauuTE/hl % ?utomatlsched 7 5 75 mm Isolierung
Max. Stromaufnahme 1000 W - 4,6 A GAS elektrisch (Zentralkthlung) auwasserverdunstung
halteleistling G : @ " . Energieklasse (bei
gr—— T @ﬁ Zylinderschloss — LED-Streifenbeleuchtung Klimaklasse 4 D steckerfertigen Kiihlgeréite)

*VT. -30°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastur



MASTER 700 GN2/1

Tiefe 815 mm
0°+10°C
a A70/1N
— — == A14070100101
Steckerfertig
D‘__r:]m A70/1NR
A14071100101
Zentralkihlung
081110451001
Externe
Kalteanlage

i

Roste GN2/1 - Auflageschienen

3

Roste GN2/1 - Auflageschienen

8

Abstand Max. 8 m

@

Gas

Kaltemittel

R290

Kaltemittel

R452a

Kaltemittel

R452a

B.G

140

BG

130

BG

17

X

AufRenmafie

740x815x2085

AuRenmaRe

740x815x2085

AufenmafRe

450x300x270

Gastronomie

€

Preis

3.313,00

Preis

3.070,00

Preis

813,00

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz ., Abtauung durch Anhaltung ;
B gareq % Umluftkihlung &( - des Verdampfers/ elektrisch % ¢utomatl5ched 7 5 75 mm Isolierung
Max. Stromaufnahme 220W-1,0A O - (Zentralkihlung) auwasserverdunstung
Kalteleistung 406 W* Energicki
. gieklasse (bei
J—— BT @p Zylinderschloss = LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kihlgerate)
*VT.-10°C Kond. 55°C
e %‘ @ JA\
Gas 6
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
3 A70/1M
g 3 R290 140 740x815x2085 g
— — A14070200101 3.413,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A70/1MR
D\{ﬁm 3 R452a 130 740x815x2085 .
A14071200101 3.169,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081110451001 Abstand Max. 8 m R452a 17 450x300x270 813,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz e . ()  HeiR-Gas Abtauung/ 3%} Automatische )
M SemauielhmE 220W-10A % Umluftkiilung ;\GQAS elektrisch (Zentralkuihlung) E Tauwasserverdunstung 7 5 75 mm Isolierung
Kalteleistung 406 W* . . Energieklasse (bei
g—— p—— @ﬁ Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kihlgerate)
*VT. -10°C Kond. 55°C
-18°-22°C m @ L &
Gas
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuBenmafe Preis
3 A70/1B
- ON © s14070600101 3 R290 150  740x815x2085 4.025,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A70/1BR
o]
\fﬁu A14071600101 3 R452a 130 740x815x2085 3.579,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
it E 081210651001 Abstand Max. 8 m R452a 30 500x330x295 1.374,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Umluftkihlung
Max. Stromaufnahme 810W-3,7A
Kalteleistung 453 W*
@p Zylinderschloss
Jahresverbrauch 1609 kWh

*VT. -30°C Kond. 55°C

o

GAS

LED Beleuchtung

=3

HeiR-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkiihlung)

132
==

Automatische
Tauwasserverdunstung

Klimaklasse 5

/5
c

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kiihlgerate)



Gastronomie MASTER 700 GN2/1

Tiefe 815 mm

-18°-22°C %‘ @ JA\ &
Gas
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
< A70/1BS
el ON - s4076800101 3 R290 160 740x815x2085 4.397,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A70/1BSR
DE?U‘H A14077600101 3 R452a 130 740x815%x2085 3.952,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
High - Performance 081210971001 Abstand Max. 8 m R452a 33 490x385x345 1.946,00

Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz Umluftkahlung high & O Hei3-Gas Abtauung/ 23 Automatische 7 5 75 soli
O ——— 1000 WL 46 A performance GAS  elektrisch (Zentralkihlung) T Tauwasserverdunstung mmiselierung
Kalteleistung 692 W* @ Energiekl
. gieklasse (bel
Je—— RO @p Zylinderschloss = LED Beleuchtung Klimaklasse 5 D steckerfertigen Kihlgerate)
*VT.-30°C Kond. 55°C
e % @ JA\
Gas 6
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
= A70/1MV
N 3 R290 155  740x815x2085 ;
A14070200601 4.136,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A70/1MRV
Dfam 3 R452a 145 740x815x2085 o
A14071200601 3.893,00
Zentralkthlung
Kaltemittel BG Auenmafie Preis
081110451001 Abstand Max. 8 m R452a 17 450x300x270 813,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Umluftkihlung
Max. Stromaufnahme 260W-1,2A
Kalteleistung 533 W*
@ﬁ Zylinderschloss
Jahresverbrauch 389 kWh

*VT.-10°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastar

wo

a(®) ol

Hei3-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkiihlung)

LED-Streifenbeleuchtung

Automatische

234
E Tauwasserverdunstung

Klimaklasse 4

/5
B

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)

-18°-22°C
a A70/1BV
o — =& = A14070600601
—_— Steckerfertig
}“_
|
|| Diﬁm A70/1BRV
A14071600601
“ | Zentralkihlung
‘ 081210971001
L!
— Externe
H— Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz %
Umluftkihlung
Max. Stromaufnahme 1000 W -4,6 A
Kalteleistung 692 W*
@ﬁ Zylinderschloss
Jahresverbrauch 3083 kWh

*VT. -30°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastur

il

Roste GN2/1 - Auflageschienen

3

Roste GN2/1 - Auflageschienen

3

Abstand Max. 8 m

0o

a®) ol

HeiR-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkihlung)

LED-Streifenbeleuchtung

@

K

Gas

Kaltemittel BG. Auenmafie
R290 165 740x815x2085

Kaltemittel BG. Auenmafie
R452a 145 740x815x2085

Kaltemittel BG Auenmafie
R452a 33 490x385x345

Automatische
Tauwasserverdunstung

ey 75
Klimaklasse 4 E

€

Preis

5.016,00

Preis

4.568,00

Preis

1.946,00

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)



MASTER 1200

Tiefe 715 mm
0°+10°C
a A120/2N
-— — == A14120100201
Steckerfertig
I:l\‘_r:](“ A120/2NR
A14121100201
Zentralkihlung
081110671001
Externe
Kalteanlage

il

Roste 53x53 - Auflageschienen

6

Roste 53x53 - Auflageschienen

6

Abstand Max. 8 m

@

Gas

Kaltemittel

R290

Kaltemittel

R452a

Kaltemittel

R452a

Gastronomie

. €

BG. AufRenmafe Preis
200 1480x715x2085 4.959,00
BG. AufRenmafe Preis
190 1480x715x2085 4.655,00
BG. AufRenmafie Preis
16 480x330x295 1.082,00

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz ., Abtauung durch Anhaltung ;
B A % Umluftkihlung & - des Verdampfers/ elektrisch % ¢UtomatISChed 7 5 75 mm Isolierung
Max. Stromaufnahme 260W-12A O (Zentralkuhlung) auwasserverdunstung
Kalteleistung 533 W* Energicki
. . gieklasse (bei
J—— o @ Zylinderschloss = LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kihlgerate)
*VT.-10°C Kond. 55°C
e ) o A €
Gas
Roste 53x53 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
= A120/2M
g 6 R290 200 1480x715x2085 d
-— — A14120200201 5.058,00
Steckerfertig
Roste 53x53 - Auflageschienen Kaltemittel BG. AuRenmafe Preis
A120/2MR
D\{ﬁm 6 R452a 190 1480x715x2085 5
A14121200201 4.755,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081110671001  Abstand Max. 8 m R452a 16 480x330x295 1.082,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz — . ()  HeiR-Gas Abtauung/ e Automatische v
M SemauielhmE 260W-1,2A % Umluftkdhlung ;C\SAS elektrisch (Zentralkuihlung) E Tauwasserverdunstung 7 5 75 mm Isolierung
Rl S . . Energieklasse (bei
J— S : ~~>  Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kahlgerate)
*VT. -10°C Kond. 55°C
-18°-22°C i @ & &
Gas
Roste 53x53 - Auflageschienen Kaltemittel BG. AuRenmafe Preis
3 A120/2B
= | Of A TA156600301 6 R290 210 1480x715x2085 6.146,00
Steckerfertig
Roste 53x53 - Auflageschienen Kaltemittel BG. AuRenmafe Preis
A120/2BR
U\fﬁm A14121600201 6 R452a 190 1480x715x2085 5.915,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG. AuRRenmafe Preis
081210971001  Abstand Max. 8 m R452a 33 490x385x345 1.946,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Umluftkihlung
Max. Stromaufnahme 1000 W - 4,6 A
Kalteleistung 692 W*
@ Zylinderschloss
Jahresverbrauch 2500 kWh

*VT.-30°C Kond. 55°C

Version mit Doppelmotor erhaltlich

52 | coldline

o

GAS

=3

HeiR-Gas Abtauung/

LED Beleuchtung

elektrisch (Zentralkiihlung)

132
==

Automatische
Tauwasserverdunstung

7 5 75 mm Isolierung

Energieklasse (bei

Klimaklasse 5 steckerfertigen Kiihlgerite)



Gastronomie

0°+10°C

il

Roste 53x53 - Auflageschienen

a A120/2NV 6
=5 A14120100701
Steckerfertig
Roste 53x53 - Auflageschienen
Dr—rb(“ A120/2NRV 6
A14121100701
Zentralktihlung
081110671001 Abstand Max. 8 m
Externe
Kalteanlage

@

Gas

Kaltemittel

R290

Kaltemittel

R452a

Kaltemittel

R452a

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz . Abtauung durch Anhaltung
Umluftkthlung - des Verdampfers/ elektrisch
Max. Stromaufnahme 260W-12A O (Zentralkihlung)
Kalteleistung 533 W*
@p Zylinderschloss LED-Streifenbeleuchtung
Jahresverbrauch 1208 kWh E]

*VT.-10°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastar

I3
==

BG

205

BG

16

Automatische
Tauwasserverdunstung

Klimaklasse 4

MASTER 1200
Tiefe 715 mm

K €

Aufenmafie Preis
1480x715x2085 5.940,00
AuenmafRe Preis
1480x715x2085 5.635,00
AuRenmafRe Preis
480x330x295 1.082,00

7 5 75 mm Isolierung

D Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)

-2°+8°C

it

Roste 53x53 - Auflageschienen

| N A120/2MV
!:-' - A14120200701 6
e | Steckerfertig
-— -
| BT Roste 53x53 - Auflageschienen
| Diﬁm A120/2MRV 6
A14121200701
Zentralkthlung
081110671001 Abstand Max. 8 m
= - Externe
H Kélteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz

Umluftkihlung ;‘g O Hel@»Qas Abtauung"/
Max. Stromaufnahme 260W-1,2A GAS elektrisch (Zentralkihlung)
Kalteleistung 533 W*
@ﬁ Zylinderschloss LED-Streifenbeleuchtung
Jahresverbrauch 1219 kWh =

*VT.-10°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastar

@
Gas

Kaltemittel

R290

Kaltemittel

R452a

Kaltemittel

R452a

[E3
==

BG

230

BG

205

BG

16

Automatische
Tauwasserverdunstung

Klimaklasse 4

K €

Auenmafie Preis
1480x715x2085 6.042,00
AufRenmafie Preis
1480x715x2085 5.738,00
AufRenmafie Preis
480x330x295 1.082,00

7 5 75 mm Isolierung

D Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)

-18°-22°C

)

Roste 53x53 - Auflageschienen

| ] a A120/2BV 6
et —d =& = A14120600701
r-—“ H—-—r Steckerfertig
| Roste 53x53 - Auflageschienen
[— e
Diﬁm A120/2BRV 6
A14121600701
Zentralkihlung
081210971001 Abstand Max. 8 m
= = Externe
&—u&- Kélteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz

% Umluftkihlung

=

0o

Max. Stromaufnahme 1100W-5,0A

Kélteleistung 692 W*
Zylinderschloss

Jahresverbrauch 4276 kWh

a®) ol

*VT. -30°C Kond. 55°C
Gerat fur Ausstellung mit Glastur

Version mit Doppelmotor erhaltlich

HeiR-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkiihlung)

LED-Streifenbeleuchtung

@

Gas

Kaltemittel

R290

Kaltemittel

R452a

Kaltemittel

R452a

I3
==

BG

240

BG

205

BG

33

Automatische
Tauwasserverdunstung

Klimaklasse 4

A <

Auenmafie Preis
1480x715x2085 8.517,00
AuRenmafe Preis
1480x715x2085 7.910,00
AuRenmafe Preis
490x385x345 1.946,00

7 5 75 mm Isolierung

E Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)




MASTER 1400 GN2/1

Tiefe 815 mm
0°+10°C
a A140/2N
o p— == A14140100201
Steckerfertig
I:I\‘_r:](“ A140/2NR
A14141100201
Zentralkihlung
081110671001
Externe
Kalteanlage

i

Roste GN2/1 - Auflageschienen

6

Roste GN2/1 - Auflageschienen

6

Abstand Max. 8 m

@

Gas

Kaltemittel

R290

Kaltemittel

R452a

Kaltemittel

R452a

Gastronomie

. €

BG. AufRenmafe Preis
220 1480x815x2085 5.024,00
BG. AufRenmafe Preis
210 1480x815x2085 4.721,00
BG. AufRenmafie Preis
16 480x330x295 1.082,00

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz . Abtauung durch Anhaltung .
B A % Umluftkihlung & - des Verdampfers/ elektrisch % 1A-utomat|sched 7 5 75 mm Isolierung
Max. Stromaufnahme 260W-12A O - (zentralkihlung) auwasserverdunstung
Klteleistung 533 W* Energiekl
. . gieklasse (bei
: > Zylindi hl LED Beleucht: Klimakl 5 : . .
Jahresverbrauch 644 kWh vinderschioss = cleuchtung maidasse . steckerfertigen Kuhigerate)
*VT.-10°C Kond. 55°C
e i o A €
Gas
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
= A140/2M
g 6 R290 220 1480x815x2085 .
o p— A14140200201 5.128,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG. AuRenmafe Preis
A140/2MR
D\{bm 6 R452a 210 1480x815x2085 5
A14141200201 4.823,00
Zentralkhlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081110671001  Abstand Max. 8 m R452a 16 480x330x295 1.082,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz — . ()  HeiR-Gas Abtauung/ e Automatische v
M SemauielhmE 260W-1,2A % Umluftkiilung ;\GQAS elektrisch (Zentralkuihlung) E Tauwasserverdunstung 7 5 75 mm Isolierung
et S . . Energieklasse (bei
g—— L @ Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kihlgerate)
*VT. -10°C Kond. 55°C
-18°-22°C m @ L &
Gas
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuBenmafe Preis
3 A140/2B
s = | O N EEIETaEa 6 R290 230 1480x815x2085 6.211,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG. AuRenmafe Preis
A140/2BR
o]
\fﬁﬂ A14141600201 6 R452a 210 1480x815x2085 5.982,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
081210971001  Abstand Max. 8 m R452a 33 490x385x345 1.946,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Umluftkihlung
Max. Stromaufnahme 1000 W -4,6 A
Kalteleistung 692 W*
@ Zylinderschloss
Jahresverbrauch 2919 kWh

*VT. -30°C Kond. 55°C

Version mit Doppelmotor erhaltlich

54 | coldline

o

GAS

=3

HeiR-Gas Abtauung/

LED Beleuchtung

elektrisch (Zentralkiihlung)

132
==

Automatische
Tauwasserverdunstung

7 5 75 mm Isolierung

Energieklasse (bei

Klimaklasse 5 steckerfertigen Kiihlgerite)



Gastronomie

0°+10°C %‘
Roste GN2/1 - Auflageschienen
< A140/2NV
|-- — a =3 A14140100701 6
r—-" -__f Steckerfertig
| Roste GN2/1 - Auflageschienen
T | D‘__rbm A140/2NRV 6
i A14141100701
Zentralkihlung
081110671001 Abstand Max. 8 m
\ Externe
H Kalteanlage

Abtauung durch Anhaltung

@

Gas

Kaltemittel

R290

Kaltemittel

R452a

Kaltemittel

R452a

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz .
Umluftkthlung - des Verdampfers/ elektrisch
Max. Stromaufnahme 260W-12A O (Zentralkihlung)
Kalteleistung 533 W*
@p Zylinderschloss LED-Streifenbeleuchtung
Jahresverbrauch 1208 kWh E]

*VT.-10°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastar

I3
==

Klimaklasse 4

MASTER 1400 GN2/1
Tiefe 815 mm

K €

BG. AufRenmafie Preis

250 1480x815x2085 6.007,00

BG. Auenmafie Preis

240 1480x815x2085 5.705,00

BG Auenmafie Preis

25 480x330x295 1.082,00
Automatische .
Tauwasserverdunstung 7 5 75 mmsolierung

D Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)

-2°+8°C

il

Roste GN2/1 - Auflageschienen

@ A140/2MV 6
=51 A14140200701
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen
Diﬁm A140/2MRV 6
A14141200701
Zentralkthlung
081110671001 Abstand Max. 8 m

Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz

Umluftkahlung S\g 0 HeiR-Cas Abta'—'“”g/
Max. Stromaufnahme 260W-12A GAS elektrisch (Zentralkuhlung)
Kalteleistung 533 W*
@ﬁ Zylinderschloss LED-Streifenbeleuchtung
Jahresverbrauch 1223 kWh =

*VT.-10°C Kond. 55°C

Gerat fur Ausstellung mit Glastar

@
Gas

Kaltemittel

R290

Kaltemittel

R452a

Kaltemittel

R452a

[E3
==

BG

250

BG

240

BG

25

Automatische
Tauwasserverdunstung

Klimaklasse 4

K €

Auenmafie Preis
1480x815x2085 6.108,00
AufRenmafie Preis
1480x815x2085 5.806,00
AufRenmafie Preis
480x330x295 1.082,00

7 5 75 mm Isolierung

D Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)

-18°-22°C %
Roste GN2/1 - Auflageschienen
| OF A140/2BV A
=] — —E  A14140600701
r—-" -__f Steckerfertig
| Roste GN2/1 - Auflageschienen
T | Diﬁm A140/2BRV 6
| A14141600701
Zentralkihlung
081210971001 Abstand Max. 8 m
\ Externe
H Kélteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz

% Umluftkihlung

=

0o

Max. Stromaufnahme 1100W-5,0A

Kalteleistung 692 W*
Zylinderschloss

Jahresverbrauch 4918 kWh

a®) ol

*VT. -30°C Kond. 55°C
Gerat fur Ausstellung mit Glastur

Version mit Doppelmotor erhaltlich

HeiR-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkiihlung)

LED-Streifenbeleuchtung

@

Gas

Kaltemittel

R290

Kaltemittel

R452a

Kaltemittel

R452a

I3
==

BG

260

BG

240

BG

33

Automatische
Tauwasserverdunstung

Klimaklasse 4

A <

Auenmafie Preis
1480x815x2085 8.585,00
AuRenmafe Preis
1480x815x2085 7.977,00
AuRenmafe Preis
490x385x345 1.946,00

7 5 75 mm Isolierung

E Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)




MASTER FISH 350, 700, 1400 Gastronomie
Tiefe 715|815 mm

o ] © . €
Gas
Fishehalter GN1/1 - Fihrung Kaltemittel BG. AuRRenmafe Preis
N A30/1P
I =N A14030300101 3-3 R290 115 535x715x2085 3.759,00
Steckerfertig
Fishehalter GN1/1 - Fiihrung Kaltemittel BG AuRenmaRe Preis
A30/1PR
o -
\__ﬂl](] A14031300101 3-3 R452a 105 535x715x2085 3.542,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG AuRenmafie Preis
081110451001 Abstand Max. 8 m R452a 17 450x300x270 813,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz iR .
Umluftkahlung & ()  HeiR-Gas Abtauung/ N2 Automatische 7 5 75 mm Isolierung

T e 260W-1,2A GAS elektrisch (Zentralkiihlung) Tauwasserverdunstung

Kalteleistung 406 W* .
%> Wasserabfluss LED Beleuchtung @ 0 Klimaklasse 5 . Energlekla5§e (be\" "
Jahresverbrauch 324 kWh steckerfertigen Kihligerdte)

=2

*VT.-10°C Kond. 55°C

e H g . €
] Gas
Fishehalter GN1/1 - Fiihrung Kaltemittel BG AuRenmaRe Preis
N A70/1P
S T 6-3 R290 140  740x815x2085 3.988,00
Steckerfertig
Fishehalter GN1/1 - Fihrung Kaltemittel BG. AuRRenmafe Preis
A70/1PR
o -
\{ﬁu A14071300101 6-3 R452a 130 740x815x2085 3.743,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG. Auenmafie Preis
081110451001 Abstand Max. 8 m R452a 17 450x300x270 813,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz iR -
Umluftkahlung ;‘g ()  HeiR-Gas Abtauung/ % Automatische 7 5 75 mm Isolierung

M SemauielhmE 260W-12A GAS elektrisch (Zentralkuihlung) Tauwasserverdunstung

Kalteleistung 533 W* i
E Wasserabfluss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . Emergeklas;e (be\" "
Jahresverbrauch 460 kWh = steckerfertigen Kuhlgerate)

*VT. -10°C Kond. 55°C

o - g A €
] Gas
Fishehalter GN1/1 - Fihrung Kaltemittel BG. AuRenmafe Preis
N A140/2P
& ==x T 12-6 R290 220 1480x815x2085 5.746,00
Steckerfertig
Fishehalter GN1/1 - Fihrung Kaltemittel BG. AuRRenmafe Preis
A140/2PR
D\{bm S 12-6 R452a 210 1480x815x2085 5.531,00
Zentralkihlung
Kaltemittel BG. AuRRenmafe Preis
081110671001  Abstand Max. 8 m R452a 16 480x330x295 1.082,00
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz & ~
Umluftkihlung ()  HeiR-Gas Abtauung/ % Automatische 7 5 75 mm Isolierung

Max. Stromaufnahme 260W-12A GAS elektrisch (Zentralkiihlung) Tauwasserverdunstung
Kalteleistung 533 w* .

%> Wasserabfluss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . Energleklas.se (be‘.. N
Jahresverbrauch 644 kWh B steckerfertigen Kihlgerate)

*VT. -10°C Kond. 55°C



Gastronomie

MASTER COMBI 700 GN2/1
Tiefe 815 mm

A -2°+8°C
B -2°+8°C
< A70/2MM
iR | A14070220201
Steckerfertig
D‘__rbm A70/2MMR
A14071220201
Zentralktihlung
B
A+B
Externe
Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz

% Umluftkthlung

Max. Stromaufnahme 520W-24A

%‘ Gas@

. €

Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
4 R290 180 740x815x2085 5.572,00
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
4 R452a 160 740x815x2085 5.082,00
A -2°+8°C B -2°+8°C
Kaltemittel BG 081110351001 081110351001
Abstand Max. 8 m R452a 34 779,00 779,00

o

GAS

Heif3-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkiihlung)

Automatische
Tauwasserverdunstung

I3
==

7 5 75 mm Isolierung

Klteleistung 406 W* - 406 W* Energiekl
. gieklasse (bel
J—— AL @p Zylinderschloss = LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kihlgerate)
*VT.-10°C Kond. 55°C
B 1602 % @ JA\ 6
B -18°-22°C Gas
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
= A70/2MB
N 4 R290 190 740x815x2085 ;
e | A14070260201 5.939,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
A70/2MBR
D\{ﬁ(“ 4 R452a 160 740x815x2085 o
A14071260201 5.249,00
Zentralkthlung
A -2°48°C B -18°-22°C
Kaltemittel BG 081110351001 081210541001
B
A+B Abstand Max. 8 m R452a 47 779,00 1.299,00
Externe
Kalteanlage
- Hei3-Gas Abtauung/ R Automatische .
Umluftkaht o ‘ e/ 7 5 75 mm Isol
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz % midftkuhiing GAS elektrisch (Zentralkihlung) E Tauwasserverdunstung mm Isofierung
Max. Stromaufnahme 720W-3,3A

o=

Zylinderschloss
Kalteleistung 406 W* - 356 W**
*VT.-10°C Kond. 55°C

**VT.-30°C Kond. 55°C

LED Beleuchtung
S

Klimaklasse 5 a Eniergie Ersparung

A -6°+4°C
B -18°-22°C
S A70/2PB
e | A14070360201
Steckerfertig
Diﬁm A70/2PBR
A14071360201
Zentralkihlung
B
A+B
Externe
Kalteanlage
% Umluftkihlung
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 720W-3,3A

=

Zylinderschloss
Kalteleistung 406 W* - 356 W**
*VT. -10°C Kond. 55°C

**VT.-30°C Kond. 55°C

il

m NG

A S

Gas
Roste GN2/1  Fischbehalter GNI/1 Kaltemittel BG. Auenmafie Preis
2 4 R290 190 740x815x2085 6.572,00
Roste GN2/1  Fischbehalter GN1/1 Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
2 4 R452a 160 740x815x2085 5.883,00
A -6°+4°C B -18°-22°C
Kaltemittel BG 081110351001 081210541001
Abstand Max. 8 m R452a 47 779,00 1.299,00

Hei-Gas Abtauung/
elektrisch (Zentralkiihlung)

1234 Automatische
E Tauwasserverdunstung

Klimaklasse 5

0o

7 5 75 mm Isolierung
¢ Eniergie Ersparung

LED Beleuchtung

a®) ol




MASTER COMBI 1400 GN2/1

Tiefe 815 mm
A -2°+8°C
B -2°+8°C
a A140/2MM
— - — hamd S A14140220201
Steckerfertig
D‘__r:]m A140/2MMR
A14141220201
Zentralkihlung
A+B
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz

% Umluftkihlung

=

Max. Stromaufnahme 440W-2,0A

Kalteleistung 406 W* - 406 W*

Zylinderschloss

il

@

Gas
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel B.G
6 R290 240
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG
6 R452a 220
Kaltemittel BG
Abstand Max. 8 m R452a 34

o

GAS

Heif3-Gas Abtauung/

LED Beleuchtung

elektrisch (Zentralkiihlung)

Automatische

132
==

Klimaklasse 5

Tauwasserverdunstung

X

AufRenmafie

1480x815x2085

AufenmaRe
1480x815x2085
A -2°+8°C
081110451001

813,00

/5
c

Gastronomie

€

Preis

6.572,00

Preis

6.086,00

B -2°+8°C
081110451001

813,00

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kiihlgerate)

Jahresverbrauch 788 kWh E]
*VT.-10°C Kond. 55°C
B o162 it o A €
B -18°-22°C Gas
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
3 A140/2MB
[ =N —— 6 R290 250  1480x815x2085 7.370,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG. AuRenmafe Preis
A140/2MBR
o
\fﬁﬂ A14141260201 6 R452a 220 1480x815x2085 6.681,00
Zentralkihlung
A -2°+8°C B -18°-22°C
Kaltemittel BG. 081110451001 081210651001
A+B Abstand Max. 8 m R452a 47 813,00 1.374,00
Externe
Kalteanlage
- 1) Heif3-Gas Abtauung/ 1234 Automatische .
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz % Umluftkihlung %S elektrisch (Zentralkthlung) H Tauwasserverdunstung 7 5 75 mm Isolierung

Max. Stromaufnahme 1055W-4,8A

Zylinderschloss

=

Kalteleistung 406 W* - 453 W*
*VT. -10°C Kond. 55°C

**VT. -30°C Kond. 55°C

LED Beleuchtung

Klimaklasse 5

Eniergie Ersparung

A -2°+8°C
B -6°+4°C
a A140/2MP
e — —B5  A14140230201
Steckerfertig
D\fl](“ A140/2MPR
A14141230201
Zentralkihlung
A+B
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz

Max. Stromaufnahme

% Umluftkihlung
C%\/' Wasserabfluss

480W-22 A

Kalteleistung 406 W* - 533 W*

Jahresverbrauch 920 kWh
*VT. -10°C Kond. 55°C
58 | ealdlima
WAV e

il

H
L]

Roste GN2/1  Fischbehalter GNI/1
3 6

Roste GN2/1  Fischbehalter GN1/1
3 6

Abstand Max. 8 m

o

Hei3-Gas Abtauung/

GAS elektrisch (Zentralkiihlung)
LED Beleuchtung
S

@

Gas

Kaltemittel BG.
R290 240

Kaltemittel BG.
R452a 220

Kaltemittel BG.
R452a 34

N
=

Automatische
Tauwasserverdunstung

Klimaklasse 5

K

AuRenmafie

1480x815x2085

AuRenmafie
1480x815x2085
A -2°+8°C
081110451001

813,00

/5
c

€

Preis

7.713,00

Preis

7.227,00

B -6°+4°C
081110451001

813,00

75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kiihlgerate)



Gastronomie

A -2°+8°C
B -2°+8°C
a N A140/3MML
- — — =l A14140229301
Steckerfertig
D‘__rb(“ A140/3MMRL
A14141229301
Zentralkihlung
A+B
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz

% Umluftkihlung

Max. Stromaufnahme 480W-2,2A

i)

Roste GN2/1 - Auflageschienen

7

Roste GN2/1 - Auflageschienen

7

Abstand Max. 8 m

o

GAS

Hei3-Gas Abtauung/

MASTER COMBI 1400 GN2/1
Tiefe 815 mm

elektrisch (Zentralkiihlung)

Gas@

Kaltemittel BG.
R290 250

Kaltemittel BG
R452a 230

Kaltemittel BG
R452a 33

I3
==

Automatische
Tauwasserverdunstung

e

Auenmafie

1480x815x2085

Auenmafe

1480x815x2085

A -2°+8°C
081110671001

1.082,00

€

Preis

7.131,00

Preis

6.643,00

B -2°+8°C
081110351001

779,00

7 5 75 mm Isolierung

Kalteleistung 533 W* - 406 W* v Energieklasse (bei
g —— TR @p Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 . steckerfertigen Kihlgerate)
*VT.-10°C Kond. 55°C
B 10022 il o A <
B -18°-22°C Gas
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG. AuRenmafe Preis
= A140/3MBL
N 7 R290 260 1480x815x2085
_— - -— _@ A14140269301 7.937,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG. Aufenmafe Preis
A140/3MBRL
0| (]| 7 R452a 230 1480x815x2085 .
‘fﬁ A14141269301 7.247,00
Zentralkthlung
A -2°+8°C B -18°-22°C
Kaltemittel BG. 081110671001 081210541001
A+B Abstand Max. 8 m R452a 46,2 1.082,00 1.299,00
Externe
Kalteanlage
- 1) Hei3-Gas Abtauung/ 1234 Automatische .
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz % Umluftkihlung %S elektrisch (Zentralktihlung) E Tauwasserverdunstung 7 5 75 mm Isolierung

Max. Stromaufnahme 760W-3,5A

533 W* - 356 W**

=

Zylinderschloss
Kalteleistung

*VT. -10°C Kond. 55°C
**VT. -30°C Kond. 55°C

LED Beleuchtung

al

Klimaklasse 5

a Eniergie Ersparung

A -2°+8°C
B -6°+4°C
a A140/3MPL
—&J ' A14140239301
Steckerfertig
U\fﬁ(“ A140/3MPRL
A14141239301
Zentralkihlung
A+B
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz

% Umluftkihlung

=

Max. Stromaufnahme 480W-2,2A

Kalteleistung 533 W* - 406 W*
Zylinderschloss
Jahresverbrauch 885 kWh

*VT. -10°C Kond. 55°C

il

-
L]

Roste GN2/1  Fischbehalter GNI/1
5 4

Roste GN2/1  Fischbehalter GN1/1
5 4

Abstand Max. 8 m

Heif3-Gas Abtauung/

(G

LED Beleuchtung

al®) ol

elektrisch (Zentralkiihlung)

Gas@

Kaltemittel BG.
R290 250
Kaltemittel BG.
R452a 230
Kaltemittel BG.
R452a 33

Automatische

N
==

Klimaklasse 5

Tauwasserverdunstung

.

Auenmaie

1480x815x2085
Auenmafie
1480x815x2085
A -2°+8°C

081110671001

1.082,00

€

Preis

7.897,00

Preis

7.409,00

B -6°+4°C

081110351001

779,00

7 5 75 mm Isolierung

Energieklasse (bei
steckerfertigen Kuhlgerate)




MASTER COMBI 1400 GN2/1

Tiefe 815 mm
A -2°+8°C
B -2°+8°C
C -2°+8°C
S A140/3MMM
. - == A14140222301
Steckerfertig
D‘__Tbu" A140/3MMMR
A14141222301
Zentralkihlung
A+B+C
Externe
Kalteanlage

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 660W-3,0A Umluftkihlung

@

|

Gas

Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG.
7 R290 260

Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel B.G
7 R452a 230

A -2°+8°C
081110451001
Abstand Max. 8 m 813,00

HeiR-Gas Abtauung/ Automatische

elektrisch (Zentralkiihlung)

N ey

GAS

Tauwasserverdunstung

Gastronomie

K

Auenmafie

1480x815x2085

AuRenmafe

1480x815x2085

B -2°+8°C
081110351001

779,00

€

Preis

8.789,00

Preis

8.058,00

C-2°+8°C
081110351001

779,00

7 5 75 mm Isolierung

Energieklasse (bei

Kalteleistung 406*-406*-406 W*
Kaltemittel R452a @ Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 D steckerfertigen Kihlgeréte)
Jahresverbrauch 1008 kWh <
*VT.-10°C Kond. 55°C
A -2°+8°C
c 1o022 % ‘ @ JA\
C-18°-22°C Gas é :
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG AuRenmafe Preis
= A140/3MMB
g 7 R290 270 1480x815x2085 g
amE = | A14140226301 9.035,00
Steckerfertig
Roste GN2/1 - Auflageschienen Kaltemittel BG. AuRRenmafe Preis
A140/3MMBR
D\{bm 7 R452a 230 1480x815x2085 .
A14141226301 8.102,00
Zentralkihlung
A -2°+8°C B -2°48°C C-18°-22°C
081110451001 081110351001 081210541001
A+B+C Abstand Max. 8 m 813,00 779,00 1.299,00
Externe
Kalteanlage
5 B Umnluftkahiun & ()  HeiR-Gas Abtauung/ n Automatische 7 5 75 mm Isolierun
pannung/Frequenz /240V - 50Hz g GAS elektrisch (Zentralkuhlung) E Tauwasserverdunstung g
Max. Stromaufnahme 940W-43A
Kalteleistung 406*-406*-356 W** @ Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 ﬂ Eniergie Ersparung
Kaltemittel R452a <
*VT. -10°C Kond. 55°C
**VT. -30°C Kond. 55°C
A -2°+8°C
c 25020 % ‘ @ JA\ 6
C-18°-22°C L] Gas
Roste GN2/1  Fischbehalter GN1/1 Kaltemittel BG. Auenmaie Preis
= A140/3MPB
N 5 4 R290 270 1480x815x2085 .
A14140236301 9.842,00
Steckerfertig
Roste GN2/1  Fischbehalter GN1/1 Kaltemittel BG. AuRRenmafe Preis
A140/3MPBR
D\{ﬁu 5 4 R452a 230 1480x815x2085 o
A14141236301 8.910,00
Zentralkihlung
A -2°+8°C B -6°+4°C C-18°-22°C
081110451001 081110351001 081210541001
A+B+C Abstand Max. 8 m 813,00 779,00 1.299,00
Externe
Kalteanlage
5 e Umniuftkdhlun & ()  HeiR-Gas Abtauung/ w2 Automatische 7 5 75 mm Isolierun
(BTG e A2 = el e GAS elektrisch (Zentralkiihlung) H Tauwasserverdunstung e
Max. Stromaufnahme 940W-43A
Kalteleistung 406*-406*-356 W** @D Zylinderschloss LED Beleuchtung Klimaklasse 5 ¢ Eniergie Ersparung
S
R452a

Kaltemittel
*VT. -10°C Kond. 55°C
**VT. -30°C Kond. 55°C

60 | coldline



Gastronomie ZUBEHOR | MASTER

350 500 600 650 700 700 1200 1400 1400
combi combi

Halbturen

Mehrpreis
€316,00

[l

L]
Dﬂm:l Halbtdren
LI

Mehrpreis
€631,00

Pedal fur Offnung der Tur*

Cod: 0541000020 u u L u u - nu ] -
k €111,00

— Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse,
h 128 mm
Cod: 044400002001 m m m m m m m m m

€ 303,00

Rahmen fur Sockelaufstellung

Mehrpreis
v €157,00

>

Rahmen fur Sockelaufstellung

Mehrpreis
L €208,00

Pulverbeschichtung mit RAL Farbe

auf Anfrage

Kunststoffbeschichteter

M Tragrost 42x53 _ - _ _ _ _ _ — —

Cod: 0223420530
€ 35,00

Kunststoffbeschichteter
Tragrost 53x53
Cod: 0223530530

€ 35,00

Roste GN1/1 aus CNS

% Cod: 0241325530 u - - - - - - - -
€51,00

Kunststoffbeschichteter
Tragrost GN1/1
Cod: 0221325530 n - - - - _ _ _ _

€ 35,00

Auflageschienen Typ C 505 mm
flr GN1/1 - 43x53 - 53x53 Roste
Cod: 012115052001 m m m m - - m - -

€32,00

Roste GN2/1 aus CNS

Cod: 0241650530
€89,00

* Erhéltlich fur die Versionen 1200 und 1400 nur zum Zeitpunkt der Bestellung. B Erhaltlich
— Nicht erhéltlich



ZUBEHOR | MASTER

Kunststoffbeschichteter
Tragrost GN2/1
Cod: 0221650530

€ 39,00

350

500

600

650

700

700
combi

1200

Gastronomie

1400 1400
combi

Auflageschienen Typ C 605 mm
fir GN2/1 Roste
Cod: 012116052001

€32,00

Schublade aus CNS,
Héhe 150 mm*
Cod: 062150102001

€ 309,00

Schublade aus CNS,
Hohe 150 mm*
Cod: 062150202001

€316,00

Schublade aus CNS,
Héhe 150 mm*
Cod: 062150302001

€322,00

Schublade aus CNS,
Hohe 150 mm*
Cod: 062150402001

€328,00

Flaschenflache aus CNS,
Verkleidung aus CNS fur Roste**
Cod: 0261325530

€127,00

Flaschenflache aus CNS,
Verkleidung aus CNS fur Roste**
Cod: 0263420530

€ 134,00

Flaschenflache aus CNS,
Verkleidung aus CNS fur Roste**
Cod: 0263530530

€ 139,00

Flaschenflache aus CNS,
Verkleidung aus CNS fur Roste**
Cod: 0261650530

€ 146,00

Spezielle Stellleisten fir

Schubladen und Rosten,1Kihlabteil

Mehrpreis
€104,00

* Bei Installation der Schubladen aus CNS mussen die Stellleisten ausgetauscht werden.

Zwischenboden fur die Verbindung

Cod: L216412004
€97,00

Zwischenboden fir die Verbindung

Cod: L216414004
€ 104,00

** Bej Installation von Verkleidungen aus CNS missen die Stellleisten ausgetauscht werden.

W Erhaltlich
— Nicht erhaltlich



Gastronomie ZUBEHOR | MASTER

350 500 600 650 700 700 1200 1400 1400
combi combi

ABS GN1/1 Fischbehalter
mit Doppelboden
Cod: 0325311020

€72,00

ABS GN1/1 Fischbehalter
mit Doppelboden. 2 Stlicke

) Cod:032531104001
€ 145,00
=
A

Schnittstelle RS485 fiir einen
Kuhlstellenregel
Cod: E020530010

€ 58,00

Wasser Kondensation flr
steckerfertige Modelle -2°+8°C
2 Mehrpreis

€ 594,00

Wasser Kondensation fir
steckerfertige Modelle -18°-22°C
Mehrpreis

€ 989,00

Wasser Kondensation fir
steckerfertige Modelle Combi
-2°+8°C, -18°-22°C - — - - - n - - ™
Mehrpreis
€ 1.565,00

Vorraussetzung fir den Anschluss
CO an die CO,-Kalteanlage
] ] ] ] ] ] ] u ]

auf Anfrage

Ventil fur R134a bei der

zentralgekuhlten Ausfihrung

Dl__WJ(:HH -2°+8°C, 1 Kuhlabteil ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ n ™
Cod: F310120020
€103,00

Netzfrequenz 60Hz

60 HZ  Mehrpreis " " " " " " " . n
+5%

Andere Speisungen

auf Anfrage

Ausfuhrung mit doppelten Motor

aa fur Modelle -18°-22°C
Mehrpreis - - - - - - n n -

€379,00

Master Marine Losungen***

auf Anfrage

Kit fir Verbindung mit Cosmo
‘ fir einen Kuhlstellenregel****
Cod: 092050002001 u u n L L] ] ] | | ]

€ 208,00

*** | e soluzioni Master Marine comprendono: komplett aus Edelstahl, Flanschftie und Schnappgriff. B Erhaltlich
**xx B(ir die entfernte Kontrolle der Master Kihlschranke ist einen Cosmo HUB benétigt (MODI, LEVTRONIC, VISION). — Nicht erhaltlich



