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KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE MASTER GN1/1

Master Kuhltische,
einzigartiger Charakter,
vielfaltige Losungen

Alles, was gebraucht wird
Zur Personalisierung des Arbeitsplatzes bietet die Serie Master zahlreiche Lésungen.
Die Kiiche kann fiir jeden Bedarf bequem und praktisch organisiert werden.

Turen und Schubladenteil

Jedes Fach kann mit Edelstahltiren, Glastiren und mit gekUhltem Schubladenteil

in den Varianten -2°+8°C und -15°-22°C konfiguriert werden. Das innovative System
mit doppelter Luftzirkulation garantiert maximale Kuhlleistung und eine optimale
Verteilung der Kalte auch bei vélliger Auslastung.

Motor rechts oder links

Sie haben die Wahl, den technischen Bereich rechts oder links zu installieren.

Die Version mit unabhangiger Kihleinheit versichert maximalen Komfort am
Arbeitsfeld. Bei nebeneinander aufgestellten Tischen bietet sich ein gemeinsamer
Technikbereich an.

Verstéarkter Boden

Der einheitliche verstarkte Boden sieht regulierbare Fif3e am Aufdenbereich des
Schrankes vor. Eine Lésung, die es ermdglicht, das Gewicht des Gefriersystems
sicher zu unterstitzen. Der schalldichte Technikbereich ist integriert.

Lackierung je nach Wunsch

Sie kénnen lhren Tisch Master personalisieren, indem Sie die Farbe wahlen,

die sich am besten dem Stil Ihrer Arbeitsumgebung anpasst. Die Edelstahllackierung
auf den Oberflachen garantiert Langlebigkeit und perfekte hygienische Bedingungen
unserer Produkte.

Gastronomie
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KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE MASTER GN1/1

Konfiguration
Technikbereich RAL Arbeitsplatte Innen
Rechts oder links | Personalisierbar Ohne Arbeitsplatte Hygiene H3
Steckerfertig oder Farbe Arbeitsplatte mit Aufkantung
Zentralkihlung Arbeitsplatte ohne Aufkantung
Ohne Boden Arbeitsplatte in Granit
Tiefe
700 mm
Korpushéhe
650 mm
660 mm
700 mm
710 mm
750 mm
760 mm
Modulierbarer
Schubladen GN Boden
Steckdose 1/2-1/3-2/3 FiiRe, Rader, Sockel Rechts oder links
Integriertes Schloss Schubladen
Waschbecken fur Turen und -2°+8°C
Schubladenteil -15°-22°C

Gemeinsamer

Glastiir Technikbereich
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Technologie
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Gastronomie

Haupteigenschaften

Robuste Arbeitsplatte
Arbeitsplatte verstarkt mit
vorderem und hinterem Bord.
Erhéhung hinten geschlossen,
um Ansammlung von Schmutz
zu vermeiden.

Verstirktes Schubladenteil
Jeder Bereich kann mit
kthlbarem Schubladenteil GN
1/2 -1/3-2/3,-2°+8°C oder
-15°-22°C ausgestattet werden.

Weitere Eigenschaften

AufRen- und Innenwande
in CNS nach DIN 1.4301.
Rickwand aus CNS

Antikorrosionlackierter
Verdampfer

Technikbereich rechts
oder links

Kondenseinheit
Auf Schienen zur Inspektion

und Reinigung ausziehbar.

Austauschbare Dichtungen
mit langer Haltbarkeit
Geometri mit Dreifachkammer
mit innovativem Mischer D7, mit
35% hoherer leistungsfahiger
Dichtungim Vergleich zu
herkémmlichen Geraten.

AuRere und innere
Ecken abgerundet

Automatische
Tauwasserverdunstung

Steckerfertig und
Zentralkihlung Versionen
mit offenem

KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE MASTER GN1/1

Fithrung und Gleitschienen
Flihrungsschienen und
Gleitschienen aus Edelstahl,
ohne notwendiges Werkzeug
ab montierbar.

Verstarkter Boden

Der verstarkte Boden
ermoglicht eine Installation auf
Radern, Fufsen oder festen oder
beweglichen Sockeln.

Isolierdichte 60 mm
FKW/FCKW frei

Heif3-Gas Abtauung
(Steckerfertig), elektrisch
(Zentralkthlung)

Wi-Fi Kontrollsystem
Cosmo (optional) und
MODBUS-RT Tur

Beliiftete Kiihlung

Die beluftete Kihlung gewahrt
eine perfekt konstante
Temperatur in jedem Fach oder
jeder Schublade.

Tiiren

Automatisch schliefRende
Turen, mit Stopp bei 105°.
Edelstahl Turgriff, Dicke 2 mm.

Kaltemittel R290
Skologisch GWP=3

Funktion Klimaklasse 5

Personalisierbar RAL Farbe



KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE MASTER GN1/1

Erhaltliche Korpushdhe

Die Master Kuhltischen sind mit Korpushdhen 660, 710 und 760 mm erhaltlich.
Auf Anfrage sind auch die Korpushéhen 650, 700 und 750 mm realisierbar.

T ' T
660 mm 710 mm
650 mm 700 mm
l l
H H
Schubladenblock

760 mm

750 mm

L

Jedes Fach der Master Tische kann mit einem Kihlschubladenblock in den Versionen -2°+8°C
und -15°-22°C individuell gestaltet werden. Die Kits sind mit den Schubladen 1/2 + 1/2, 1/3 + 2/3

oder1/3+1/3 +1/3.

1/2+1/2 1/3+2/3

1/3+1/3+1/3

Behalter

Die Schubladen der Master Tische konnen GN1/1 Becken und Briiche aufnehmen.

GN1/2

GN1/1
GN1/2

GN1/3|

GN2/3

Gastronomie



Gastronomie KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE MASTER GN1/1

I-Fach links

Das I-Fach bei den Master Kuhltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung spezifi-
ziert werden und das ist ohne Aufpreis erhaltlich.

340 mm* 130 mm TN 200 mm*

¢ N 2 PN N N

——

* Kleinste Abmessung. Groéfdere Abmessungen sind auf Wunsch erhaltlich.
Ohne I-Fach

Die Master Kuhltische sind ohne I-Fach erhéltlich. Die Seite ftr den Ausgang der Verbindungsschlauchen missen
mitgeteilt werden und ihre Abmessungen mussen berlcksichtigt werden. Zu verbindenden Kihlstellenregler;
Frontblende nicht einschlief3lich.

120 mm 120 mm

do ] b

Fir Sockelaufstellung

Die Master Kuhltisch werden als Standard auf regelbaren Fif3e 100/150 mm aufgestellt.
Ohne Anderungen kénnen auf Sockel installiert werden.




KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE MASTER GN1/1 Gastronomie

Gemeinsames I-Fach

Zwei KUhltische Master mit gemeinsamer Kalteanlage kdnnen mit einem gemeinsamen [-Fach
eingebaut werden.

* Die Abmessung hangt von der gewiinschten Ausfiihrung ab.

Modularitat und Toleranzen

Bitte um Beachtung der Toleranz von +4/-0 mm fir jeden zusammengebildeten Kihltisch bei
Modulkompositionen.

820 + 1090 + 1090 + [4 + 4 + 4] = 3012 mm

ZS
2

1090 [+4] mm

Pulverbeschichtung

Die Master Kuhltische kdnnen mit RAL Pulverbeschichtung personalisiert werden.




Gastronomie KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE MASTER GN1/1

Behalterregal

Die Master-Tischgitter kdnnen mit einem Edelstahl-Containerregal abgedeckt werden. Das Regal ist komplett
mit einem Rundumschutz ausgestattet, um die Stabilitat von Flaschen und Dosen zu erhdhen.

Flaschenkonfiguration 0,75 |

AuRenmaRRe Kapazitat
Flasche 0,5 26,1x21,5cm 64*
Flasche 0,75 | @88x27,6 cm 5

Flasche 1| @7,43x28 cm 18
Flasche 1,51 28,2x32,6cm 18
r

*In Anwesenheit des Luftstropdiffusor wird die erste Ebene auf der Unterseite platziert.

Slim Dose Konfiguration 33 cl

g = AuRenmaRRe Kapazitat
0= w0
X X Dose 33 cl 26,6x11,5cm 84*
07, oA
— S Slim Dose 33 cl @5,33x145cm 90
00 v GO8
o T
o SN

*Wird die erste Ebene auf der Unterseite platziert.




KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE MASTER GN1/1 Gastronomie
Tiefe 700 mm
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Gastronomie KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE MASTER GN1/1 Z.K.
Tiefe 700 mm
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KUHLTISCHE MASTER GN1/1 Gastronomie

Tiefe 700 mm
3 J il e €
— O O
~ ~ O
710 mm 760 mm 660 mm B.G. Aufienmafie Preis
TS09/1M-710
M1 T10100000201 95 820x680x810
Oh, TS09/1M-760
Arbetsplate —— 98 820x680x860 3.153,00
-2°+8°C TS09/1M-660
e 92 820x680x760
::_| — 710 mm 760 mm 660 mm BG. AuRRenmafe Preis
| TP09/1M-710
I
= ™1 710101000201 100 820x700x850
Mit TP09/1M-760
, Arbetsplatte — 103 820x700x900 3.381,00

TP09/1M-660

110101000203 97 820x700x800
710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmafie Preis
!  TA09/1M-710
—
| 1710102000201 105 820x700x950
Arb. mit TA09/1M-760
Aufkantung 710102000202 108 820x700x1000 3404,00
TA09/1M-660
} 710102000203 102 820x700x900
Korpushdhen 650, 700, 750
mm auf Anfrage erhaltlich
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 250W-1,15A
Kalteleistung 406 W*
Kaltemittel R290
- O 13 Automatische .
ahreserbraudh b 710 458KWH % Umluftkahlung ngs HeiR-Gas Abtauung == Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung

Energieklasse

Jahresverbrauch h 760 479 KWh 1 Roste GN1/1 v
Klimaklasse 5
Jahresverbrauch h 660 394 KWh mit Auflageschienen

*VT.-10°C Kond. 55°C
° 3 3
~ ~ O

710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmafie Preis
TS13/1M-710

— 1710200000201 120 1300x680x810
Ohne TS13/1M-760
Arbeitsplatte 710200000202 126 1300x680x860 3636,00
-2°+8°C TS13/1M-660
710200000203 114 1300x680x760
i 710 mm 760 mm 660 mm BG. Aufenmafie Preis
™ TP13/1M-710
—
= 1 710201000201 1135 1300x700x850
Mit TP13/1M-760
Arbeitsplatte 710201000202 141 1300x700x900 3918,00
TP13/1M-660
710201000203 129 1300x700x800
710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmafie Preis
!  TA13/1M-710
—
1 710202000201 140 1300x700x950
Arb. mit TA13/1M-760
Aufkantung 1710202000202 146 1300x700x1000 3.956,00
TA13/1M-660
) 710202000203 134 1300x700x900
Korpushdhen 650, 700, 750
mm auf Anfrage erhaltlich
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 250W-1,15A
Kalteleistung 406 W*
Kaltemittel R290
. O [£2 Automatische
P ——— T % Umluftkihlung %S Hei3-Gas Abtauung H Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung

Jahresverbrauch h 760 542 KWh 2 Roste GN1/1 :
Klimaklasse 5 Energieklasse
Jahresverbrauch h 660 501 KwWh mit Auflageschienen

*VT. -10°C Kond. 55°C

148 | coldline



Gastronomie
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KUHLTISCHE MASTER GN1/1

e

Tiefe 700 mm

€

710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmaie Preis
TS17/1M-710
i 710300000201 145 1780x680x810
Ohne TS17/1M-760
Arbeitsplatte 110300000202 154 1780x680x860 4.123,00
-2°+8°C TS17/1M-660
110300000203 136 1780x680x760
— — 710 mm 760 mm 660 mm BG. AufRenmafe Preis
B TP17/1M-710
—
= |—| 710301000201 160 1780x700x850
Mit TP17/1M-760
Arbeitsplatte 710301000202 169 1780x700x900 4.526,00
TP17/1M-660
110301000203 151 1780x700x800
710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmaie Preis
!  TA17/1M-710
—
| 710302000201 165 1780x700x950
Arb. mit TA17/1M-760
Aufkantung 110302000202 174 1780x700x1000 4.558,00
TA17/1M-660
} 710302000203 156 1780x700x900
Korpushdhen 650, 700, 750
mm auf Anfrage erhaltlich
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 250W-1,15A
Kalteleistung 406 W*
Kaltemittel R290 -
¢ 0 R Automatische
hresierbrateh b 710 616KWh % Umluftkahlung §AS Hei-Gas Abtauung - Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Jahresverbrauch h 760 637 KWh
3 Roste GN1/1
Jahresverbrauch h 660 586 KWh |%| mit Auflageschienen Kimaklasse 5 . Energleklasse
*VT.-10°C Kond. 55°C
] ] el A €
— O O
~ ~ O
710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmafie Preis
TS21/1M-710
i 710400000201 180 2260x680x810
Ohne TS21/1M-760
Arbeitsplatte 710400000202 192 2260x680x860 4819,00
-2°+8°C T521/1M-660
710400000203 168 2260x680x760
=- —4 ' ] =1 .n_. 710 mm 760 mm 660 mm B.G. AuenmaRe Preis
™ TP21/1M-710
—
‘.l | 710401000201 210 2260x700x850
.' Mit TP21/1M-760
1 Arbeitsplatte 710401000202 222 2260x700x900 5.246,00
TP21/1M-660
110401000203 198 2260x700x800
710 mm 760 mm 660 mm BG. Aufenmafe Preis
L} TA21/1M-710
—
r 110402000201 215 2260x700x950
Arb. mit TA21/1M-760
Aufkantung 110402000202 227 2260x700x1000 5.300,00
TA21/1M-660
) 1710402000203 203 2260x700x900
Korpushdhen 650, 700, 750
mm auf Anfrage erhaltlich
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 250W-1,15A
Kalteleistung 406 W*
Kaltemittel R290
¥ 0 R Automatische
g ——— — % Umluftkihlung §AS Hei-Gas Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Jahresverbrauch h 760 915KWh
4 Roste GN1/1 .
Jahresverbrauch h 660 772KWh |%| mit Auflageschienen Kimaklasse 5 . Energielasse

*VT. -10°C Kond. 55°C



KUHLTISCHE MASTER GN1/1 ZENTRALKUHLUNG

Tiefe 700 mm

-2°+8°C

Korpushdhen 650, 700, 750
mm auf Anfrage erhaltlich

1

Ohne
Arbeitsplatte

=
Mit
Arbeitsplatte

1

Arb. mit
Aufkantung

e

Externe
Kalteanlage

o
—
~

710 mm
TS09/1MR-710
T10110000201

710 mm
TP09/1MR-710
T10111000201

710 mm
TA09/1MR-710
T10112000201

081110351001

760 mm

TS09/1MR-760

T10110000202

760 mm

TP09/1MR-760

T10111000202

760 mm

TA09/1MR-760
T10112000202

TS09/1MR-660
T10110000203

660 mm

TP09/1MR-660

T10111000203

660 mm

TA09/1MR-660
T10112000203

Abstand Max. 8 m

BG.

65

68

62

BG

70

73

67

BG

75

78

)

BG.

17

.

Auenmaie

680x680x810
680x680x860

680x680x760

Auenmafie

680x700x850
680x700x900

680x700x800

Aufenmafie

680x700x950
680x700x1000

680x700x900

Auenmafie

450x300x270

Gastronomie

€

Preis

2.636,00

Preis

2.866,00

Preis

2.887,00

Preis

779,00

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz ) ) W Automatische _
Mo, Stromaufahma LR % Umluftkahlung &0 % Elektrische Abtauung == Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kalteleistun, 368 W*
. . 5 ‘ % ‘ 1 Roste GN1/1 Klimaklasse 5 ¢ Eniergie Ersparung
Kaltemittel R452a mit Auflageschienen
*VT. -10°C Kond. 55°C
2 ? ) A €
— O O
~ ~ O
710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmafie Preis
TS13/1MR-710
i 710210000201 90 1090x680x810
Ohne TS13/1MR-760
Arbeitsplatte 710210000202 96 1090x680x860 2987,00
-2°+8°C TS13/1MR-660
710210000203 84 1090x680x760
= ' 710 mm 760 mm 660 mm BG AuRenmafe Preis
Tk TP13/1MR-710
—
| 110211000201 105 1090x700x850
Mit TP13/1MR-760
Arbeitsplatte 710211000202 111 1090x700x900 3.240,00
TP13/1MR-660
110211000203 99 1090x700x800
710 mm 760 mm 660 mm BG AuRenmafe Preis
! TA13/1MR-710
—
| 110212000201 110 1090x700x950
Arb. mit TA13/1MR-760
Aufkantung 710212000202 116 1090x700x1000 3286,00
TA13/1MR-660
110212000203 104 1090x700x900
BG. Auenmafie Preis
Korpushéhen 650, 700, 750 081110451001 Abstand Max. 8 m 17 450x300x270 813,00

mm auf Anfrage erhaltlich

Spannung/Frequenz
Max. Stromaufnahme
Kalteleistung
Kaltemittel

*VT.-10°C Kond. 55°C

220/240V - 50Hz
810W-3,7A
519 W*

R452a

150 | coldline

Externe
Kalteanlage

&
il

Umluftkihlung

2 Roste GN1/1
mit Auflageschienen

1234 Automatische
w— Tauwasserverdunstung

¢ Eniergie Ersparung

Elektrische Abtauung

60

Klimaklasse 5

£ &

60 mm Isolierung



Gastronomie

-2°+8°C

— g

Korpushdhen 650, 700, 750
mm auf Anfrage erhaltlich

o
—
~

710 mm
TS17/1MR-710
T10310000201
Ohne
Arbeitsplatte
710 mm
— TP17/1MR-710
T10311000201
Mit
Arbeitsplatte
710 mm
— TA17/1MR-710
T10312000201
Arb. mit
Aufkantung
C 081110671001

Externe
Kalteanlage

KUHLTISCHE MASTER GN1/1 ZENTRALKUHLUNG

760 mm

TS17/1MR-760

T10310000202

760 mm

TP17/1MR-760

T10311000202

760 mm

TA17/1MR-760
T10312000202

660 mm

TS17/1MR-660

T10310000203

660 mm

TP17/1MR-660

T10311000203

660 mm

TA17/1MR-660
T10312000203

Abstand Max. 8 m

BG.

115
124

106

BG.

145

136

BG

150

141

BG.

16

.

AuRenmafe

1570x680x810
1570x680x860

1570x680x760

Auenmafie

1570x700x850
1570x700x900

1570x700x800

Auenmafie

1570x700x950
1570x700x1000

1570x700x900

Auenmafie

480x330%295

Tiefe 700 mm

€

Preis

3.508,00

Preis

3.831,00

Preis

3.872,00

Preis

1.082,00

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz ) S\g ) W Automatische
Sy =——r— O % Umluftkahlung 3 % Elektrische Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kalteleistt 668 W*
? § el_s e ‘ % ‘ 3 Roste GN1/1 Klimaklasse 5 ¢ Eniergie Ersparung
Kaltemittel R452a mit Auflageschienen
*VT.-10°C Kond. 55°C
? ? el A €
- O O
~ ~ O
710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmafie Preis
TS21/1MR-710
1 710410000201 150 2050x680x810
Ohne TS21/1MR-760
Arbeitsplatte 710410000202 162 2050x680x860 4171,00
-2°+8°C TS21/1MR-660
710410000203 138 2050x680x760
e T e —ly 710 mm 760 mm 660 mm BG AuRRenmafe Preis
— 1
TP21/1MR-710
—
F 1 110411000201 180 2050x700x850
Mit TP21/1MR-760
W Arbeitsplatte 110411000202 192 2050x700x900 4.542,00
TP21/1MR-660
710411000203 168 2050x700x800
710 mm 760 mm 660 mm BG AuRenmafe Preis
! TA21/1MR-710
—
| 1710412000201 185 2050x700x950
Arb. mit TA21/1MR-760
Aufkantung 110412000202 197 2050x700x1000 4582,00
TA21/1MR-660
710412000203 173 2050x700x900
BG Auenmafe Preis
Korpushdhen 650,700,750  ::{~ = 081110671001 Abstand Max. 8 m 16 480x330x295 1.082,00

mm auf Anfrage erhaltlich

Spannung/Frequenz
Max. Stromaufnahme
Kalteleistung
Kaltemittel

*VT.-10°C Kond. 55°C

220/240V - 50Hz

81
66
R4

OW-3,7A
8 W*

52a

Externe
Kalteanlage

% Umluftkihlung

4 Roste GN1/1
mit Auflageschienen

Klimaklasse 5

S <

Elektrische Abtauung

124
==

Automatische
Tauwasserverdunstung

60

¢ Eniergie Ersparung

60 mm Isolierung



TIEFKUHLTISCHE MASTER GN1/1 Gastronomie

Tiefe 700 mm
]l el el A €
— O O
~ ~ O
710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmaie Preis
TS09/1B-710
i 710100000401 105 820x680x810
Ohne TS09/1B-760
Arbeitsplatte 110100000402 108 820x680x860 3.502,00
-15°-22°C TS09/1B-660
710100000403 102 820x680x760
[————— 710 mm 760 mm 660 mm BG. AuRRenmafe Preis
e
| TP09/1B-710
—
. ™ | T10101000401 110 820x700x850
. Mit TP09/1B-760
, Arbeitéplate S T6T000A0s 113 820x700x900 3.731,00
TP09/1B-660
710101000403 107 820x700x800
710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmafie Preis
!  TA09/1B-710
—
| 710102000401 115 820x700x950
Arb. mit TA09/1B-760
Aufkantung 710102000402 118 820x700x1000 3754,00
TA09/1B-660
) 710102000403 112 820x700x900
Korpushdhen 650, 700, 750
mm auf Anfrage erhaltlich
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 525W-2,4A
Kalteleistung 356 W*
Kaltemittel R290
- O 13 Automatische .
ahreserbraudh b 710 1278 KWh % Umluftkahlung ngs HeiR-Gas Abtauung == Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Jahresverbrauch h 760 1398 KWh
1 Roste GN1/1 m Klimaklasse 5 C Energieklasse
Jahresverbrauch h 660 1157 KWh mit Auflageschienen
*VT. -30°C Kond. 55°C
? e el A €
— O O
~ ~ O
710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmafie Preis
TS13/1B-710
i 710200000401 130 1300x680x810
Ohne TS13/1B-760
Arbeitsplatte 710200000402 136 1300x680x860 4274,00
-15°-22°C TS13/1B-660
710200000403 124 1300x680x760
i 710 mm 760 mm 660 mm BG Aufenmafie Preis
™ TP13/1B-710
—
. | 710201000401 145 1300x700x850
. Mit TP13/1B-760
Arbeitsplatte 710201000402 151 1300x700x900 4558,00
TP13/1B-660
110201000403 139 1300x700x800
710 mm 760 mm 660 mm BG. AuRenmafe Preis
!  TA13/1B-710
—
| 110202000401 150 1300x700x950
Arb. mit TA13/1B-760
Aufkantung T10202000402 156 1300x700x1000 4.598,00
TA13/1B-660
) 710202000403 144 1300x700x900
Korpushdhen 650, 700, 750
mm auf Anfrage erhaltlich
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 850W-3,9A
Kalteleistung 569 W*
Kaltemittel R290
- 1) [$84 Automatische
g —— p— % Umluftkihlung %S Hei3-Gas Abtauung H Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Jahresverbrauch h 760 2336 KWh 2 Roste GN1/1 m Kimaklasee & D Erersicklasee
Jahresverbrauch h 660 1933 KWh mit Auflageschienen 8l

*VT. -30°C Kond. 55°C
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Gastronomie

o
—
~

TIEFKUHLTISCHE MASTER GN1/1

o
O
OI

.

Tiefe 700 mm

€

710 mm 760 mm 660 mm BG. AufRenmafe Preis
TS17/1B-710
— 710300000401 155 1780x680x810
Ohne TS17/1B-760
Arbeitsplatte 710300000402 164 1780x680x860 4_969,00
-15°-22°C TS17/1B-660
710300000403 146 1780x680x760
—_ — =] 710 mm 760 mm 660 mm BG. AufRenmafe Preis
B TP17/1B-710
—
- 1 710301000401 170 1780x700x850
. Mit TP17/1B-760
Arbeitsplatte 710301000402 179 1780x700x900 5_334,00
TP17/1B-660
710301000403 161 1780x700x800
710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmaie Preis
!  TA17/1B-710
—
1 710302000401 175 1780x700x950
Arb. mit TA17/1B-760
Aufkantung 710302000402 184 1780x700x1000 5364,00
TA17/1B-660
} 710302000403 166 1780x700x900
Korpushdhen 650, 700, 750
mm auf Anfrage erhaltlich
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 850W-39A
Kalteleistung 569 W*
Kaltemittel R290 -
- O 124 Automatische
Jahresverbrauch h 710 2891 KWh % Umluftithlung ngAs Heifé-Gas Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Jahresverbrauch h 760 3069 KWh
3 ROSte GNl/l. m Klimaklasse 5 D Energieklasse
Jahresverbrauch h 660 2618 KWh mit Auflageschienen
*VT.-30°C Kond. 55°C
? ? el A €
— O O
~ ~ O
710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmafie Preis
TS21/1B-710
— T10400000401 190 2260x680x810
Ohne TS21/1B-760
Arbeitsplatte 710400000402 202 2260x680x860 5642,00
-15°-22°C TS21/1B-660
T10400000403 178 2260x680x760
=- 1 ' ] = — 710 mm 760 mm 660 mm B.G. AuenmaRe Preis
" ' TP21/1B-710
—
.| 1 T10401000401 220 2260x700x850
.' Mit TP21/1B-760
r Arbeitsplatte 710401000402 232 2260x700x900 6.099,00
TP21/1B-660
T10401000403 208 2260x700x800
710 mm 760 mm 660 mm BG. Aufenmafe Preis
!  TA21/1B-710
—
1 710402000401 225 2260x700x950
Arb. mit TA21/1B-760
Aufkantung 10402000402 237 2260x700x1000 6.154,00
TA21/1B-660
} 710402000403 213 2260x700x900
Korpushdhen 650, 700, 750
mm auf Anfrage erhaltlich
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 850W-3,9A
Kalteleistung 569 W*
Kaltemittel R290
- O 124 Automatische
Jahresverbrauch h 710 3642 KWh % Umluftidhlung §AS Heift-Gas Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Jahresverbrauch h 760 3906 KWh
b . ‘ % ‘ 4 Roste GN1/1 Klimaklasse 5 E Energieklasse
Jahresverbrauch h 660 3364KWh mit Auflageschienen

*VT. -30°C Kond. 55°C



TIEFKUHLTISCHE MASTER GN1/1 ZENTRALKUHLUNG

Tiefe 700 mm

-15°-22°C

Korpushdéhen 650, 700, 750
mm auf Anfrage erhaltlich

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz

1

Ohne
Arbeitsplatte

=
Mit
Arbeitsplatte

1

Arb. mit
Aufkantung

e

Externe
Kalteanlage

o
—
~

710 mm
TS09/1BR-710
T10110000401

710 mm
TP09/1BR-710
T10111000401

710 mm
TA09/1BR-710
T10112000401

081210541001

o
O
’\I

760 mm
TS09/1BR-760
T10110000402

760 mm
TP09/1BR-760
T10111000402

760 mm

TA09/1BR-760
T10112000402

(=}
O
\O]:

660 mm

TS09/1BR-660
T10110000403
660 mm
TP09/1BR-660
T10111000403
660 mm

TA09/1BR-660
T10112000403

Abstand Max. 8 m

BG.

65

68

62

BG

70

73

67

BG.

75

78

72

BG.

30

Automatische

.

Auenmaie

680x680x810
680x680x860

680x680x760

Auenmafie

680x700x850
680x700x900

680x700x800

AuenmaRe

680x700x950
680x700x1000

680x700x900

Auenmafie

500x330x295

Gastronomie

€

Preis

3.150,00

Preis

3.378,00

Preis

3.402,00

Preis

1.299,00

- & s [£2 .
Max. Stromaufnahme 765W-35A % Umluftkdhlung o) % Elektrische Abtauung H Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kalteleistung 540 W* 1 Roste GN1/1 : ‘
Kaltemittel R452a ‘ % ‘ mit Auflageschienen Klimaklasse 5 ¢ Eniergie Ersparung
*VT. -30°C Kond. 55°C
° 3 3
~ N ©
710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmafie Preis
TS13/1BR-710
1 710210000401 90 1090x680x810
Ohne TS13/1BR-760
Arbeitsplatte 710210000402 96 1090x680x860 3658,00
-15°-22°C TS13/1BR-660
710210000403 84 1090x680x760
= ' 710 mm 760 mm 660 mm BG AuRenmafe Preis
i TP13/1BR-710
—
1 710211000401 105 1090x700x850
Mit TP13/1BR-760
Arbeitsplatte 710211000402 111 1090x700x900 3.910,00
TP13/1BR-660
710211000403 99 1090x700x800
710 mm 760 mm 660 mm BG. AuRenmafe Preis
!  TA13/1BR-710
—
| 710212000401 110 1090x700x950
Arb. mit TA13/1BR-760
Auflantung ——— 116  1090x700x1000 3.944,00
TA13/1BR-660
T10212000403 104 1090x700x900
BG. Auenmafie Preis
6 , 700, 081210541001 Abstand Max. 8 m 30 500x330x295 .
Korpushoéhen 650, 700, 750 bstand 8 1.299,00

mm auf Anfrage erhaltlich

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 920W-4,2A
Kalteleistung 540 W*
Kaltemittel R452a

*VT. -30°C Kond. 55°C
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Externe
Kalteanlage

&
il

Umluftkihlung

2 Roste GN1/1
mit Auflageschienen

Klimaklasse 5

£ &

Elektrische Abtauung

A

Automatische
Tauwasserverdunstung

60

¢ Eniergie Ersparung

60 mm Isolierung



Gastronomie

-15°-22°C

— g

Korpushdéhen 650, 700, 750
mm auf Anfrage erhaltlich

o
—
~

710 mm
TS17/1BR-710
T10310000401
Ohne
Arbeitsplatte
710 mm
——— TP17/1BR-710
T10311000401
Mit
Arbeitsplatte
710 mm
——— TA17/1BR-710
T10312000401
Arb. mit
Aufkantung
= 081210541001

Externe
Kalteanlage

(=]
O
’\I

760 mm
TS17/1BR-760
T10310000402

760 mm
TP17/1BR-760
T10311000402

760 mm

TA17/1BR-760
T10312000402

o
O
OI

660 mm

TS17/1BR-660
T10310000403
660 mm
TP17/1BR-660
T10311000403
660 mm

TA17/1BR-660
T10312000403

Abstand Max. 8 m

BG.

115
124

106

BG.

145

136

BG

150

141

BG.

30

.

AuRenmafe

1570x680x810
1570x680x860

1570x680x760

Auenmafie

1570x700x850
1570x700x900

1570x700x800

Auenmafie

1570x700x950
1570x700x1000

1570x700x900

Auenmafie

500x330x295

TAVOLI MASTER GN1/1 FREEZER ZENTRALKUHLUNG

Tiefe 700 mm

€

Preis

4.117,00

Preis

4.450,00

Preis

4.487,00

Preis

1.299,00

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz ) ) W Automatische
Mo, Stramaufnahme Bt % Umluftkahlung 5\% % Elektrische Abtauung - Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kalteleistung 540 W* 3 Roste GN1/1 Kimakd . —
Kaltemittel R452a mit Auflageschienen imakiasse niergie Ersparung
*VT. -30°C Kond. 55°C
] g g A €
— O O
~ ~ ©
710 mm 760 mm 660 mm BG. Auenmafie Preis
TS21/1BR-710
— 710410000401 150 2050x680x810
Ohne TS21/1BR-760
Arbeitsplatte 710410000402 162 2050x680x860 4725,00
-15°-22°C TS21/1BR-660
T10410000403 138 2050x680x760
T =" —fp——rig 710 mm 760 mm 660 mm BG. AuRRenmafe Preis
— 1
TP21/1BR-710
—
F 1 710411000401 180 2050x700x850
Mit TP21/1BR-760
W Arbeitsplatte 710411000402 192 2050x700x900 5118,00
TP21/1BR-660
710411000403 168 2050x700x800
710 mm 760 mm 660 mm BG AuRenmafe Preis
! TA21/1BR-710
—
1 T10412000401 185 2050x700x950
Arb. mit TA21/1BR-760
Aufkantung T10412000402 197 2050x700x1000 5159,00
TA21/1BR-660
710412000403 173 2050x700x900
BG Auenmafe Preis
Korpushéhen 650, 700, 750 i‘::if 081210651001 Abstand Max. 8 m 30 500x330x295 1.374,00

mm auf Anfrage erhaltlich

Spannung/Frequenz
Max. Stromaufnahme
Kalteleistung
Kaltemittel

*VT.-30°C Kond. 55°C

220/240V - 50Hz

97
64
R4

OW-4,4A
6 W*

52a

Externe
Kalteanlage

% Umluftkihlung

4 Roste GN1/1
mit Auflageschienen

Klimaklasse 5

S <

Elektrische Abtauung

124
==

Automatische
Tauwasserverdunstung

60

¢ Eniergie Ersparung

60 mm Isolierung



AUSFUHRUNGEN | MASTER GN1/1 Gastronomie

1280 o~~~
Gekihlter Schubladenblock 1/2 | 680 600 1 7 \</ A 650-660 700-710 750-760
fiir Tische -2°+8°C und -15°-22°C — T ) T = 205 )
/
Mehrpreis . E c 205 205 205
€ 485,00 _ D 230 260 270
A - N a E 235 260 285
Ersatz G 302 F 315 340 365
h 700 - 710 mm - cod: 060121211101 c E G 315 340 365
h 750 - 760 mm - cod: 060121211102 E I B — R S S
h 650 - 660 mm - cod: 060121211103 ‘ 615 ‘ 470
€770,00
* Die Schublade wird am Luftauslass abgesenkt.

Gekiihlter Schubladenblock 1/3 A 650-660 700-710 750-760
fir Tische -2°+8°C und -15°-22°C B 95 150 150
Mehrpreis c 150 150 150
€ 759,00 D 95 150 150

E 155 155 160
Ersatz F 155 155 180
h 700 - 710 mm - cod: 060121311101 G 105 155 170
h 750 - 760 mm - cod: 060121311102 o p— p— 240
h 650 - 660 mm - cod: 060121311103 | o s 40
€1.189,00

I 175 225 240

* Die Schublade wird am Luftauslass abgesenkt.

Gekihlter Schubladenblock 1/3 + 2/3 A 650-660 700-710 750-760
fir Tische -2°+8°C und -15°-22°C B 95 150 150
Mehrpreis G 260 310 310
€552,00 D 155 155 160

E 320 370 395
Ersatz F 225 225 240
h 700 - 710 mm - cod: 060123211101 G 405 455 490
h 750 - 760 mm - cod: 060123211102

h 650 - 660 mm - cod: 060123211103
€ 886,00

* Die Schublade wird am Luftauslass abgesenkt.

Spiilbecken @ 300 mm*

l ] Cod: 0922100020

€782,00

A 650 660 700 710 750 760
B 165 170 215 220 265 270

170 |90|

700

Mischwasserhahn @ 3/4

E\:I Cod: 0922200020

€ 467,00

* AbfluR nicht moglich, Wasserein- und -auslasséffnung durch den Installateur.
* Fur steckerfertige Modelle mit 2, 3 und 4 Turen erhaltlich.
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Gastronomie

Spezielle Korpushéhen
650, 700, 750 mm

h Ohne Aufpreis

700
0 680
g
;E
S
B A
555
®
©
£
3
3

AUSFUHRUNGEN | MASTER GN1/1

Um einen Master Tisch mit einer Hohe von 650, 700 oder 750 mm zu bestellen, &ndern Sie den Produktcode, indem Sie das Suffix -660, -710, -760 durch die

gewiinschte Hohe -650, -700, -750 ersetzen. Beispiel: TP17/1M-700.

|-Fach links

Ohne Aufpreis

Breiteres I-Fach auf Wunsch.

130

Gemeinsames I-Fach
fir zentralgekuhlten Kihltische

€542,00

Breiteres I-Fach auf Wunsch.

434

2,3,4 Turen + 2,3,4 Turen

ey
g 5 =
o7, 267 454

1 Tar + 2,3,4 Turen

‘1 07 267 |

474 | 267|107

1 Tdr+ 1 Tar

Kuhltische ohne I-Fach

Ohne Aufpreis

* Kuhlstellenregel zu verbiden, Frontblende auf Wunsch.

fir zentralgekdhlten Ausfuhrungen*

Y

TTTTTT
GN 1/
530325

A Stromanschluss

B Tauwasserablauf

J  Tauwasserverdunstung
R Gasrohr-Austritt

U Nichtverbundener Kiihistellenregel



ZUBEHOR | MASTER GN1/1

Schlésser mit Schlissel
far Schubladenblock 1/2 + 1/2
Mehrpreis

€118,00

Gastronomie

1 Tar 2 Turen 3 Turen 4 Turen

Abdeckungssystem
Das Schlof befindet

Schlésser mit Schlissel

far Schubladenblock 1/3 + 1/3 +
1/3

Mehrpreis

€175,00

sich unten in der
t Schublade.

Das Schlof? wird durch
T Einh&ngen in die untere
Schublade oder an den

Schlésser mit Schlissel
far Schubladenblock 1/3 + 2/3
Mehrpreis

€118,00

Tischfuf? geschlossen.

Glastur fur Ausfuhrung -2°+8°C,
H 710 und 760, 1 Tur*
Mehrpreis

€303,00

Hoherer FUR H 145/195 mm,
ein Stuck
Cod: M021145020

€ 24,00

Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse,
h 128 mm**
Cod: 044400002001

€ 303,00

Kit 6 CNS Drehrollen mit Bremse,
h 128 mm
Cod: 044600002001

€442,00

Pulverbeschichtung mit RAL Farbe

auf Anfrage

Zwischenstege fur Schublade GN

Cod: L223488086
€12,00

Kit Behalter GN1/2 + Deckel
fir Schublade, H 150 mm
Cod: 034412015001

€ 164,00

Kit Behalter GN1/3 + Deckel
fur Schublade, H 150 mm
Cod: 034413015001

€ 227,00

Flaschenflache aus CNS,
Verkleidung aus CNS fur Roste
GN1/1

Cod: 0261325530

€127,00

Roste GN1/1 aus CNS

Cod: 0241325530
€51,00

* Auf Anfrage fir andere Hohen erhaltlich.
** FUr eintUrige zentralgekuhlte Ausfihrung nicht erhaltlich. — Nicht erhéltlich
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Gastronomie ZUBEHOR | MASTER GN1/1

Cod: 012115052001
€32,00

1TUr 2 Turen 3 Turen 4 Turen
Kunststoffbeschichteter
Tragrost GN1/1 - - - -
Cod: 0221325530
€ 35,00
Auflageschienen Typ C 505 mm
‘ ‘ fur GN1/1 Roste
u u u u

Wasser Kondensation fr

ﬁ steckerfertige Modelle -2°+8°C
Mehrpreis m m m m

€ 594,00

Wasser Kondensation fur
steckerfertige Modelle -15°-22°C
Mehrpreis

€ 989,00

Edelstahlverdampfer -2°+8°C

NS
NS
N
N
N
>
NS
3
N

1111111111

auf Anfrage

Vorraussetzung fir den Anschluss
CO an die CO,-Kalteanlage
] ] ] ]

auf Anfrage

Ventil fir R134a bei der

zentralgekuhlten Ausfihrung

O (:”H -2°+8°C, 1 Kuhlabteil ] ] ] ]
Cod: F310120020
€103,00

Schnittstelle RS485

E'{E Cod: E020530010 L u | [ |

€ 58,00

Schuko P44 Steckedose mit
Deckel fir steckerfertige

Ausfihrung ] ] ] ]
Cod: E74300003001

Mehrpreis € 208,00

Netzfrequenz 60Hz

60 Hz Mehrpreis . . . .
+5%

Andere Speisungen

| | | |
auf Anfrage
Kit fur Verbindung mit Cosmo
fir einen Kuhlstellenregel***
@ Cod: 092050002001 " " " "
€ 208,00
*** F(ir die entfernte Kontrolle der Master Kuhltische ist einen Cosmo HUB benétigt (MODI, LEVTRONIC, VISION). B Erhaltlich

— Nicht erhéaltlich
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ZUBEHOR | MASTER GN1/1

Abnehmbarer Sockel H 50 mm
fir steckerfertigen Kuhltisch

1 Tar

Cod: 050120105001
€437,00

2 Taren

Cod: 050120205001
€ 528,00

3 Turen

Cod: 050120305001
€607,00

Gastronomie

4 Taren

Cod: 050120405001
€741,00

Abnehmbarer Sockel H 100 mm
fir steckerfertigen Kihltisch

Cod: 050120110001
€ 498,00

Cod: 050120210001
€ 583,00

Cod: 050120310001
€667,00

Cod: 050120410001
€796,00

Abnehmbarer Sockel H 150 mm
fur steckerfertigen Kuhltisch

Cod: 050120115001
€552,00

Cod: 050120215001
€631,00

Cod: 050120315001
€723,00

Cod: 050120415001
€ 855,00

Abnehmbarer Sockel H 50 mm

Cod: 050320105001

Cod: 050320205001

Cod: 050320305001

Cod: 050320405001

fir zentralgekuhlten Kihltisch € 437,00 € 528,00 €607,00 €741,00
—
« >
Abnehmbarer Sockel H 100 mm Cod: 050320110001 Cod: 050320210001 Cod: 050320310001 Cod: 050320410001
fur zentralgekuhlten Kihltisch € 498,00 €583,00 €667,00 € 796,00
Abnehmbarer Sockel H 150 mm Cod: 050320115001 Cod: 050320215001 Cod: 050320315001 Cod: 050320415001
flr zentralgekuhlten Kahltisch €552,00 €631,00 €723,00 € 855,00
Mehrpreis Mehrpreis Mehrpreis Mehrpreis
H3 Hygieneausfuhrung H3
€ 928,00 €1.039,00 €1.238,00 €1.433,00
ﬂ__ ﬁj:?es'tt;’iztg%if?ramt auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Arbeitsplatte aus Granit mit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Aufkantung mit Starke 30 mm*

* Aufkantung wird unmontiert geliefert.




