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KÜHL– UND TIEFKÜHLTISCHE PASTRY EN60x40 Konditorei

Pastry Kühltische,
einzigartige Eigenscha� en,
viele Lösungen

Alles, was gebraucht wird
Kreieren Sie Ihren persönlichen Arbeitstisch, dabei hil�  Ihnen eine große Auswahl
an Lösungen. Sie können Ihren Arbeitsbereich für jeden Bedarf an Bequemlichkeit
und Zweckmäßigkeit organisieren. Rohe und halbverarbeitete Zutaten sind immer
zur Hand, so verkürzt sich die Zubereitungszeit.

Türen und Schubladenteile
Jedes Fach kann mit Edelstahltüren oder gekühlten Schubladen der Varianten
-2°+8°C und -15°-22°C konfi guriert werden. Das innovative System mit doppelter
Lu� zirkulation garantiert maximale Kühlleistung und eine optimale Verteilung der
Kälte auch bei völliger Auslastung.

Motor an der rechten oder linken Seite
Sie haben die Wahl, den technischen Bereich rechts oder links zu installieren.
Die Version mit unabhängiger Kühleinheit versichert maximalen Komfort am
Arbeitsplatz. Bei nebeneinander aufgestellten Tischen bietet sich ein gemeinsamer
Technikbereich an.

Verstärkter Boden
Der einheitliche verstärkte Boden sieht regulierbare Füße am Schrank vor.
Eine Lösung, die es ermöglicht, das Gewicht des Gefriersystems sicher zu
unterstützen. Der schalldichte Technikbereich ist ein integrierter Teil der Struktur.
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KÜHL– UND TIEFKÜHLTISCHE PASTRYEN60x40Konditorei

GemeinsamerGemeinsamer
TechnikbereichTechnikbereich

ModulierbarerModulierbarer
BodenBoden

Füße, Räder, SockelFüße, Räder, SockelFüße, Räder, Sockel

Arbeitsplatte
Ohne Arbeitsplatte

Arbeitsplatte mit AufkantungArbeitsplatte mit Aufkantung
Arbeitsplatte ohne AufkantungArbeitsplatte ohne Aufkantung

Arbeitsplatte in GranitArbeitsplatte in Granit

Integriertes
Waschbecken

RAL 
Personalisierbar

FarbeFarbe

Innen
Hygiene H3

Technikbereich
Rechts oder links

Steckerfertig oderSteckerfertig oder
ZentralkühlungZentralkühlung

Ohne BodenOhne Boden

Schubladen
-2°+8°C 

-15°-22°C

Ö� nung Ö� nung 
Rechts oder linksRechts oder linksRechts oder links

Schloss
für Türen und

Schubladenteil

Konfi guration

Schubladen Schubladen 
1/2 - 1/3 - 2/31/2 - 1/3 - 2/31/2 - 1/3 - 2/3SteckdoseSteckdoseSteckdose

KorpushöheKorpushöheKorpushöhe
660 mm660 mm
710 mm710 mm
760 mm760 mm

TiefeTiefe
800 mm800 mm

Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühltische
Tiefkühltische

Pastry EN
60x40

Pastry EN
60x40
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Konditorei

Technologie 
Kühltische Pastry

KÜHL– UND TIEFKÜHLTISCHE PASTRY EN60x40
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Konditorei

Robuste Arbeitsplatte
Arbeitsplatte verstärkt mit
vorderem und hinterem Bord.
Erhöhung hinten geschlossen,
um Ansammlung von Schmutz
zu vermeiden.

Haupteigenscha� en

Verstärktes
Schubladenteil
Jede Fläche kann mit gekühlten
Schubladenteilen 1/2 - 1/3 -
2/3 -2°+8°C oder -15°-22°C
ausgestattet werden.

Führung und Gleitschienen
Führungsschienen und
Gleitschienen aus Edelstahl,
ohne notwendiges Werkzeug
ab montierbar.

Verstärkter Boden
Der verstärkte Boden
ermöglicht eine Installation auf
Rädern, Füßen oder festen oder
beweglichen Sockeln.

Kondenseinheit
Auf Schienen zur Inspektion
und Reinigung ausziehbar.

Austauschbare Dichtungen
mit langer Haltbarkeit
Geometri mit Dreifachkammer
mit innovativem Mischer D7,
mit 35% höherer leistungsfähiger
Dichtungim Vergleich zu 
herkömmlichen Geräten.

Belü� ete Kühlung
Die belü� ete Kühlung gewährt
eine perfekt konstante
Temperatur in jedem Fach oder
jeder Schublade.

Verdampfung ohne Kosten
Das beim Enteisen entstehende
Wasser verdamp�  durch die
ausströmende Wärme des
Kühlsystems.

Weitere Eigenscha� en

Außen- und Innenwände
in CNS nach DIN 1.4301

Heiß-Gas Abtauung
(Steckerfertig), elektrisch
(Zentralkühlung)

Wi-Fi Kontrollsystem
Cosmo (optional)

Personalisierbar RAL Farbe

Funktion Klimaklasse 5

Kältemittel R290
ökologisch GWP=3

Antikorrosionlackierter
Verdampfer

Steckerfertige und
Zentralkühlung Varianten
mit o� enem Boden, um
Verbindungen zu erleichtern

Isolierdichte 60 mm
FKW/FCKW frei

Automatisch schließende
Türen, mit Stopp bei 105°

MODBUS-RT Tür

Äußere und innere
Ecken abgerundet

KÜHL– UND TIEFKÜHLTISCHE PASTRYEN60x40

Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühltische
Tiefkühltische

Pastry EN
60x40

Pastry EN
60x40
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KonditoreiKÜHL– UND TIEFKÜHLTISCHE PASTRY EN60x40

Erhältliche Korpushöhe

Schubladenblock

Die Pastry Kühltischen sind mit Korpushöhen 660, 710 und 760 mm erhältlich.

Jedes Fach der Pastry Tische kann mit einem Kühlschubladenblock in den Versionen -2°+8°C und -15°-22°C 
individuell gestaltet werden. Die Kits sind mit den Schubladen 1/2 + 1/2, 1/3 + 2/3 oder 1/3 + 1/3 + 1/3.

* Kleinste Abmessung. Größere Abmessungen sind auf Wunsch erhältlich. 

I-Fach links

Der technische Bereich der Pastry Tische ist standardmäßig rechts angeordnet. Die linke Position muss bei der 
Bestellung angegeben werden und verursacht keine zusätzlichen Kosten.

660 mm660 mm 710 mm710 mm 760 mm760 mm

1/2 + 1/21/2 + 1/2 1/3 + 2/31/3 + 2/3 1/3 + 1/3 + 1/31/3 + 1/3 + 1/3

340 mm*340 mm* 130 mm*130 mm* 200 mm*200 mm*
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KÜHL– UND TIEFKÜHLTISCHE PASTRY EN60x40Konditorei

Für Sockelaufstellung

Ohne I-Fach

Die Pastry Kühltische sind ohne I-Fach erhältlich. Die Seite für den Ausgang der Verbindungsschlauchen müssen 
mitgeteilt werden und ihre Abmessungen müssen berücksichtigt werden. Zu verbindenden  Kühlstellenregler; 
Frontblende nicht einschließlich.

Die Kühltische Pastry werden als Standard mit regelbaren Füßen 100/150 mm ausgestattet. 
Ohne Änderungen können diese auf Sockel installiert werden. 

* Die Abmessung hängt von der gewünschten Ausführung ab.

Gemeinsames I-Fach

Zwei Kühltische Pastry mit gemeinsamer Kälteanlage können mit einem gemeinsamen I-Fach eingebaut werden.

**

120 mm120 mm 120 mm120 mm

Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühltische
Tiefkühltische

Pastry EN
60x40

Pastry EN
60x40
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Pulverbeschichtung

Die Snack Kühltische können mit RAL Pulverbeschichtung personalisiert werden.

KonditoreiKÜHL– UND TIEFKÜHLTISCHE PASTRY EN60x40

Modularität und Toleranzen

Bitte um Beachtung der Toleranz von +4/-0 mm für jeden zusammengebildeten Kühltisch bei 
Modulkompositionen.

1240 [+4] mm1240 [+4] mm

895 + 1240 + 1240 + [4 + 4 + 4 ] = 3387  mm895 + 1240 + 1240 + [4 + 4 + 4 ] = 3387  mm

1240 [+4] mm1240 [+4] mm895 [+4] mm895 [+4] mm
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3 Türen Steckerfertig

2 Türen Steckerfertig

4 Türen Steckerfertig

KonditoreiKÜHL– UND TIEFKÜHLTISCHE PASTRY EN60x40
Tiefe 800 mm

 Stellleisten Steigung Stellleisten Steigung

 Lu� strom Di� usor Lu� strom Di� usor

 Stromanschluss Stromanschluss

 Automatische Tauwasserverdunstung Automatische Tauwasserverdunstung Automatische Tauwasserverdunstung

 Tauwasserablauf Tauwasserablauf

GG

BB

AA

JJ

DD

H1H1H1

H4H4

710710710

850850

760760760

900900

660660660

800800

H2H2

H5H5

600600

950950

650650

10001000

550550

900900

H3H3 570570 620620520520
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Konditorei KÜHL– UND TIEFKÜHLTISCHE PASTRY EN60x40 Z.K.
Tiefe 800 mm

1 Tür Zentralkühlung

3 Türen Zentralkühlung

2 Türen Zentralkühlung

4 Türen Zentralkühlung

 Automatische Tauwasserverdunstung Automatische Tauwasserverdunstung Automatische Tauwasserverdunstung

 Stellleisten Steigung Stellleisten Steigung

 Tauwasserablauf Tauwasserablauf

 Stromanschluss Stromanschluss

 Gasrohr-Austritt Gasrohr-Austritt

 Lu� strom Di� usor Lu� strom Di� usor

JJ

GG

BB

AA

RR

DD

H1H1H1

H4H4

710710710

850850

760760760

900900

660660660

800800

H2H2

H5H5

H6H6

H7H7

600600

950950

290290

345345

650650

10001000

340340

395395

550550

900900

240240

290290

H3H3 570570 620620520520

Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühltische
Tiefkühltische

Pastry EN
60x40

Pastry EN
60x40
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KonditoreiKÜHLTISCHE PASTRY EN60x40
Tiefe 800 mm

71
0

76
0

66
0

TS09/1MJ-710 105 895x780x810

3.754,00
T20100000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS09/1MJ-760 108 895x780x860T20100000202

710 mm

Kg

TP09/1MJ-710 110 895x800x850

4.171,00
T20101000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP09/1MJ-760 113 895x800x900T20101000202

710 mm

TA09/1MJ-710 115 895×800×950

4.212,00
T20102000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA09/1MJ-760 118 895x800x1000T20102000202

710 mm
71

0

76
0

66
0

TS13/1MJ-710 130 1450x780x810

4.235,00
T20200000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS13/1MJ-760 136 1450x780x860T20200000202

710 mm

Kg

TP13/1MJ-710 145 1450x800x850

4.733,00
T20201000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP13/1MJ-760 151 1450x800x900T20201000202

710 mm

TA13/1MJ-710 150 1450x800x950

4.770,00
T20202000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA13/1MJ-760 156 1450x800x1000T20202000202

710 mm

TS09/1MJ-660 102 895x780x760T20100000203

TP09/1MJ-660 108 895x800x800T20101000203

TA09/1MJ-660 112 895x800x900T20102000203

TS13/1MJ-660 124 1450x780x760T20200000203

TP13/1MJ-660 139 1450x800x800T20201000203

TA13/1MJ-660 144 1450x800x900T20202000203

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Klimaklasse 54 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

60 mm Isolierung

EnergieklasseB

Klimaklasse 58 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

60 mm Isolierung

EnergieklasseB

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 250 W - 1,15 A

 406 W*

 R290

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Jahresverbrauch h 710  639 KWh

 Jahresverbrauch h 760

 Jahresverbrauch h 660

 699 KWh

 578 KWh

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 250 W - 1,15 A

 406 W*

 R290

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Jahresverbrauch h 710  734 KWh

 Jahresverbrauch h 760

 Jahresverbrauch h 660

 803 KWh

 665 KWh

-2°+8°C

-2°+8°C
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KÜHLTISCHE PASTRY EN60x40
Tiefe 800 mm

Konditorei

71
0

76
0

66
0

TS17/1MJ-710 155 2005x780x810

4.983,00
T20300000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS17/1MJ-760 164 2005x780x860T20300000202

710 mm

Kg

TP17/1MJ-710 170 2005x800x850

5.608,00
T20301000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP17/1MJ-760 179 2005x800x900T20301000202

710 mm

TA17/1MJ-710 175 2005x800x950

5.647,00
T20302000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA17/1MJ-760 184 2005x800x1000T20302000202

710 mm

71
0

76
0

66
0

TS21/1MJ-710 190 2560x780x810

5.617,00
T20400000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS21/1MJ-760 202 2560x780x860T20400000202

710 mm

Kg

TP21/1MJ-710 220 2560x800x850

6.351,00
T20401000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP21/1MJ-760 232 2560x800x900T20401000202

710 mm

TA21/1MJ-710 225 2560x800x950

6.389,00
T20402000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA21/1MJ-760 237 2560x800x1000T20402000202

710 mm

TS17/1MJ-660 146 2005x780x760T20300000203

TP17/1MJ-660 161 2005x800x800T20301000203

TA17/1MJ-660 166 2005x800x900T20302000203

TS21/1MJ-660 178 2560x780x760T20400000203

TP21/1MJ-660 208 2560x800x800T20401000203

TA21/1MJ-660 213 2560x800x900T20402000203

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Klimaklasse 512 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

60 mm Isolierung

EnergieklasseB

Klimaklasse 516 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

60 mm Isolierung

EnergieklasseC

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 250 W - 1,15 A

 406 W*

 R290

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Jahresverbrauch h 710  858 KWh

 Jahresverbrauch h 760

 Jahresverbrauch h 660

 939 KWh

 777 KWh

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 250 W - 1,15 A

 406 W*

 R290

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Jahresverbrauch h 710  1165 KWh

 Jahresverbrauch h 760

 Jahresverbrauch h 660

 1274 KWh

 1055 KWh

-2°+8°C

-2°+8°C Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühltische
Tiefkühltische

Pastry EN
60x40

Pastry EN
60x40
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 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 710 W - 3,2 A

 368 W*

 R452a

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 810 W - 3,7 A

 519 W*

 R452a

* VT. -10°C Kond. 55°C

KonditoreiKÜHLTISCHE PASTRY EN60x40 ZENTRALKÜHLUNG
Tiefe 800 mm

O81110351001 17 450x300x270 779,00
B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m

O81110451001 17 450x300x270 779,00
B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m

71
0

76
0

66
0

TS09/1MJR-710 75 755x780x810

2.854,00
T20110000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS09/1MJR-760 78 755x780x860T20110000202

710 mm

Kg

TP09/1MJR-710 80 755x800x850

3.203,00
T20111000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP09/1MJR-760 83 755x800x900T20111000202

710 mm

TA09/1MJR-710 85 755x800x950

3.224,00
T20112000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA09/1MJR-760 88 755x800x1000T20112000202

710 mm
71

0

76
0

66
0

TS13/1MJR-710 100 1240x780x810

3.626,00
T20210000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS13/1MJR-760 106 1240x780x860T20210000202

710 mm

Kg

TP13/1MJR-710 115 1240x800x850

4.028,00
T20211000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP13/1MJR-760 121 1240x800x900T20211000202

710 mm

TA13/1MJR-710 120 1240x800x950

4.068,00
T20212000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA13/1MJR-760 126 1240x800x1000T20212000202

710 mm

TS09/1MJR-660 72 755x780x760T20110000203

TP09/1MJR-660 78 755x800x800T20111000203

TA09/1MJR-660 82 755x800x900T20112000203

TS13/1MJR-660 94 1240x780x760T20210000203

TP13/1MJR-660 109 1240x800x800T20211000203

TA13/1MJR-660 114 1240x800x900T20212000203

Externe 
Kälteanlage

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Externe 
Kälteanlage

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Klimaklasse 54 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Elektrische AbtauungUmlu� kühlung Automatische
Tauwasserverdunstung 60 mm Isolierung

Eniergie Ersparung

Klimaklasse 58 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Elektrische AbtauungUmlu� kühlung Automatische
Tauwasserverdunstung 60 mm Isolierung

Eniergie Ersparung

-2°+8°C

-2°+8°C
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KÜHLTISCHE PASTRY EN60x40 ZENTRALKÜHLUNG
Tiefe 800 mm

Konditorei

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 810 W - 3,7 A

 668 W*

 R452a

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 810 W - 3,7 A

 668 W*

 R452a

* VT. -10°C Kond. 55°C

O81110451001 17 450x300x270 779,00
B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m

O81110671001 16 480x330x295 1.082,00
B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m

71
0

76
0

66
0

TS17/1MJR-710 125 1795x780x810

4.377,00
T20310000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS17/1MJR-760 134 1795x780x860T20310000202

710 mm

Kg

TP17/1MJR-710 155 1795x800x850

4.905,00
T20311000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP17/1MJR-760 164 1795x800x900T20311000202

710 mm

TA17/1MJR-710 160 1795x800x950

4.938,00
T20312000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA17/1MJR-760 169 1795x800x1000T20312000202

710 mm

71
0

76
0

66
0

TS21/1MJR-710 160 2350x780x810

4.992,00
T20410000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS21/1MJR-760 172 2350x780x860T20410000202

710 mm

Kg

TP21/1MJR-710 190 2350x800x850

5.642,00
T20411000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP21/1MJR-760 202 2350x800x900T20411000202

710 mm

TA21/1MJR-710 195 2350x800x950

5.680,00
T20412000201

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA21/1MJR-760 207 2350x800x1000T20412000202

710 mm

TS17/1MJR-660 116 1795x780x760T20310000203

TP17/1MJR-660 146 1795x800x800T20311000203

TA17/1MJR-660 151 1795x800x900T20312000203

TS21/1MJR-660 148 2350x780x760T20410000203

TP21/1MJR-660 178 2350x800x800T20411000203

TA21/1MJR-660 183 2350x800x900T20412000203

Externe 
Kälteanlage

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Externe 
Kälteanlage

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Klimaklasse 512 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Elektrische AbtauungUmlu� kühlung Automatische
Tauwasserverdunstung 60 mm Isolierung

Eniergie Ersparung

Klimaklasse 516 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Elektrische AbtauungUmlu� kühlung Automatische
Tauwasserverdunstung 60 mm Isolierung

Eniergie Ersparung

-2°+8°C

-2°+8°C Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühltische
Tiefkühltische

Pastry EN
60x40

Pastry EN
60x40
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KonditoreiTIEFKÜHLTISCHE PASTRY EN60x40
Tiefe 800 mm

71
0

76
0

66
0

TS09/1BJ-710 115 895x780x810

4.126,00
T20100000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS09/1BJ-760 118 895x780x860T20100000402

710 mm

Kg

TP09/1BJ-710 120 895x800x850

4.561,00
T20101000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP09/1BJ-760 123 895x800x900T20101000402

710 mm

TA09/1BJ-710 125 895x800x950

4.582,00
T20102000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA09/1BJ-760 128 895x800x1000T20102000402

710 mm
71

0

76
0

66
0

TS13/1BJ-710 145 1450x780x810

4.898,00
T20200000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS13/1BJ-760 151 1450x780x860T20200000402

710 mm

Kg

TP13/1BJ-710 155 1450x800x850

5.386,00
T20201000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP13/1BJ-760 161 1450x800x900T20201000402

710 mm

TA13/1BJ-710 160 1450x800x950

5.426,00
T20202000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA13/1BJ-760 166 1450x800x1000T20202000402

710 mm

TS09/1BJ-660 112 895x780x760T20100000403

TP09/1BJ-660 117 895x800x800T20101000403

TA09/1BJ-660 122 895x800x900T20102000403

TS13/1BJ-660 139 1450x780x760T20200000403

TP13/1BJ-660 149 1450x800x800T20201000403

TA13/1BJ-660 154 1450x800x900T20202000403

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Klimaklasse 54 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

60 mm Isolierung

EnergieklasseD

Klimaklasse 58 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

60 mm Isolierung

EnergieklasseD

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 525 W - 2,4 A

 356 W*

 R290

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Jahresverbrauch h 710  1780 KWh

 Jahresverbrauch h 760

 Jahresverbrauch h 660

 1948 KWh

 1612 KWh

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 850 W - 3,9 A

 569 W*

 R290

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Jahresverbrauch h 710  2825 KWh

 Jahresverbrauch h 760

 Jahresverbrauch h 660

 2994 KWh

 2559 KWh

-15°-22°C

-15°-22°C
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TIEFKÜHLTISCHE PASTRY EN60x40
Tiefe 800 mm

Konditorei

71
0

76
0

66
0

TS17/1BJ-710 165 2005x780x810

5.601,00
T20300000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS17/1BJ-760 174 2005x780x860T20300000402

710 mm

Kg

TP17/1BJ-710 180 2005x800x850

6.216,00
T20301000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP17/1BJ-760 189 2005x800x900T20301000402

710 mm

TA17/1BJ-710 185 2005x800x950

6.254,00
T20302000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA17/1BJ-760 194 2005x800x1000T20302000402

710 mm

71
0

76
0

66
0

TS21/1BJ-710 200 2560x780x810

6.200,00
T20400000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS21/1BJ-760 212 2560x780x860T20400000402

710 mm

Kg

TP21/1BJ-710 230 2560x800x850

6.942,00
T20401000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP21/1BJ-760 242 2560x800x900T20401000402

710 mm

TA21/1BJ-710 235 2560x800x950

6.984,00
T20402000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA21/1BJ-760 247 2560x800x1000T20402000402

710 mm

TS17/1BJ-660 156 2005x780x760T20300000403

TP17/1BJ-660 171 2005x800x800T20301000403

TA17/1BJ-660 176 2005x800x900T20302000403

TS21/1BJ-660 188 2560x780x760T20400000403

TP21/1BJ-660 218 2560x800x800T20401000403

TA21/1BJ-660 223 2560x800x900T20402000403

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Klimaklasse 512 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

60 mm Isolierung

EnergieklasseE

Klimaklasse 516 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Heiß-Gas AbtauungUmlu� kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

60 mm Isolierung

EnergieklasseE

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 850 W - 3,9 A

 569 W*

 R290

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Jahresverbrauch h 710  3626 KWh

 Jahresverbrauch h 760

 Jahresverbrauch h 660

 3879 KWh

 3357 KWh

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 850 W - 3,9 A

 569 W*

 R290

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Jahresverbrauch h 710  4465 KWh

 Jahresverbrauch h 760

 Jahresverbrauch h 660

 4776 KWh

 4182 KWh

-15°-22°C

-15°-22°C Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühltische
Tiefkühltische

Pastry EN
60x40

Pastry EN
60x40
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KonditoreiTIEFKÜHLTISCHE PASTRY EN60x40 ZENTRALKÜHLUNG
Tiefe 800 mm

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 765 W - 3,5 A

 540 W*

 R452a

* VT. -30°C Kond. 55°C

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 920 W - 4,2 A

 540 W*

 R452a

* VT. -30°C Kond. 55°C

71
0

76
0

66
0

TS09/1BJR-710 75 755x780x810

3.708,00
T20110000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS09/1BJR-760 78 755x780x860T20110000402

710 mm

Kg

TP09/1BJR-710 80 755x800x850

4.032,00
T20111000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP09/1BJR-760 83 755x800x900T20111000402

710 mm

TA09/1BJR-710 85 755x800x950

4.053,00
T20112000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA09/1BJR-760 88 755x800x1000T20112000402

710 mm
71

0

76
0

66
0

TS13/1BJR-710 100 1240x780x810

4.479,00
T20210000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS13/1BJR-760 106 1240x780x860T20210000402

710 mm

Kg

TP13/1BJR-710 115 1240x800x850

4.859,00
T20211000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP13/1BJR-760 121 1240x800x900T20211000402

710 mm

TA13/1BJR-710 120 1240x800x950

4.898,00
T20212000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA13/1BJR-760 126 1240x800x1000T20212000402

710 mm

TS09/1BJR-660 72 755x780x760T20110000403

TP09/1BJR-660 78 755x800x800T20111000403

TA09/1BJR-660 82 755x800x900T20112000403

TS13/1BJR-660 94 1240x780x760T20210000403

TP13/1BJR-660 109 1240x800x800T20211000403

TA13/1BJR-660 114 1240x800x900T20212000403

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Klimaklasse 54 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Elektrische AbtauungUmlu� kühlung Automatische
Tauwasserverdunstung 60 mm Isolierung

Eniergie Ersparung

Klimaklasse 58 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Elektrische AbtauungUmlu� kühlung Automatische
Tauwasserverdunstung 60 mm Isolierung

Eniergie Ersparung

O81210541001 30 500x330x295 1.299,00
B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m

O81210541001 30 500x330x295 1.299,00
B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m
Externe 

Kälteanlage

Externe 
Kälteanlage

-15°-22°C

-15°-22°C
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TIEFKÜHLTISCHE PASTRY EN60x40 ZENTRALKÜHLUNG 
Tiefe 800 mm

Konditorei

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 945 W - 4,3 A

 540 W*

 R452a

* VT. -30°C Kond. 55°C

 Spannung/Frequenz  220/240V - 50Hz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Kältemittel

 970 W - 4,4 A

 646 W*

 R452a

* VT. -30°C Kond. 55°C

71
0

76
0

66
0

TS17/1BJR-710 125 1795x780x810

5.246,00
T20310000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS17/1BJR-760 134 1795x780x860T20310000402

710 mm

Kg

TP17/1BJR-710 155 1795x800x850

5.696,00
T20311000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP17/1BJR-760 164 1795x800x900T20311000402

710 mm

TA17/1BJR-710 160 1795x800x950

5.736,00
T20312000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA17/1BJR-760 169 1795x800x1000T20312000402

710 mm

71
0

76
0

66
0

TS21/1BJR-710 160 2350x780x810

5.909,00
T20410000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TS21/1BJR-760 172 2350x780x860T20410000402

710 mm

Kg

TP21/1BJR-710 190 2350x800x850

6.413,00
T20411000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TP21/1BJR-760 202 2350x800x900T20411000402

710 mm

TA21/1BJR-710 195 2350x800x950

6.454,00
T20412000401

B.G. Außenmaße Preis760 mm 660 mm

TA21/1BJR-760 207 2350x800x1000T20412000402

710 mm

TS17/1BJR-660 116 1795x780x760T20310000403

TP17/1BJR-660 146 1795x800x800T20311000403

TA17/1BJR-660 151 1795x800x9500T20312000403

TS21/1BJR-660 148 2350x780x760T20410000403

TP21/1BJR-660 178 2350x800x800T20411000403

TA21/1BJR-660 183 2350x800x900T20412000403

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Ohne 
Arbeitsplatte

Mit 
Arbeitsplatte

Arb. mit 
Aufkantung

Klimaklasse 512 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Elektrische AbtauungUmlu� kühlung Automatische
Tauwasserverdunstung 60 mm Isolierung

Eniergie Ersparung

Klimaklasse 516 Aufl ageschienen 
für EN60x40 Roste

Elektrische AbtauungUmlu� kühlung Automatische
Tauwasserverdunstung 60 mm Isolierung

Eniergie Ersparung

O81210541001 30 500x330x295 1.299,00
B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m

O81210651001 30 500x330x295 1.374,00
B.G. Außenmaße Preis

Abstand Max. 8 m
Externe 

Kälteanlage

Externe 
Kälteanlage

-15°-22°C

-15°-22°C Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühltische
Tiefkühltische

Pastry EN
60x40

Pastry EN
60x40
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KonditoreiAUSFÜHRUNGEN  |  PASTRY EN60x40

Gekühlter Schubladenblock 1/2 
für Tische -2°+8°C und -15°-22°C

Mehrpreis
€ 612,00

Ersatz
h 710 mm - cod: O60131211101 
h 760 mm - cod: O60131211102 
h 660 mm - cod: O60131211103
€ 897,00

Gekühlter Schubladenblock 1/3
für Tische -2°+8°C und -15°-22°C

Mehrpreis
€ 886,00

Ersatz
h 710 mm - cod: O60131311101 
h 760 mm - cod: O60131311102 
h 660 mm - cod: O60131311103
€ 1.238,00

Gekühlter Schubladenblock 1/3 + 2/3
für Tische -2°+8°C und -15°-22°C

Mehrpreis
€ 686,00

Ersatz
h 710 mm - cod: O60133211101 
h 760 mm - cod: O60133211102 
h 660 mm - cod: O60133211103
€ 1.008,00

A 710 760660

B 220 270170

Spülbecken Ø 300 mm*

Cod: O922100020
€ 782,00

Mischwasserhahn Ø 3/4

Cod: O922200020
€ 467,00

* Abfl uß nicht möglich, Wasserein- und -auslassö� nung durch den Installateur.
* Für steckerfertige Modelle mit 2, 3 und 4 Türen erhältlich.

* Die Schublade wird am Lu� auslass abgesenkt.

* Die Schublade wird am Lu� auslass abgesenkt.

* Die Schublade wird am Lu� auslass abgesenkt.
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AUSFÜHRUNGEN  |  PASTRY EN60x40Konditorei

AA

RR

 Stromanschluss Stromanschluss

 Gasrohr-Austritt Gasrohr-Austritt

BB

UU

 Tauwasserablauf Tauwasserablauf

 Nicht verbundener Kühlstellenregel Nicht verbundener Kühlstellenregel Nicht verbundener Kühlstellenregel

JJ  Tauwasserverdunstung Tauwasserverdunstung

I-Fach links 

Ohne Aufpreis

Breiteres I-Fach auf Wunsch.

Breiteres I-Fach auf Wunsch.

2,3,4 Türen + 2,3,4 Türen2,3,4 Türen + 2,3,4 Türen2,3,4 Türen + 2,3,4 Türen 1 Tür + 2,3,4 Türen1 Tür + 2,3,4 Türen1 Tür + 2,3,4 Türen 1 Tür + 1 Tür1 Tür + 1 Tür1 Tür + 1 Tür

Kühltische ohne I-Fach
für zentralgekühlten Ausführungen*

Ohne Aufpreis

* Kühlstellenregel zu verbiden, Frontblende auf Wunsch.

Gemeinsames I-Fach
für zentralgekühlten Kühltische

€ 542,00

Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühltische
Tiefkühltische

Pastry EN
60x40

Pastry EN
60x40
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1 Tür 2 Türen 3 Türen 4 Türen

Höherer Fuß H 145/195 mm,
ein Stück
Cod: M021145020
€ 24,00

Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse, 
h 128 mm*
Cod: O44400002001
€ 303,00

Kit 6 CNS Drehrollen mit Bremse, 
h 128 mm*
Cod: O44600002001
€ 442,00

Alu-Kuchenblech EN60x40,
H 20 mm
Cod: O282400600
€ 39,00

Roste EN60x40 aus CNS 

Cod: O241600400
€ 66,00

Kunststo� beschichteter
Tragrost EN60x40 
Cod: O222400600
€ 35,00

Aufl ageschienen Typ L 605 mm 
für EN60x40 Roste
Cod: O121260520
€ 37,00

H2O

Schlösser mit Schlüssel
für Schubladenblock 1/2 + 1/2
Mehrpreis
€ 118,00

Schlösser mit Schlüssel
für Schubladenblock 1/3 + 1/3 + 
1/3
Mehrpreis
€ 175,00

Schlösser mit Schlüssel
für Schubladenblock 1/3 + 2/3
Mehrpreis
€ 118,00

ZUBEHÖR  |  PASTRY EN60x40 Konditorei

Pulverbeschichtung mit RAL Farbe

auf Anfrage

* Die zentralgekühlte Ausführung mit 3 Türen ist mit 4 Rädern auszustatten.
* Die steckerfertige Ausführung mit 3 Türen ist mit 6 Rädern auszustatten.
* Für eintürige zentralgekühlte Ausführung nicht erhältlich.

Erhältlich
Nicht erhältlich

Wasser Kondensation für 
steckerfertige Modelle -2°+8°C
Mehrpreis
€ 594,00

Wasser Kondensation für 
steckerfertige Modelle -15°-22°C
Mehrpreis
€ 989,00

Abdeckungssystem Abdeckungssystem 
Das Schloß befi ndet Das Schloß befi ndet 
sich unten in der sich unten in der 
Schublade.Schublade.

Das Schloß wird durch Das Schloß wird durch 
Einhängen in die untere Einhängen in die untere 
Schublade oder an den Schublade oder an den 
Tischfuß geschlossen.Tischfuß geschlossen.
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Ventil für R134a bei der 
zentralgekühlten Ausführung 
-2°+8°C, 1 Kühlabteil
Cod: F310120020
€ 103,00

ZUBEHÖR  |  PASTRY EN60x40Konditorei

1 Tür 2 Türen 3 Türen 4 Türen

Andere Speisungen

auf Anfrage

Netzfrequenz 60Hz

Mehrpreis
+5%

Schnittstelle RS485

Cod: E020530010
€ 58,00

Schuko IP44 Steckedose mit 
Deckel für steckerfertige 
Ausführung
Cod: E74300003001
Mehrpreis € 208,00

Kit für Verbindung mit Cosmo
für einen Kühlstellenregel**
Cod: O92050002001
€ 208,00

** Für die entfernte Kontrolle der Pastry Kühlstische ist einen Cosmo HUB benötigt (MODI, LEVTRONIC, VISION). Erhältlich
Nicht erhältlich

CO2

Vorraussetzung für den Anschluss 
an die CO2-Kälteanlage

auf Anfrage

Edelstahlverdampfer -2°+8°C

auf Anfrage

Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühltische
Tiefkühltische

Pastry EN
60x40

Pastry EN
60x40
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ZUBEHÖR  |  PASTRY EN60x40 Konditorei

Cod: O50220105001

€ 437,00

Cod: O50220110001

€ 498,00

Cod: O50220115001

€ 552,00

Cod: O50220205001

€ 528,00

Cod: O50220210001

€ 583,00

Cod: O50220215001

€ 631,00

Cod: O50220305001

€ 607,00

Cod: O50220310001

€ 667,00

Cod: O50220315001

€ 723,00

Cod: O50220405001

€ 741,00

Cod: O50220410001

€ 796,00

Cod: O50220415001

€ 855,00

Abnehmbarer Sockel H 50 mm
für steckerfertigen Kühltisch

Abnehmbarer Sockel H 100 mm
für steckerfertigen Kühltisch

Abnehmbarer Sockel H 150 mm
für steckerfertigen Kühltisch

1 Tür 2 Türen 3 Türen 4 Türen

Abnehmbarer Sockel H 50 mm
für zentralgekühlten Kühltisch

Abnehmbarer Sockel H 100 mm
für zentralgekühlten Kühltisch

Abnehmbarer Sockel H 150 mm
für zentralgekühlten Kühltisch

Mehrpreis

€ 928,00
Mehrpreis

€ 1.039,00
Mehrpreis

€ 1.238,00
Mehrpreis 

€ 1.433,00
H3 Hygieneausführung H3

Arbeitsplatte aus Granit mit 
Aufkantung mit Stärke 30 mm*

Arbeitsplatte aus Granit
mit Stärke 30 mm

Cod: O50420105001

€ 437,00

Cod: O50420110001

€ 498,00

Cod: O50420115001

€ 552,00

Cod: O50420205001

€ 528,00

Cod: O50420210001

€ 583,00

Cod: O50420215001

€ 631,00

Cod: O54220305001

€ 607,00

Cod: O50420310001

€ 667,00

Cod: O50420315001

€ 723,00

Cod: O50420405001

€ 741,00

Cod: O50420410001

€ 796,00

Cod: O50420415001

€ 855,00

Mehrpreis

€ 571,00

Mehrpreis

€ 586,00

Mehrpreis

€ 832,00

Mehrpreis

€ 859,00

Mehrpreis

€ 1.080,00

Mehrpreis

€ 1.131,00

Mehrpreis

€ 1.456,00

Mehrpreis

€ 1.533,00

* Aufkantung wird unmontiert geliefert.


