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Gastronomie KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE SNACK GN1/1

SNACK Kuhltische,
die Kihlung bestimmt
das Kochen

Unten kihlen, oben kochen

Die Snack Tische, Korpushéhe 490 mm, ermdglichen eine bequeme

und leistungsfahige Kochzone zu kreieren, mit Kochplatten, Fritteusen,
Nudelkochern, und anderen Kochgeraten. Die unterschiedlichen Maf3e

(von einer bis vier Flachen), machen sie fur grof3e und kleine Kiichen geeignet.

Alles zur Hand

Unabhangige Arbeitsbereiche ermdglichen dem Personal die Gehwege zu
reduzieren und alles auf wenig Platz zu organisieren. Frische oder halbfertige
Lebensmittel kdnnen in geraumigen Schubladen oder in Fachern mit Stahlttr
gekUhlt werden. Zur Verfigung stehen Modelle mit folgenden Temperaturen:
-2°+8°C / -15°-22°C sowie personalisierbare Lésungen mit RAL-Farben nach
Wahl des Designers.



KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE SNACK GN1/1 Gastronomie

Technologie
Kuhltische Snack

Snack Tisch mit Koch-Elementen zur Unterstiitzung

Nudelkochtopf Kopchplatte
Indution

Snack Tisch

Korpushéhe H 490 mm
2 Turen
Steckerfertig
Snack Tisch im Kochblock intetgriert
Nudelkochtopf Kochplatten Kochplatten

Snack Tisch
Korpushéhe H 490 mm
1 Tur

1 Schublade 171

2 Schubladen 1/2

T W | Zentralkihlung

caldline




Gastronomie

Robuste Arbeitsplatte
Verstarkte Oberflache zur
Stutzung der Kochgerate.
Abgerundete Ecken hinten
und vorne.

Verstarktes Schubladenteil
Jede Flache kann mit gekdhlten
Schubladenteilen GN1/1 GN1/2,
-2°+8°C oder -15°-22°C
ausgestattet werden.

Weitere Eigenschaften

AufRen- und Innenwande
in CNS nach DIN 1.4301.
Aufere und innere Ecken
abgerundet

Antikorrosionlackierter
Verdampfer

Auf Schienen zur Inspektion
und Reinigung ausziehbar.

Verdampfung ohne Kosten
Das beim Enteisen entstehende
Wasser verdampft durch die
ausstréomende Warme des
Klhlsystems.

Austauschbare Dichtungen
mit langer Haltbarkeit
Geometri mit Dreifachkammer
mit innovativem Mischer D7, mit
35% hoherer leistungsfahiger
Dichtungim Vergleich zu
herkdémmlichen Geraten.

Technikbereich rechts
oder links

Steckerfertige und
Zentralkihlung Varianten
mit offenem Boden, um
Verbindungen zu erleichtern.

MODBUS-RT Tur

KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE SNACK GN1/1

Fiihrung und Gleitschienen
Flhrungsschienen und
Gleitschienen aus Edelstahl,
ohne notwendiges Werkzeug
ab montierbar.

g

Verstarkter Boden

Der verstarkte Boden
ermoglicht eine Installation auf
Radern, FiRen oder festen oder
beweglichen Sockeln.

Isolierdichte 60 mm
FKW/FCKW frei

Heif3-Gas Abtauung
(Steckerfertig), elektrisch
(Zentralkthlung)

Wi-Fi Kontrollsystem Cosmo
(optional)

Beliiftete Kiihlung

Die beltftete Kihlung gewahrt
eine perfekt konstante
Temperatur in jedem Fach oder
jeder Schublade.

Tiiren
Automatisch schlieRende
Turen, mit Stopp bei 105°

Kaltemittel R290
6kologisch GWP=3

Funktion Klimaklasse 5

Personalisierbar RAL Farbe




KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE SNACK GN1/1

Erhaltliche Korpushdhe

Die Kuhltischen Snack sind mit Korpushdhe 490 mm erhaltlich.

) '
490 mm
|’
=] =]
Schubladenblocke

Jeder Kuhlabteil der Snack Kuhltischen kann bei der Installation einer gekthlten Schubladenblock bei beiden
Ausfihrungen -2°+8°C und -15°-22°C personalisiert werden. Die folgenden Kompositionen sind erhaltlich:

1/2 + 1/2 oder eine einzige Schubladen 1/1.

1/1 1/2 +1/2

Behalter

Die Schubladen der Snack Tische kénnen GN1/1 Becken und Briiche aufnehmen.

GN1/3]

GN1/2
GN1/1
GN1/2 GN2/3
[——] [—]

Gastronomie



Gastronomie KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE SNACK GN1/1

l-Fach links

Das |-Fach bei den Snack Kuhltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung
spezifiziert werden und das ist ohne Aufpreis erhaltlich.

~ ~ ~
k N
340 mm* // \\ \\ \
< > N 4 N2 N}
/
 e— J
/
oooo —_— .
cooao 7 /
— /
oooo /
oooo /
oooo // /
cooo / /
d :

* Kleinste Abmessung. Groéfdere Abmessungen sind auf Wunsch erhaltlich.

Ohne I-Fach

Die Snack Kuhltische sind ohne I-Fach erhaltlich. Die Seite fiir den Ausgang der Verbindungsschlauchen missen
mitgeteilt werden und ihre Abmessungen mussen berlcksichtigt werden. Zu verbindenden Kihlstellenregler;
Frontblende nicht einschlief3lich.

120 mm 120 mm
] B
d H

Fir Sockelaufstellung

Die Snack Kuhltisch werden als Standard auf regelbaren Fif3e 100/150 mm aufgestellt.
Ohne Anderungen kénnen auf Sockel installiert werden.
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Spezielles I-Fach

Die Snack-Tische kénnen mit einem speziell grofsen Technikfach ausgestattet werden, das als Kihlboden in die
Kochbldcke integriert werden kann.

130 mm
e

Modularitat und Toleranzen

In den modularen Zusammensetzungen wird empfohlen, die Toleranz von +8/-0 mm bei der Messung der Breite
des Snacktisches zu berlcksichtigen.

1650 [+8/-0] mm

Pulverbeschichtung

Die Snack Kuhltische kdnnen mit RAL Pulverbeschichtung personalisiert werden.







KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE SNACK GN1/1 Gastronomie
Tiefe 700 mm
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Gastronomie KUHL- UND TIEFKUHLTISCHE SNACK GN1/1 Z.K.
Tiefe 700 mm

1 Tur Zentralkiihlung
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KUHLTISCHE SNACK GN1/1

Gastronomie

Tiefe 700 mm
Roste GN1/1 - Auflageschienen B.G. Aufienmafie Preis
-2°+8° TS09/1M-490
2°+8°C S 1 75 820x680x590 3.153,00
Ohne
P Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen B.G. AuRenmafe Preis
G —  TP0S/1M-490 1 80 820x700x630 3.381,00
L. “ T10101000204 ) ’
- Mit
Arbeitsplatte
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 250W-1,15A
2 o . R Automatisch
Kalteleistung TTIATE % Umluftkahlung %Ag Hei3-Gas Abtauung = T:ua/r:sas:rf/efdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kaltemittel R290
Jahresverbrauch 356 KWh Klimaklasse 5 . Energieklasse
*VT. -10°C Kond. 55°C
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuBenmafe Preis
°.8° TS13/1M-490
2°+8°C O T00000504 2 100 1300x680x590 3.636,00
Ohne
Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis
— TP13/1M-490
] 710201000204 2 115 1300x700x630 3.918,00
Mit

Arbeitsplatte

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 250W-1,15A
- . 1) . e Automatische 6 O
Kalteleistng 406 W+ % Umluftkihlung g‘s Hei3-Gas Abtauung E Tauwasserverdunstung 60 mm Isolierung
Kaltemittel R290
S anresveroranen 409 KWh Klimaklasse 5 . Energieklasse
*VT. -10°C Kond. 55°C
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuBenmafe Preis
_20,8°C TS17/1M-490
3 125 1780x680x590 B
T10300000204 4.123,00
Ohne
= = == Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AufRenmafie Preis
vl = TP17/1M-490
i I;- — 3 140 1780x700x630 4.526,00

T10301000204
Mit
Arbeitsplatte

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 250W-1,15A
- . 1) . e Automatische
REEeene 406 W+ % Umluftkihlung %S Hei3-Gas Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kaltemittel R290
JEEsvEtEuE 479 KWh Klimaklasse 5 . Energieklasse
*VT. -10°C Kond. 55°C
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis
-2°+8°C TS21/1M-490
4 160 2260x680x590
T10400000204 4.819,00
Ohne
,  Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen BG. AuRenmafe Preis
= TP21/1M-490
— 4 190 2260x700x630
| li [ 1 T10401000204 5.246,00
Mit

Arbeitsplatte

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz

Max. Stromaufnahme 250W-1,15A

Kalteleistung 406 W* % Umluftkdhlung
Kaltemittel R290

Jahresverbrauch 649 kWh Klimaklasse 5

*VT. -10°C Kond. 55°C

100 | coldline

o

GAS

. Energieklasse

HeiR-Gas Abtauung

Automatische
Tauwasserverdunstung

60

123
==

60 mm Isolierung



Gastronomie

KUHLTISCHE SNACK GN1/1 ZENTRALKUHLUNG

i)

Tiefe 700 mm

A S

Roste GN1/1 - Auflageschienen BG. AufRenmafie Preis
-2°+8°C TS09/1MR-490
T10110000204 1 45 680x680x590 2636,00
Ohne
: Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen BG Auenmafie Preis
e TP09/1MR-490
—
‘ﬁ 1 T10111000204 1 50 680x700x630 2.866,00
o Mit
Arbeitsplatte BG. Aufenmafie Preis
(" 081110351001 Abstand Max. 8 m 17 450x300x270 779,00
Externe Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz .
. : 1234 Automatische .
S, 710W-32A % Umluftkahlung &0 4 Elektrische Abtauung — Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kalteleistung 368 W*
Kaltemittel RA452a Klimaklasse 5 ¢ Eniergie Ersparung
*VT. -10°C Kond. 55°C
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis
-2°+8°C TS13/1MR-490
T10210000204 2 70 1090x680x590 2987,00
Ohne
. . Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen  BG AuRenmate Preis
= TP13/1MR-490
—
i o 710211000204 2 85 1090x700x630 3.240,00
e ——— Mit
Arbeitsplatte BG Aufenmafie Preis
i 081110451001 Abstand Max. 8 m 17 450x300x270 813,00
Externe Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
. 234 Automatische .
AT Ot nanTe 810W-37A % Umluftkihlung &0 % Elektrische Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kalteleistung 519 W*
Kaltemittel R452a Klimaklasse 5 a Eniergie Ersparung
*VT. -10°C Kond. 55°C
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG. Aufenmafe Preis
-2°+8°C TS17/1MR-490
1 710310000204 3 95 1570x680x590 3.508,00
Ohne
— iy Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen BG. Auenmafe Preis
= s e
i TP17/1MR-490
—
‘ — e ERETRENR 3 125  1570x700x630 3.831,00
! Mit
Arbeitsplatte BG. AufRenmafe Preis
i‘::ﬁ 081110671001 Abstand Max. 8 m 16 480x330x295 1.082,00
Externe Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
" 234 Automatische .
Max. Stromaufnahme 810W-3,7A % Umluftkdhlung &A % Blektrische Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm solierung
Kalteleistung 668 W*
Kaltemittel R452a Klimaklasse 5 g Eniergie Ersparung
*VT. -10°C Kond. 55°C
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis
-2°+8°C TS21/1MR-490
1 710410000204 4 130 2050x680x590 4.171,00
Ohne
= = — = Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis
g | T TP21/1MR-490
—
‘i e 110411000204 4 160 2050x700x630 4.542,00
i i Mit
Arbeitsplatte BG AuRenmafe Preis
(" 081110671001 Abstand Max. 8 m g 480x330x295 1.082,00
Externe Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
- 1234 Automatische
Max. Stromaufnahme 810W-37A % Umluftkihlung %% Elektrische Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kalteleistung 668 W*
Kltemittel R452a Klimaklasse 5 g Eniergie Ersparung

*VT.-10°C Kond. 55°C



TIEFKUHLTISCHE SNACK GN1/1

Gastronomie

Tiefe 700 mm
Roste GN1/1 - Auflageschienen B.G. Aufienmafie Preis
-15°-22°C TS09/1B-490
T10100000404 1 85 820x680x590 3502,00
Ohne
P - Arbeitsplatte P0S/1B-480 Roste GN1/1 - Auflageschienen B.G. AuRenmafe Preis
—
l[— " — | 710101000404 ! =L 820x700x630 3.731,00
n— Mit
Arbeitsplatte
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 525W-24A
- . 18} . 324 Automatische
Kalteleistung S0 % Umluftkahlung %S HeiR-Gas Abtauung = Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kaltemittel R290
Il 956 kWh Klimaklasse 5 . Energieklasse
*VT. -30°C Kond. 55°C
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuBenmafe Preis
-15°-22°C TS13/1B-490
1 T10200000404 2 110 1300x680x590 4.274,00
Ohne
Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis
= TP13/1B-490
—
] 710201000404 2 125 1300x700x630 4.558,00
e Mit

Arbeitsplatte

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 550W-25A
- . 1) . e Automatische
Kalteleistng 356 W+ % Umluftkihlung g‘s Heif3-Gas Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kaltemittel R290
B anresveroranen 1535 kWh Klimaklasse 5 D Energieklasse
*VT. -30°C Kond. 55°C
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuBenmafe Preis
-15°-22°C TS17/1B-490
1 T10300000404 3 135 1780x680x590 4.969,00
Ohne
= = == Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis
= TP17/1B-490
— 3 150 1780x700x630
i | —1  T10301000404 X700x 5.334,00
Mit

Arbeitsplatte

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
Max. Stromaufnahme 850W-3,9A
- . 1) . e Automatische
REEeene 569 W* % Umluftkihlung %S Heif3-Gas Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kaltemittel R290
JEEsvEtEuE 1913 kWh Klimaklasse 5 D Energieklasse
*VT. -30°C Kond. 55°C
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis
-15°-22°C TS21/1B-490
4 170 2260x680x590
T10400000404 5.642,00
Ohne
_— Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen BG. AuRenmafe Preis
= | = TP21/1B-490
— 4 200 2260x700x630
|i [ 1 T10401000404 X 700X 6.099,00
Mit

Spannung/Frequenz
Max. Stromaufnahme
Kalteleistung
Kaltemittel
Jahresverbrauch

*VT. -30°C Kond. 55°C

102 | coldline

Arbeitsplatte

220/240V - 50Hz

850W-3,9A

569 W* % Umluftkihlung
R290

2725 kWh Klimaklasse 5

& 0 Heif3-Gas Abtauung
GAS

Automatische
Tauwasserverdunstung

60

123
==

E Energieklasse

60 mm Isolierung
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TIEFKUHLTISCHE SNACK GN1/1 ZENTRALKUHLUNG

i)

X

Tiefe 700 mm

€

Roste GN1/1 - Auflageschienen BG. AufRenmafie Preis
-15°-22°C TS09/1BR-490
T10110000404 1 45 680x680x590 3150,00
Ohne
— Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen BG. AufRenmafie Preis
i TP09/1BR-490
—
‘ﬁ — TN 1 50 680x700x630 3.378,00
S Mit
Arbeitsplatte BG. Aufenmafie Preis
“::ﬁ 081210541001 Abstand Max. 8 m 30 500x330x295 1.299,00
Externe Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz .
. : 1234 Automatische .
Max. Stromaufnahme 765W-3,5A % Umluftkdhlung &0 4 Blektrische Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kalteleistung 540 W*
Kaltemittel R452a Klimaklasse 5 ¢ Eniergie Ersparung
*VT. -30°C Kond. 55°C
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis
-15°-22°C TS13/1BR-490
T10210000404 2 70 1090x680x590 3658,00
Ohne
. . Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen  BG AuRenmate Preis
= TP13/1BR-490
—
i o 1710211000404 2 85 1090x700x630 3.910,00
e ——— Mit
Arbeitsplatte BG Auenmafie Preis
“::ﬁ 081210541001 Abstand Max. 8 m 30 500x330x295 1.299,00
Externe Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
. 234 Automatische .
Max. Stromaufnahme 920W-4,2A % Umluftkdhlung &0 % Blektrische Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kalteleistung 540 W*
Kaltemittel R452a Klimaklasse 5 a Eniergie Ersparung
*VT. -30°C Kond. 55°C
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis
-15°-22°C TS17/1BR-490
1 710310000404 8 €5 1570x680x590 4.117,00
Ohne
— iy Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafie Preis
= s e
Pt TP17/1BR-490
—
‘ = 110311000404 3 125 1570x700x630 4.450,00
! Mit
Arbeitsplatte BG AuRenmafe Preis
(" 081210541001 Abstand Max. 8 m 30 500x330x295 1.299,00
Externe Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
" 234 Automatische .
M SiFemeu e amE 945W-43 A % Umluftkihlung &A % Elektrische Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kalteleistung 540 W*
Kalternittel R452a Klimaklasse 5 ¢ Eniergie Ersparung
*VT. -30°C Kond. 55°C
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis
-15°-22°C TS21/1BR-490
 — T10410000404 4 130 2050x680x590 4.725,00
Ohne
- =— — = Arbeitsplatte Roste GN1/1 - Auflageschienen BG Auenmafie Preis
il | T TP21/1BR-490
—
‘i 1 710411000404 4 160 2050x700x630 5.118,00
i i Mit
Arbeitsplatte BG AuRenmafe Preis
i‘::ﬁ 081210651001 Abstand Max. 8 m 30 500x330x295 1.374,00
Externe Kalteanlage
Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
- 1234 Automatische
e — 970W-4.4A % Umluftkihlung %% Elektrische Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kalteleistung 646 W*
Kaltemittel R452a Klimaklasse 5 g Eniergie Ersparung

*VT.-30°C Kond. 55°C



AUSFUHRUNGEN | SNACK GN1/1

Gekuhlter Schubladenblock 1/1
fir Tische -2°+8°C und -15°-22°C

Mehrpreis

€ 388,00

Ersatz

Cod: 060121111104
€ 534,00

* Die Schublade wird am Luftauslass abgesenkt.

Gastronomie

531

302

470

Gekiihlter Schubladenblock 1/2
fiir Tische -2°+8°C und -15°-22°C

Mehrpreis
€480,00

Ersatz

Cod: 060121211104
€770,00

* Die Schublade wird am Luftauslass abgesenkt.

1280

225

531

302

470



Gastronomie AUSFUHRUNGEN | SNACK GN1/1

>340
—> I-Fach mit speziellen \
- | Abmessungen
Auf Anfrage
; O
167
I-Fach links 130 200 340
= \ - — \
. Y
Ohne Aufpreis
K H K
) )
< (
) )
< (
> >
< !
/ \:J /
267
220 240 260
Gemeinsames |-Fach /

fir zentralgekuhlten Kihltische

€542,00

O o E O o g g

434 ho7| 267 454 ‘107| 267 | 474 | 267|107

2,3,4 Turen + 2,3,4 Turen 1 Tar + 2,3,4 Turen 1 Tar + 1 Tar

Kuhltische ohne I-Fach

fur zentralgekdhlten Ausfuhrungen* ‘ ‘ x :
i Tagg[TTTTTTTY (1
Ohne Aufpreis T
530x325 |
¢ 1 i
) !
¢ | i =

A Stromanschluss

B Tauwasserablauf

J  Tauwasserverdunstung

R Gasrohr-Austritt

R
LR
AR R

U Nichtverbundener Kiihistellenregel

=

1

* Kuhlstellenregel zu verbiden, Frontblende auf Wunsch.



ZUBEHOR | SNACK GN1/1

Schlésser mit Schlissel
far Schubladenblock 1/1
Cod: 060121111204

Mehrpreis € 58,00

1 Tur

2 Taren

3 Turen

4 Taren

I

Schlésser mit Schldssel
fr Schubladenblock 1/2 + 1/2
Cod: 060121211204

Mehrpreis € 118,00

Hoéherer FUR H 145/195 mm,
ein Stick
Cod: M021145020

€ 24,00

Gastronomie

Abdeckungssystem
Das Schlof befindet
sich unten in der
Schublade.

Das Schlof? wird durch
Einhangen in die untere
Schublade oder an den
Tischfuf? geschlossen.

Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse,
h 128 mm*
Cod: 044400002001

€303,00

Kit 6 CNS Drehrollen mit Bremse,
h 128 mm
Cod: 044600002001

€ 442,00

Pulverbeschichtung mit RAL Farbe

auf Anfrage

Zwischenstege fir Schublade GN

Cod: L223488086
€12,00

|

1/2

H\

1/2

Kit Behalter GN1/2 + Deckel
fur Schublade, H 150 mm
Cod: 034412015001

€ 164,00

|

N
N|IN

-
<
@

|

Kit Behalter GN1/3 + Deckel
far Schublade, H 150 mm
Cod: 034413015001

€227,00

==

Roste GN1/1 aus CNS

Cod: 0241325530
€51,00

Kunststoffbeschichteter
Tragrost GN1/1
Cod: 0221325530

€ 35,00

Auflageschienen Typ C 505 mm
fir GN1/1 Roste
Cod: 012115052001

€32,00

Wasser Kondensation fur
steckerfertige Modelle -2°+8°C
Mehrpreis

€ 594,00

* FUr eintlrige zentralgekihlte Ausfiihrung nicht erhaltlich.

W Erhaltlich
— Nicht erhaltlich



Gastronomie ZUBEHOR | SNACK GN1/1

1 Tar 2 Turen 3 Turen 4 Tdren

Wasser Kondensation fr

ﬁ steckerfertige Modelle -15°-22°C
Mehrpreis u u u u
€ 989,00
Vorraussetzung fur den Anschluss

CO an die CO,-Kalteanlage
u u u u

auf Anfrage

Schuko IP44 Steckedose mit

Deckel fir steckerfertige

Ausfuhrung u u u u
Cod: E74300003001
Mehrpreis € 208,00
Ventil fir R134a bei der
zentralgekuhlten Ausfiihrung

O (:HH -2°+8°C, 1 Kuhlabteil ] ] ] ]
Cod: F310120020

€103,00

Schnittstelle RS485

E'{E Cod: E020530010 m m m m

€ 58,00

Netzfrequenz 60Hz

60 HZ Mehrpreis u u u u
+5%

Andere Speisungen

| | | |
auf Anfrage
Kit fir Verbindung mit Cosmo
‘ flr einen Kahlstellenregel**
Cod: 092050002001 " " " "
€ 208,00
** Fir die entfernte Kontrolle der Snack Kuhltische ist einen Cosmo HUB benétigt (MODI, LEVTRONIC, VISION). B Erhaltlich

— Nicht erhéaltlich

coldline | 107



ZUBEHOR | SNACK GN1/1

Abnehmbarer Sockel H 50 mm

1 Tar

Cod: 050120105001

2 Taren

Cod: 050120205001

3 Turen

Cod: 050120305001

Gastronomie

4 Taren

Cod: 050120405001

fir steckerfertigen Kahltisch € 437,00 € 528,00 €607,00 € 741,00
——

>
Abnehmbarer Sockel H 100 mm Cod: 050120110001 Cod: 050120210001 Cod: 050120310001 Cod: 050120410001
fur steckerfertigen Kuahltisch € 498,00 € 583,00 €667,00 € 796,00
Abnehmbarer Sockel H 150 mm Cod: 050120115001 Cod: 050120215001 Cod: 050120315001 Cod: 050120415001
flr steckerfertigen Kuhltisch € 552,00 €631,00 €723,00 € 855,00
Abnehmbarer Sockel H 50 mm Cod: 050320105001 Cod: 050320205001 Cod: 050320305001 Cod: 050320405001
fur zentralgekihlten Kuhltisch € 437,00 € 528,00 €607,00 € 741,00

. _)—

Abnehmbarer Sockel H 100 mm
fir zentralgekuhlten Kuhltisch

Abnehmbarer Sockel H 150 mm
fir zentralgekuhlten Kuhltisch

Cod: 050320110001
€ 498,00

Cod: 050320115001
€552,00

Cod: 050320210001
€ 583,00

Cod: 050320215001
€631,00

Cod: 050320310001
€667,00

Cod: 050320315001
€723,00

Cod: 050320410001

€796,00

Cod: 050320415001

€855,00



