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KÜHLSCHRÄNKE CLIMAKonditorei

Lagerkühlschrank
Clima

Elegantes und gepfl egtes Design
Das elegante Design, mit äußeren abgerundeten Ecken, leicht zu handhabendem
Bedienungsfeld mit bündigem Panel, sowie eine sorgfältige Feinbearbeitung
geben dem Clima Schrank ein solides und ra�  niertes Aussehen.

Feuchtigkeit konservieren
Die Clima Kühlschränke sind die ideale Technologie, um Produkte, die schnell
austrocknen, zu konservieren, wie z.B. frische Teigwaren, Cremes, Obst und
Produkte mit hohem Wasseranteil. Kapazität: 25 oder 50 Bleche des Modells
EN60x40. Temperaturstufen -2°+10°C.

Statische Kälte
Große Verdampfer gewährleisten eine statische oder halbstatisch Kühlung oder
nicht aggressive Ventilation. Die Geschwindigkeit des Ventilators kann reguliert
und somit die Lu� zirkulation, die am geeignetsten für die Eigenscha� en
des Produktes erscheint und die idealen Konditionen der Temperatur und
Feuchtigkeit stabilisiert, bestimmt werden.

Lackierung je nach Wunsch
Die Kühlschränke können in jeder gewünschten Farbe lackiert werden, damit
sie sich am besten dem Stil Ihrer Arbeitsräume anpassen. Der Lack wird auf
der Edelstahloberfl äche angebracht und garantiert lange Haltbarkeit und
einwandfreie hygienische Konditionen.

Kühlschränke 
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KÜHLSCHRÄNKE CLIMA Konditorei

Technologie 
Clima



261

KÜHLSCHRÄNKE CLIMAKonditorei

Modulierbarer Boden
Ermöglicht die Installation auf 
Rädern, Füßen, festem oder 
beweglichem Sockel.

Weitere Eigenscha� en

Haupteigenscha� en

Schloss und Türhalter
Automatisch schließende Türen, 
mit Stopp bei 105°, abschließbar 
mit Schlüsseln.

Intelligenter Ventilator
Die Ventilatoren halten bei
Türö� nung automatisch an,
um Einzug von warmer Lu� 
von außen zu vermeiden.

Führung und Gleitschienen
Gleitschienen mit Ö� nung
ermöglichen eine schnelel
Montur der einheitlichen
Führungen für Bleche EN60x40.

75 mm Isolierung
Isolierdichte 75 mm
FKW/FCKW frei.

Halbtüren
Die Installation der Halbtüren
(optional) vermeidet
Temperaturschwankungen
und begünstigt den Erhalt der
Temperatur.

Außen- und Innenwände
in CNS nach DIN 1.4301.
Rückwand in galvanisiertem
Stahl

Heiß-Gas Abtauung.
Automatische
Tauwasserverdunstung

Wi-Fi Kontrollsystem Cosmo
(optional) und MODBUS-RT 
Tür

Ö� nungspedal (optional)

Funktion Klimaklasse 5

Kältemittel R290
ökologisch GWP=3

Antikorrosionlackierter
Verdampfer

Verdampfer Abdeckung
aus Edelstahl

Statisch belü� ete Kühlung. 
Regulierbare indirekte 
Lu� zirkulation

LED-Beleuchtung

Äußere und innere
Ecken abgerundet

Austauschbare Dichtungen
mit langer Haltbarkeit
Geometrie mit Dreifachkammer 
mit innovativem Polymer D7, 
leistungsfähige Isolierung 
über 35% im Vergleich zu 
herkömmlichen.

75mm

Allarm bei geö� neten Türen 
oder hoher Temperatur

Kühlschränke 
Kühlschränke 
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KonditoreiKÜHLSCHRÄNKE CLIMA EN60x40
Tiefe 715  |  1015 mm

 Automatische Tauwasserverdunstung Automatische Tauwasserverdunstung Automatische Tauwasserverdunstung
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KÜHLSCHRÄNKE CLIMA EN60x40
Tiefe 715  |  1015 mm

Konditorei

A80/1MJ 20 R290 135 810x715x2085 4.380,00A22080200101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

KgGas

Steckerfertig

A90/1MJ 20 R290 165 810x1015x2085 5.571,00A22090200101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

KgGas

Steckerfertig

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 220/240V - 50Hz

 300 W - 1,4 A

 533 W*

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 220/240V - 50Hz

 300 W - 1,4 A

 533 W*

* VT. -10°C Kond. 55°C

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas AbtauungStatisch belü� ete Kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Eniergie Ersparung

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas AbtauungStatisch belü� ete Kühlung Automatische
TauwasserverdunstungGAS

75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Eniergie Ersparung

-2°+10°C

-2°+10°C

Kühlschränke 
Kühlschränke 
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ZUBEHÖR  |  CLIMA 

650 900

Konditorei

Halbtüren

Mehrpreis
€ 583,00

Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse, 
h 128 mm
Cod: O44400002001
€ 303,00

Kunststo� beschichteter
Tragrost EN60x40
Cod: O222400600
€ 35,00

Roste EN60x40 aus CNS

Cod: O241600400
€ 66,00

Alu-Kuchenblech EN60x40,
H 20 mm
Cod: O282400600
€ 39,00

Pedal für Ö� nung der Tür

Cod: O541000020
€ 111,00

Netzfrequenz 60Hz

Mehrpreis
+5%

Schnittstelle RS485

Cod: E020530010
€ 58,00

H2O

Wasser Kondensation für 
steckerfertige Modelle
Mehrpreis
€ 594,00

Pulverbeschichtung mit RAL Farbe

auf Anfrage

Glastür mit LED Beleuchtung

Mehrpreis
€ 936,00

Erhältlich
Nicht erhältlich

Aufl ageschienen Typ L 755 mm 
für EN60x80 Roste
Cod: O12127552001
€ 39,00

Aufl ageschienen Typ L 398 mm 
für EN60x40 Roste
Cod: O12124024001
€ 35,00
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ZUBEHÖR  |  CLIMA Konditorei

650 900

Kit für Verbindung mit Cosmo
für einen Kühlstellenregel*
Cod: O92050002001
€ 208,00

* Für die entfernte Kontrolle der Clima Kühlschränke ist einen Cosmo HUB benötigt (MODI, LEVTRONIC, VISION). Erhältlich
Nicht erhältlich

Andere Speisungen auf Anfrage

auf Anfrage

Kühlschränke 
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KÜHL– UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE WIND Konditorei
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KÜHL– UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE WINDKonditorei

Wind Kühlschränke,
Robustheit für den
täglichen Gebrauch

San� e Kälte
Jedes Lebensmittel, ob halbfertig oder fertig, fi ndet seine ideale Konservierung
in der Wind Schränke Serie. Die Kühlung der indirekten Ventilation gewährleistet
das Aufrechterhalten der Qualität Ihrer Produkte im optimalen Zustand und bietet
Vielseitigkeit in der Verwendung.

Breites Angebot mit R290 Gas
Die Wind Lagerkühlschrank sind mit dem natürlichem Gas R290 ausgestattet,
was eine höhere Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Kühlgasen gewährleistet.
Das Ergebnis bringt einen sofortigen Vorteil durch Energieersparnis und einem
reduzierten Einfl uss auf die Umwelt. Zur Verfügung stehen 3 Stufen: -5°+10°C,
-10°-22°C, -10°-30°C, die jeden Bedarf zufriedenstellen und sich perfekt mit der
Schockkühlung oder Schockfrostung des MODI Schockfroster integrieren lassen.
Kapazität: 25 oder 50 Bleche des Modells EN60x40.

Besser organisierte Räume
Die Höhe der inneren Fächer ist durch eine breite Abstufung regulierbar; so kann
eine bessere Organisation der Produkte erfolgen, um sie immer zur Hand zu haben.

Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühlschränke
Tiefkühlschränke

W
ind

W
ind
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KÜHL– UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE WIND Konditorei
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KÜHL– UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE WINDKonditorei

Modulierbarer Boden
Ermöglicht die Installation auf 
Rädern, Füßen, festem oder 
beweglichem Sockel.

Weitere Eigenscha� en

Haupteigenscha� en

Steckerfertig und
Zentralkühlung Versionen
Motor integriert oder per
Zentralkühlung von der
Kondensierungseinheit
positioniert für ein frisches
und ruhiges Arbeitsumfeld.

Schloss und Türhalter
Automatisch schließende Türen, 
mit Stopp bei 105°, abschließbar 
mit Schlüsseln.

Intelligenter Ventilator
Die Ventilatoren halten bei
Türö� nung automatisch an,
um Einzug von warmer Lu� 
von außen zu vermeiden.

75 mm Isolierung
Isolierdichte 75 mm
FKW/FCKW frei.

Halbtüren
Die Installation der Halbtüren
(optional) vermeidet
Temperaturschwankungen
und begünstigt den Erhalt der
Temperatur.

Außen- und Innenwände
in CNS nach DIN 1.4301.
Rückwand in galvanisiertem
Stahl

Heiß-Gas Abtauung
(Steckerfertig), elektrisch
(Zentralkühlung)

Wi-Fi Kontrollsystem 
Cosmo (optional) und 
MODBUS-RT Tür

Ö� nungspedal (optional)

Funktion Klimaklasse 5

Kältemittel R290
ökologisch GWP=3, 
R452a (-10°-30°C)

Antikorrosionlackierter
Verdampfer. Verdampfer 
Abdeckung aus Edelstahl

Belü� ete Kühlung.
Indirekte Lu� zirkulation

Türrahmen mit
Antikondensationssystem
(Versionen -10°-22°C,
-10°-30°C)

LED-Beleuchtung

Äußere und innere
Ecken abgerundet

Austauschbare Dichtungen
mit langer Haltbarkeit
Geometrie mit Dreifachkammer 
mit innovativem Polymer D7, 
leistungsfähige Isolierung 
über 35% im Vergleich zu 
herkömmlichen.

75mm

Führung und Gleitschienen
Gleitschienen mit Ö� nung
ermöglichen eine schnelel
Montur der einheitlichen
Führungen für Bleche EN60x40.

Allarm bei geö� neten Türen 
oder hoher Temperatur

Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühlschränke
Tiefkühlschränke
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WIND 550 EN60x40
Tiefe 815 mm

Konditorei

O81210651001 Abstand Max. 8 m 30 500x330x295 1.374,00
B.G. Außenmaße Preis

A55/1B 20 R290 140 630x815x2085 4.359,00A24050500101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

KgGas

A55/1BR 20 R452a

R452a

120 630x815x2085 3.899,00A24051500101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

Kältemittel

O81110451001 Abstand Max. 8 m 17 450x300x270 813,00
B.G. Außenmaße Preis

A55/1M 20 R290 130 630x815x2085 3.696,00A24050200101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

KgGas

A55/1MR 20 R452a

R452a

120 630x815x2085 3.454,00A24051200101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

Kältemittel

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch

 220/240V - 50Hz

 810 W - 3,7 A

 453 W*

 1514  KWh

* VT. -30°C Kond. 55°C

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch 

 220/240V - 50Hz

 220 W - 1,0 A

 406 W*

 329 KWh

* VT. -10°C Kond. 55°C

Steckerfertig

Zentralkühlung

Externe 
Kälteanlage

Steckerfertig

Zentralkühlung

Externe 
Kälteanlage

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas Abtauung/ 
elektrisch (Zentralkühlung)Umlu� kühlung Automatische

TauwasserverdunstungGAS
75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Energieklasse (bei
steckerfertigen Kühlgeräte)B

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas Abtauung/ 
elektrisch (Zentralkühlung)Umlu� kühlung Automatische

TauwasserverdunstungGAS
75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Energieklasse (bei
steckerfertigen Kühlgeräte)D

-5°+10°C

-10°-22°C

Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühlschränke
Tiefkühlschränke

W
ind

W
ind
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O81210971001 Abstand Max. 8 m 33 490x385x345 1.946,00
B.G. Außenmaße Preis

A80/1T 20 R452a 150 810x715x2085 5.138,00A24080700101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

KgGas

A80/1TR 20 R452a

R452a

130 810x715x2085 4.692,00A24081700101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

Kältemittel

WIND 650 EN60x40
Tiefe 715 mm

Konditorei

O81210651001 Abstand Max. 8 m R452a 30 500x330x295 1.374,00
Kältemittel B.G. Außenmaße Preis

A80/1B 20 R290 150 810x715x2085 4.403,00A24080500101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

KgGas

A80/1BR 20 R452a 130 810x715x2085 3.947,00A24081500101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch

 220/240V - 50Hz

 1000 W - 4,6 A

 692 W*

 1794 KWh

* VT. -30°C Kond. 55°C

O81110671001 Abstand Max. 8 m R452a 16 480x330x295 1.082,00
Kältemittel B.G. Außenmaße Preis

A80/1M 20 R290 140 810x715x2085 3.734,00A24080200101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

KgGas

A80/1MR 20 R452a 130 810x715x2085 3.492,00A24081200101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x40 Kältemittel

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch

 220/240V - 50Hz

 280 W - 1,3 A

 533 W*

 303 KWh

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch 

 220/240V - 50Hz

 1180 W - 6,2 A

 751 W*

 2467 KWh

* VT. -30°C Kond. 55°C

Steckerfertig

Zentralkühlung

Externe 
Kälteanlage

Steckerfertig

Zentralkühlung

Externe 
Kälteanlage

Steckerfertig

Zentralkühlung

Externe 
Kälteanlage

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas Abtauung/ 
elektrisch (Zentralkühlung)Umlu� kühlung Automatische

TauwasserverdunstungGAS
75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Energieklasse (bei
steckerfertigen Kühlgeräte)B

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas Abtauung/ 
elektrisch (Zentralkühlung)Umlu� kühlung Automatische

TauwasserverdunstungGAS
75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Energieklasse (bei
steckerfertigen Kühlgeräte)D

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas Abtauung/ 
elektrisch (Zentralkühlung)Umlu� kühlung Automatische

TauwasserverdunstungGAS
75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Energieklasse (bei
steckerfertigen Kühlgeräte)E

-5°+10°C

-10°-22°C

-10°-30°C
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O81210971001 Abstand Max. 8 m 33 490x385x345 1.946,00
B.G. Außenmaße Preis

A90/1T 20 R452a 180 810x1015x2085 6.016,00A24090700101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

A90/1TR 20 R452a

R452a

160 810x1015x2085 5.531,00A24091700101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

Kältemittel

WIND 900 EN60x80
Tiefe 1015 mm

Konditorei

O81210651001 Abstand Max. 8 m 30 500x330x295 1.374,00
B.G. Außenmaße Preis

A90/1B 20 R290 180 810×1015x2085 5.273,00A24090500101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

A90/1BR 20 R452a

R452a

160 810x1015x2085 4.827,00A24091500101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

Kältemittel

O81110671001 Abstand Max. 8 m 16 480x330x295 1.082,00
B.G. Außenmaße Preis

A90/1M 20 R290 170 810x1015x2085 4.461,00A24090200101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

A90/1MR 20 R452a

R452a

160 810x1015x2085 4.191,00A24091200101

B.G. Außenmaße PreisAufl ageschienen EN60x80 Kältemittel

Kältemittel

KgGas

KgGas

KgGas

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch

 220/240V - 50Hz

 1000 W - 4,6 A

 692 W*

 2916 KWh

* VT. -30°C Kond. 55°C

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch

 220/240V - 50Hz

 280 W - 1,3 A

 533 W*

 537 KWh

* VT. -10°C Kond. 55°C

 Spannung/Frequenz

 Max. Stromaufnahme

 Kälteleistung

 Jahresverbrauch

 220/240V - 50Hz

 1180 W - 6,2 A

 751 W*

2623 KWh

* VT. -30°C Kond. 55°C

Steckerfertig

Zentralkühlung

Externe 
Kälteanlage

Steckerfertig

Zentralkühlung

Externe 
Kälteanlage

Steckerfertig

Zentralkühlung

Externe 
Kälteanlage

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas Abtauung/ 
elektrisch (Zentralkühlung)Umlu� kühlung Automatische

TauwasserverdunstungGAS
75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Energieklasse (bei
steckerfertigen Kühlgeräte)B

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas Abtauung/ 
elektrisch (Zentralkühlung)Umlu� kühlung Automatische

TauwasserverdunstungGAS
75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Energieklasse (bei
steckerfertigen Kühlgeräte)D

LED BeleuchtungZylinderschloss

Heiß-Gas Abtauung/ 
elektrisch (Zentralkühlung)Umlu� kühlung Automatische

TauwasserverdunstungGAS
75 mm Isolierung

Klimaklasse 5 Energieklasse (bei
steckerfertigen Kühlgeräte)D

-5°+10°C

-10°-22°C

-10°-30°C

Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühlschränke
Tiefkühlschränke

W
ind

W
ind
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ZUBEHÖR  |  WIND

550 650 900

Konditorei

Halbtüren

Mehrpreis
€ 583,00

Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse, 
h 128 mm
Cod: O44400002001
€ 303,00

Kunststo� beschichteter
Tragrost EN60x40
Cod: O222400600
€ 35,00

Alu-Kuchenblech EN60x40,
H 20 mm
Cod: O282400600
€ 39,00

Aufl ageschienen Typ L 605 mm 
für EN60x40 Roste
Cod: O12126052001
€ 37,00

Pedal für Ö� nung der Tür

Cod: O541000020
€ 111,00

H2O

Pulverbeschichtung mit RAL Farbe

auf Anfrage

Glastür mit LED Beleuchtung
für -5°+10°C Versionen 
Mehrpreis
€ 936,00

Erhältlich
Nicht erhältlich

Wasser Kondensation für 
steckerfertige Modelle -5°+10°C
Mehrpreis
€ 594,00

Wasser Kondensation für 
steckerfertige Modelle -10°-22°C, 
-10°-30°C
Mehrpreis
€ 989,00

CO2

Vorraussetzung für den Anschluss 
an die CO2-Kälteanlage

auf Anfrage

Aufl ageschienen Typ L 755 mm 
für EN60x80 Roste
Cod: O12127552001
€ 39,00

Aufl ageschienen Typ L 398 mm 
für EN60x40 Roste
Cod: O12124024001
€ 35,00
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Andere Speisungen

auf Anfrage

Netzfrequenz 60Hz

Mehrpreis
+5%

ZUBEHÖR  |  WINDKonditorei

550 650 900

Kit für Verbindung mit Cosmo
für einen Kühlstellenregel*
Cod: O92050002001
€ 208,00

* Für die entfernte Kontrolle der Wind Kühlschränke ist einen Cosmo HUB benötigt (MODI, LEVTRONIC, VISION). Erhältlich
Nicht erhältlich

Schnittstelle RS485

Cod: E020530010
€ 58,00

Kühl– und 
Kühl– und 

Tiefkühlschränke
Tiefkühlschränke

W
ind

W
ind


