
GASTRONOMIE KÜHLTISCHE SERIE AT
NATURALLY COLD
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Gastronomie Maße Kühl- und Tiefkühltische AT 
Kühltische Tiefe 700 mm mit Arbeitsplatte, Korpustiefe 655 mm 
STANDARDAUSFÜHRUNGSTANDARDAUSFÜHRUNGSTANDARDAUSFÜHRUNGSTANDARDAUSFÜHRUNG    

Korpus aus einem Teil und komplett mit 60mm Hochdruckisolierung 
geschäumt, ohne Kältebrücken und durch die modernste Isolierung sehr 
energiesparend 
Korpushöhe 490mm – 710mm – 760mm 
Innen / Außen Edelstahl CNS 1.4301 
Antikorrosionsbeschichteter Hochleistungs-Umluftverdampfer, durch 
Kataforese besonders zuverlässig gegen div. Säuren, Essig, etc. geschützt 
Abgerundete Bodenecken 
Übervollauszüge Fulterer mit hoher Tragkraft 
Magnetdichtung ohne Werkzeug auswechselbar 
Tische serienmäßig zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel geeignet (Ablauf 
sauber eingeschäumt in der Rückwand) 
Aggregate in Tropenklasse bis +43°C Umgebungstemperatur 
Modernes elektronisches Digitalthermostat mit großem Display und einfacher 
Hot-Key Programmierung 
Elektrische Abtauung (Zentralkälte), Heißgas bei steckerfertigen Tischen 
Verdunstertasse bei steckerfertigen Tischen im Aggregatenfach 

Tische für Zentralkälte – ohne I-fach 
1 Tür 2 Türen 3 Türen 4 Türen 

Seite 20 Seite 20 Seite 20 Seite 20 

Tische für Zentralkälte – mit I-fach 130mm breit 
1 Tür 2 Türen 3 Türen 4 Türen 

Seite 22 Seite 22 Seite 23 Seite 23 

Tische für Zentralkälte – mit I-fach 200mm breit 
1 Tür 2 Türen 3 Türen 4 Türen 

Seite 26 Seite 26    Seite 27 Seite 27 

Aggregatenfach – 340mm breit 
1 Tür 2 Türen 3 Türen 4 Türen 

Seite 30 Seite 30    Seite 30 Seite 30 



Gastronomie Maße Kühl- und Tiefkühltische AT 
Kühltische Tiefe 700 mm mit Arbeitsplatte, Korpustiefe 655 mm 

Tische für Zentralkälte ohne Iohne Iohne Iohne I----fachfachfachfach mit Leitungen seitlich herausgeführt 
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Gastronomie Maße Kühl- und Tiefkühltische AT 
Kühltische Tiefe 700 mm mit Arbeitsplatte, Korpustiefe 655 mm 

I-fach 130 mm130 mm130 mm130 mm breit
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Gastronomie Maße Kühl- und Tiefkühltische AT 
Kühltische Tiefe 700 mm mit Arbeitsplatte, Korpustiefe 655 mm 

I-fach 200 mm200 mm200 mm200 mm breit
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Gastronomie Maße Kühl- und Tiefkühltische AT 
Kühltische Tiefe 700 mm mit Arbeitsplatte, Korpustiefe 655 mm    

Aggregatenfach 340 mm340 mm340 mm340 mm    
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Gastronomie Kühltische GN1/1 ----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C 
Kühltische AT für Zentralkälte - ohne Iohne Iohne Iohne I----fachfachfachfach 

----2°2°2°2°+8°C+8°C+8°C+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HSHSHSHS09/1MRSVTA09/1MRSVTA09/1MRSVTA09/1MRSVTA     

1 60 480×655×490 

3837,05
H111200002H111200002H111200002H111200002    

HS09/HS09/HS09/HS09/1MRSVT1MRSVT1MRSVT1MRSVT     
1 65 480×655×710 

H141200002H141200002H141200002H141200002    
HS09/1MRSVTCHS09/1MRSVTCHS09/1MRSVTCHS09/1MRSVTC    

1 70 480×655×760 
H101200002H101200002H101200002H101200002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / / / / 50Hz50Hz50Hz50Hz    
Max. Stromaufnahme 510510510510    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 360 W*360 W*360 W*360 W*    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C 

----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    777710 mm10 mm10 mm10 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HSHSHSHS13/1MRSVTA13/1MRSVTA13/1MRSVTA13/1MRSVTA     
2 75 960×655×490 

4346,44
H112200002H112200002H112200002H112200002    

HS13/1MRSVTHS13/1MRSVTHS13/1MRSVTHS13/1MRSVT     
2 80 960×655×710 

H142200002H142200002H142200002H142200002    
HS13/1MRSVTCHS13/1MRSVTCHS13/1MRSVTCHS13/1MRSVTC

2 85 960×655×760 
H102200002H102200002H102200002H102200002    

TechnischTechnischTechnischTechnische Datene Datene Datene Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230V 230V 230V 230V / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 610610610610    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 440 W*440 W*440 W*440 W*    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C 

----2222°°°°+8°C+8°C+8°C+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS17/1MRSVTAHS17/1MRSVTAHS17/1MRSVTAHS17/1MRSVTA     
3 100 1440×655×490 

5103,21
H113200002H113200002H113200002H113200002    

HS17/1MRSVTHS17/1MRSVTHS17/1MRSVTHS17/1MRSVT     
3 110 1440×655×710 

H143200002H143200002H143200002H143200002    
HS17/1MRSVTCHS17/1MRSVTCHS17/1MRSVTCHS17/1MRSVTC    

3 120 1440×655×760 
H103200002H103200002H103200002H103200002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 666610101010    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 540540540540    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C 

----2222°°°°+8°C+8°C+8°C+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenAußenAußenAußenmaßemaßemaßemaße    PreisPreisPreisPreis    
HS21MRSVTAHS21MRSVTAHS21MRSVTAHS21MRSVTA     

4 130 1920×655×490 

6070,12
H114200002H114200002H114200002H114200002    

HS21/1MRSVTHS21/1MRSVTHS21/1MRSVTHS21/1MRSVT     
4 140 1920×655×710 

H144200002H144200002H144200002H144200002    
HS21/1MRSVTCHS21/1MRSVTCHS21/1MRSVTCHS21/1MRSVTC    

4 150 1920×655×760 
H104200002H104200002H104200002H104200002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 666610101010    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 620620620620    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C 



Gastronomie Tiefkühltische GN1/1 ----15°15°15°15°----20°C20°C20°C20°C 
Kühltische AT für Zentralkälte - ohne Iohne Iohne Iohne I----fachfachfachfach 

----15°15°15°15°----20°C20°C20°C20°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS09/1BRSVTAHS09/1BRSVTAHS09/1BRSVTAHS09/1BRSVTA     
1 60 480×655×490 

4583,18
H111200004H111200004H111200004H111200004    

HS09/1BRSVTHS09/1BRSVTHS09/1BRSVTHS09/1BRSVT     
1 65 480×655×710 

H141200004H141200004H141200004H141200004    
HS09/1BRSVTCHS09/1BRSVTCHS09/1BRSVTCHS09/1BRSVTC    

1 70 480×655×760 
H101200004H101200004H101200004H101200004    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 670670670670    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 330330330330    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
 * VT -30°C  Umgebungst. +40°C 

----15°15°15°15°----20°C20°C20°C20°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS13/1BRSVTAHS13/1BRSVTAHS13/1BRSVTAHS13/1BRSVTA     
2 75 960×655×490 

5323,99
H112200004H112200004H112200004H112200004    

HS13/1BRSVTHS13/1BRSVTHS13/1BRSVTHS13/1BRSVT     
2 80 960×655×710 

H142200004H142200004H142200004H142200004    
HS13/1BRSVTCHS13/1BRSVTCHS13/1BRSVTCHS13/1BRSVTC    

2 85 960×655×760 
H102200004H102200004H102200004H102200004    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 777770707070    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 450450450450    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -30°C  Umgebungst. +40°C 

----15°15°15°15°----20°C20°C20°C20°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS17/1BRSVTAHS17/1BRSVTAHS17/1BRSVTAHS17/1BRSVTA     
3 100 1440×655×490 

5988,99
H113200004H113200004H113200004H113200004    

HS17/1BRSVTHS17/1BRSVTHS17/1BRSVTHS17/1BRSVT     
3 110 1440×655×710 

H143200004H143200004H143200004H143200004    
HS17/1BRSVTCHS17/1BRSVTCHS17/1BRSVTCHS17/1BRSVTC    

3 120 1440×655×760 
H103200004H103200004H103200004H103200004    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 1400140014001400    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 550550550550    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -30°C  Umgebungst. +40°C 

----15°15°15°15°----20°C20°C20°C20°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS21/BRSVTAHS21/BRSVTAHS21/BRSVTAHS21/BRSVTA     
4 130 1920×655×490 

6876,10
H114200004H114200004H114200004H114200004    

HS21/1BRSVTHS21/1BRSVTHS21/1BRSVTHS21/1BRSVT     
4 140 1920×655×710 

H144200004H144200004H144200004H144200004    
HS21/1BRSVTCHS21/1BRSVTCHS21/1BRSVTCHS21/1BRSVTC    

4 150 1920×655×760 
H104200004H104200004H104200004H104200004    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50H/ 50H/ 50H/ 50Hzzzz    
Max. Stromaufnahme 1400140014001400    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 670670670670    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -30°C  Umgebungst. +40°C 



Gastronomie Kühltische GN1/1 ----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C 
Kühltische AT für Zentralkälte - mit I-fach 130 mm130 mm130 mm130 mm breit 

----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760760760760    mmmmmmmm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HS09/1MR130AHS09/1MR130AHS09/1MR130AHS09/1MR130A    

1 55 610×655×490 

3837,05
H111100002H111100002H111100002H111100002    

HS09/1MR130HS09/1MR130HS09/1MR130HS09/1MR130    
1 60 610×655×710 

H141100002H141100002H141100002H141100002    
HS09/1MR130CHS09/1MR130CHS09/1MR130CHS09/1MR130C    

1 65 610×655×760 
H101100002H101100002H101100002H101100002    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP09/1MR130AHP09/1MR130AHP09/1MR130AHP09/1MR130A    
1 75 610×700×530 

4119,01
H111110002H111110002H111110002H111110002    

HP09/1MR130HP09/1MR130HP09/1MR130HP09/1MR130    
1 80 610×700×750 

H141110002H141110002H141110002H141110002    
HP09/1MR130CHP09/1MR130CHP09/1MR130CHP09/1MR130C    

1 85 610×700×800 
H101110002H101110002H101110002H101110002    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HA09HA09HA09HA09/1MR130A/1MR130A/1MR130A/1MR130A    

1 80 610×700×630 

4145,61
H111120002H111120002H111120002H111120002    

HA09/1MR130HA09/1MR130HA09/1MR130HA09/1MR130    
1 85 610×700×850 

H141120002H141120002H141120002H141120002    
HA09HA09HA09HA09/1MR130C/1MR130C/1MR130C/1MR130C    

1 90 610×700×900 
H101120002H101120002H101120002H101120002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme  510510510510    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 440440440440    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C

----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HS13/1MR130AHS13/1MR130AHS13/1MR130AHS13/1MR130A    

2 75 1090×655×490 

4656,33
H112100002H112100002H112100002H112100002    

HS13/1MHS13/1MHS13/1MHS13/1MR130R130R130R130    
2 80 1090×655×710 

H142100002H142100002H142100002H142100002    
HS13/1MR130CHS13/1MR130CHS13/1MR130CHS13/1MR130C    

2 85 1090×655×760 
H102100002H102100002H102100002H102100002    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP13/1MR130AHP13/1MR130AHP13/1MR130AHP13/1MR130A    
2 95 1090×700×530 

4680,27  

H112110002H112110002H112110002H112110002    
HP13/1MR130HP13/1MR130HP13/1MR130HP13/1MR130    

2 100 1090×700×750 
H142110002H142110002H142110002H142110002    

HP13/1MR130CHP13/1MR130CHP13/1MR130CHP13/1MR130C    
2 105 1090×700×800 

H102110002H102110002H102110002H102110002    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HA13HA13HA13HA13/1MR130A/1MR130A/1MR130A/1MR130A    

2 100 1090×700×630 

4738,79 

H112120002H112120002H112120002H112120002    
HA13/1MR130HA13/1MR130HA13/1MR130HA13/1MR130    

2 105 1090×700×850
H142120002H142120002H142120002H142120002    

HA13HA13HA13HA13/1MR130C/1MR130C/1MR130C/1MR130C    
2 110 1090×700×900 

H102120002H102120002H102120002H102120002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 610610610610    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 440440440440    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    

* VT -10°C  Umgebungst. +40°C



Gastronomie Kühltische GN1/1 ----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C 
Kühltische AT für Zentralkälte - mit I-fach 130 mm130 mm130 mm130 mm breit 

----2222°°°°+8°C+8°C+8°C+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS17/1MR130AHS17/1MR130AHS17/1MR130AHS17/1MR130A    
3 100 1570×655×490 

5103,21
H113100002H113100002H113100002H113100002    

HS17/1MR130HS17/1MR130HS17/1MR130HS17/1MR130    
3 110 1570×655×710 

H143100002H143100002H143100002H143100002    
HS17/1MR130CHS17/1MR130CHS17/1MR130CHS17/1MR130C    

3 120 1570×655×760 
H103100002H103100002H103100002H103100002    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP17/1MR130AHP17/1MR130AHP17/1MR130AHP17/1MR130A    
3 120 1570×700×530 

5502,21
H113110002H113110002H113110002H113110002    

HP17/1MR130HP17/1MR130HP17/1MR130HP17/1MR130    
3 130 1570×700×750 

H143110002H143110002H143110002H143110002    
HP17/1MR130CHP17/1MR130CHP17/1MR130CHP17/1MR130C    

3 140 1570×700×800 
H103110002H103110002H103110002H103110002    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA17HA17HA17HA17/1MR130A/1MR130A/1MR130A/1MR130A    
3 125 1570×700×630 

5554,08  

H113120002H113120002H113120002H113120002    
HA17/1MR130HA17/1MR130HA17/1MR130HA17/1MR130    

3 135 1570×700×850
H143120002H143120002H143120002H143120002    

HA17HA17HA17HA17/1MR130C/1MR130C/1MR130C/1MR130C    
3 145 1570×700×900 

H103120002H103120002H103120002H103120002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 666610101010    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 555540404040    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C

----2222°°°°+8°C+8°C+8°C+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS21/1MR130AHS21/1MR130AHS21/1MR130AHS21/1MR130A    
4 130 2050×655×490 

6070,12  

H114100002H114100002H114100002H114100002    
HS21/1MR130HS21/1MR130HS21/1MR130HS21/1MR130    

4 140 2050×655×710 
H144100002H144100002H144100002H144100002    

HS21/1MR130CHS21/1MR130CHS21/1MR130CHS21/1MR130C    
4 150 2050×655×760 

H104100002H104100002H104100002H104100002    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP21/1MHP21/1MHP21/1MHP21/1MR130AR130AR130AR130A    
4 150 2050×700×530 

6526,31 
H114110002H114110002H114110002H114110002    

HP21/1MR130HP21/1MR130HP21/1MR130HP21/1MR130    
4 160 2050×700×750 

H144110002H144110002H144110002H144110002    
HP21/1MR130CHP21/1MR130CHP21/1MR130CHP21/1MR130C    

4 170 2050×700×800 
H104110002H104110002H104110002H104110002    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaAußenmaAußenmaAußenmaßeßeßeße    PreisPreisPreisPreis    

HA21HA21HA21HA21/1MR130A/1MR130A/1MR130A/1MR130A    
4 155 2050×700×630 

6574,19 

H114120002H114120002H114120002H114120002    
HA21/1MR130HA21/1MR130HA21/1MR130HA21/1MR130    

4 165 2050×700×850
H144120002H144120002H144120002H144120002    

HA21HA21HA21HA21/1MR130C/1MR130C/1MR130C/1MR130C    
4 175 2050×700×900 

H104120002H104120002H104120002H104120002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 666610101010    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 620620620620    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C



Gastronomie Tiefkühltische GN1/1 ----15°15°15°15°----20°C20°C20°C20°C 
Kühltische AT für Zentralkälte - mit I-fach 130 mm130 mm130 mm130 mm breit 

----15°15°15°15°----20°20°20°20°CCCC

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HS09/1BR130AHS09/1BR130AHS09/1BR130AHS09/1BR130A    

1 60 610×655×490 

4583,18
H111100004H111100004H111100004H111100004    

HS09/1BR130HS09/1BR130HS09/1BR130HS09/1BR130    
1 65 610×655×710 

H141100004H141100004H141100004H141100004    
HHHHS09/1BR130CS09/1BR130CS09/1BR130CS09/1BR130C    

1 70 610×655×760 
H101100004H101100004H101100004H101100004    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP09/1BR130AHP09/1BR130AHP09/1BR130AHP09/1BR130A     
1 80 610×700×530 

4866,47
H111110004H111110004H111110004H111110004    

HP09/1BR130HP09/1BR130HP09/1BR130HP09/1BR130     
1 85 610×700×750 

H141110004H141110004H141110004H141110004    
HP09/1BR130CHP09/1BR130CHP09/1BR130CHP09/1BR130C    

1 90 610×700×800 
H101110004H101110004H101110004H101110004    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HA09HA09HA09HA09/1BR130A/1BR130A/1BR130A/1BR130A    

1 85 610×700×630 

4891,74
H111120004H111120004H111120004H111120004    

HA09/1BR130HA09/1BR130HA09/1BR130HA09/1BR130     
1 90 610×700×850 

H141120004H141120004H141120004H141120004    
HA09HA09HA09HA09/1BR130C/1BR130C/1BR130C/1BR130C    

1 95 610×700×900 
H101120004H101120004H101120004H101120004    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 670670670670    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 330330330330    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -30°C  Umgebungst. +40°C

----15151515°°°°----20202020°C°C°C°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußeAußeAußeAußenmaßenmaßenmaßenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS13/1BR130AHS13/1BR130AHS13/1BR130AHS13/1BR130A    
2 75 1090×655×490 

5323,99
H112100004H112100004H112100004H112100004    

HS13/1BR130HS13/1BR130HS13/1BR130HS13/1BR130    
2 80 1090×655×710 

H142100004H142100004H142100004H142100004    
HS13/1BR130CHS13/1BR130CHS13/1BR130CHS13/1BR130C    

2 85 1090×655×760 
H102100004H102100004H102100004H102100004    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/Roste GN 1/Roste GN 1/Roste GN 1/1111    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP13/1BR130AHP13/1BR130AHP13/1BR130AHP13/1BR130A     
2 95 1090×700×530 

5656,49
H112110004H112110004H112110004H112110004    

HP13/1BR130HP13/1BR130HP13/1BR130HP13/1BR130     
2 100 1090×700×750 

H142110004H142110004H142110004H142110004    
HP13/1BR130CHP13/1BR130CHP13/1BR130CHP13/1BR130C    

2 105 1090×700×800 
H102110004H102110004H102110004H102110004    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA13HA13HA13HA13/1BR130A/1BR130A/1BR130A/1BR130A    
2 100 1090×700×630 

5715,01
H112120004H112120004H112120004H112120004    

HA13/1BR130HA13/1BR130HA13/1BR130HA13/1BR130     
2 105 1090×700×850

H142120004H142120004H142120004H142120004    
HA13HA13HA13HA13/1BR130C/1BR130C/1BR130C/1BR130C    

2 110 1090×700×900 
H102120004H102120004H102120004H102120004    

TechTechTechTechnische Datennische Datennische Datennische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 777770707070    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 450450450450    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -30°C  Umgebungst. +40°C



Gastronomie Tiefkühltische GN1/1 ----15°15°15°15°----20°C20°C20°C20°C 
Kühltische AT für Zentralkälte - mit I-fach 130 mm130 mm130 mm130 mm breit 

----15°15°15°15°----20202020°C°C°C°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS17/1HS17/1HS17/1HS17/1BBBBRRRR130A130A130A130A    
3 100 1570×655×490 

5988,99
H113100004H113100004H113100004H113100004    

HS17/1BR130HS17/1BR130HS17/1BR130HS17/1BR130    
3 110 1570×655×710 

H143100004H143100004H143100004H143100004    
HS17/1BR130CHS17/1BR130CHS17/1BR130CHS17/1BR130C    

3 120 1570×655×760 
H103100004H103100004H103100004H103100004    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP17/1BR130AHP17/1BR130AHP17/1BR130AHP17/1BR130A     
3 120 1570×700×530 

6387,99
H113110004H113110004H113110004H113110004    

HP17/HP17/HP17/HP17/1BR1301BR1301BR1301BR130     
3 130 1570×700×750 

H143110004H143110004H143110004H143110004    
HP17/1BR130CHP17/1BR130CHP17/1BR130CHP17/1BR130C    

3 140 1570×700×800 
H103110004H103110004H103110004H103110004    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA17HA17HA17HA17/1BR130A/1BR130A/1BR130A/1BR130A    
3 125 1570×700×630 

6439,86
H113120H113120H113120H113120004004004004    

HA17/1BR130HA17/1BR130HA17/1BR130HA17/1BR130     
3 135 1570×700×850

H143120004H143120004H143120004H143120004    
HA17HA17HA17HA17/1BR130C/1BR130C/1BR130C/1BR130C    

3 145 1570×700×900 
H1031H1031H1031H1031 20004200042000420004    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 1400140014001400    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 550550550550    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -30°C  Umgebungst. +40°C

----15°15°15°15°----20202020°C°C°C°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS21/1HS21/1HS21/1HS21/1BBBBR130AR130AR130AR130A    
4 130 2050×655×490 

6876,10
H114100004H114100004H114100004H114100004    

HS21/1BR130HS21/1BR130HS21/1BR130HS21/1BR130    
4 140 2050×655×710 

H144100004H144100004H144100004H144100004    
HS21/1BR130CHS21/1BR130CHS21/1BR130CHS21/1BR130C    

4 150 2050×655×760 
H104100004H104100004H104100004H104100004    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP21/1BR130AHP21/1BR130AHP21/1BR130AHP21/1BR130A     
4 150 2050×700×530 

7330,96
H114110004H114110004H114110004H114110004    

HP21/1BR130HP21/1BR130HP21/1BR130HP21/1BR130     
4 160 2050×700×750 

H144110004H144110004H144110004H144110004    
HP21/1BR130CHP21/1BR130CHP21/1BR130CHP21/1BR130C     

4 170 2050×700×800 
H1041100H1041100H1041100H1041100 04040404    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA21HA21HA21HA21/1BR130A/1BR130A/1BR130A/1BR130A    
4 155 2050×700×630 

7378,84
H114120004H114120004H114120004H114120004    

HA21/1BR130HA21/1BR130HA21/1BR130HA21/1BR130     
4 165 2050×700×850

H144120004H144120004H144120004H144120004    
HA21HA21HA21HA21/1BR130C/1BR130C/1BR130C/1BR130C    

4 175 2050×700×900 
H104120004H104120004H104120004H104120004    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme  1400140014001400    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 670670670670    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -30°C  Umgebungst. +40°C



Gastronomie Kühltische GN1/1 ----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C 
Kühltische AT Steckerfertige Tische mit Aggregatenfach 340 mm340 mm340 mm340 mm 

33330000    

----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS09/1M340AHS09/1M340AHS09/1M340AHS09/1M340A    
1 65 820×655×490 

4587,17
H111000002H111000002H111000002H111000002    

HS09/1M340HS09/1M340HS09/1M340HS09/1M340    
1 70 820×655×710 

H141000002H141000002H141000002H141000002    
HS09/1M340CHS09/1M340CHS09/1M340CHS09/1M340C    

1 75 820×655×760 
H101000002H101000002H101000002H101000002    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP09/1M340AHP09/1M340AHP09/1M340AHP09/1M340A    
1 80 820×700×530 

4869,13
H111010002H111010002H111010002H111010002    

HP09/1M340HP09/1M340HP09/1M340HP09/1M340    
1 85 820×700×750 

H141010H141010H141010H141010002002002002    
HP09/1M340CHP09/1M340CHP09/1M340CHP09/1M340C    

1 90 820×700×800 
H101010002H101010002H101010002H101010002    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA09HA09HA09HA09/1M340A/1M340A/1M340A/1M340A    
1 85 820×700×630 

4897,06
H111H111H111H1110000 20002200022000220002    

HA09/1M340HA09/1M340HA09/1M340HA09/1M340    
1 90 820×700×850 

H141020002H141020002H141020002H141020002    
HA09HA09HA09HA09/1M340C/1M340C/1M340C/1M340C    

1 95 820×700×900 
H101020002H101020002H101020002H101020002    

AggregatAggregatAggregatAggregat    
Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Heißgas Abtauung Kälteleistung 368 W*368 W*368 W*368 W*    
Nennleistung 328 W328 W328 W328 W    
Stromaufnahme 1,8 A1,8 A1,8 A1,8 A    

Tropische Ausführung 
Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
*VT -10°C  Kond. +50°C

----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HS13/1M340AHS13/1M340AHS13/1M340AHS13/1M340A    

2 75 1300×655×490 

5289,41
H112000002H112000002H112000002H112000002    

HS13/1M340HS13/1M340HS13/1M340HS13/1M340    
2 80 1300×655×710 

H142000002H142000002H142000002H142000002    
HS13/1M340CHS13/1M340CHS13/1M340CHS13/1M340C    

2 85 1300×655×760 
H102000002H102000002H102000002H102000002    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1Roste GN 1Roste GN 1Roste GN 1/1/1/1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP13/1M340AHP13/1M340AHP13/1M340AHP13/1M340A    
2 95 1300×700×530 

5639,20
H112010002H112010002H112010002H112010002    

HP13/1M340HP13/1M340HP13/1M340HP13/1M340    
2 100 1300×700×750 

H142010002H142010002H142010002H142010002    
HP13/1M340CHP13/1M340CHP13/1M340CHP13/1M340C    

2 105 1300×700×800 
H102010002H102010002H102010002H102010002    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    767676760 mm0 mm0 mm0 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HA13HA13HA13HA13/1M340A/1M340A/1M340A/1M340A    

2 100 1300×700×630 

5684,42
H112020002H112020002H112020002H112020002    

HA13/1M340HA13/1M340HA13/1M340HA13/1M340    
2 105 1300×700×850

H142020002H142020002H142020002H142020002    
HA13HA13HA13HA13/1M340C/1M340C/1M340C/1M340C    

2 110 1300×700×900 
H102020002H102020002H102020002H102020002    

AggregatAggregatAggregatAggregat    
Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Heißgas Abtauung Kälteleistung 565 W*565 W*565 W*565 W*    
Nennleistung 535 W535 W535 W535 W    
Stromaufnahme 3,1 A3,1 A3,1 A3,1 A    

Tropische Ausführung 
Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
*VT -10°C  Kond. +50°C



Gastronomie Kühltische GN1/1 ----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C 
Kühltische AT Steckerfertige Tische mit Aggregatenfach 340 mm340 mm340 mm340 mm 

----2°2°2°2°+8°C+8°C+8°C+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS17/1M340AHS17/1M340AHS17/1M340AHS17/1M340A    
3 100 1780×655×490 

5999,63
H113000002H113000002H113000002H113000002    

HS17/1M340HS17/1M340HS17/1M340HS17/1M340    
3 110 1780×655×710 

H143000002H143000002H143000002H143000002    
HS17/1M340CHS17/1M340CHS17/1M340CHS17/1M340C    

3 120 1780×655×760 
H103000002H103000002H103000002H103000002    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP17/1M340AHP17/1M340AHP17/1M340AHP17/1M340A    
3 120 1780×700×530 

6422,57
H113010002H113010002H113010002H113010002    

HP17/1M3HP17/1M3HP17/1M3HP17/1M340404040    
3 130 1780×700×750 

H143010002H143010002H143010002H143010002    
HP17/1M340CHP17/1M340CHP17/1M340CHP17/1M340C    

3 140 1780×700×800 
H103010002H103010002H103010002H103010002    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA17HA17HA17HA17/1M340A/1M340A/1M340A/1M340A    
3 125 1780×700×630 

6478,43
H113020002H113020002H113020002H113020002    

HA17/1M340HA17/1M340HA17/1M340HA17/1M340    
3 135 1780×700×850

H143020002H143020002H143020002H143020002    
HA17HA17HA17HA17/1M340C/1M340C/1M340C/1M340C    

3 145 1780×700×900 
H103020002H103020002H103020002H103020002    

AggregatAggregatAggregatAggregat    
Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Heißgas Abtauung Kälteleistung 565 W*565 W*565 W*565 W*    
Nennleistung 535 W535 W535 W535 W    
Stromaufnahme 3,1 A3,1 A3,1 A3,1 A    

Tropische Ausführung 
Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
*VT -10°C  Kond. +50°C

----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HS21/1M340AHS21/1M340AHS21/1M340AHS21/1M340A    

4 130 2260×655×490 

7009,10
H114000002H114000002H114000002H114000002    

HS21/1M340HS21/1M340HS21/1M340HS21/1M340    
4 140 2260×655×710 

H144000002H144000002H144000002H144000002    
HS21/1M340CHS21/1M340CHS21/1M340CHS21/1M340C    

4 150 2260×655×760 
H104000002H104000002H104000002H104000002    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP21/1M340AHP21/1M340AHP21/1M340AHP21/1M340A    
4 150 2260×700×530 

7509,18
H114010002H114010002H114010002H114010002    

HP21/1M340HP21/1M340HP21/1M340HP21/1M340    
4 160 2260×700×750 

H144010002H144010002H144010002H144010002    
HP21/1M340CHP21/1M340CHP21/1M340CHP21/1M340C    

4 170 2260×700×800 
H104010002H104010002H104010002H104010002    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HA21HA21HA21HA21/1M340A/1M340A/1M340A/1M340A    

4 155 2260×700×630 

7577,10
H114020002H114020002H114020002H114020002    

HA21/1M340HA21/1M340HA21/1M340HA21/1M340    
4 165 2260×700×850

H144020002H144020002H144020002H144020002    
HA21HA21HA21HA21/1M340C/1M340C/1M340C/1M340C    

4 175 2260×700×900 
H104H104H104H104020002020002020002020002    

AggregatAggregatAggregatAggregat    
Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Heißgas Abtauung Kälteleistung 565 W*565 W*565 W*565 W*    
Nennleistung 535 W535 W535 W535 W    
Stromaufnahme 3,1 A3,1 A3,1 A3,1 A    

Tropische Ausführung 
Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
*VT -10°C  Kond. +50°C



Gastronomie Tiefühltische GN1/1 ----15°15°15°15°----20°C20°C20°C20°C 
Kühltische AT Steckerfertige Tische mit Aggregatenfach 340 mm340 mm340 mm340 mm 

----15151515°°°°----20202020°C°C°C°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS09/1B340AHS09/1B340AHS09/1B340AHS09/1B340A    
1 65 820×655×490 

5096,56
H111000004H111000004H111000004H111000004    

HS09/1B340HS09/1B340HS09/1B340HS09/1B340    
1 70 820×655×710 

H141000004H141000004H141000004H141000004    
HS09/1B340CHS09/1B340CHS09/1B340CHS09/1B340C    

1 75 820×655×760 
H101000004H101000004H101000004H101000004    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP09/1B340AHP09/1B340AHP09/1B340AHP09/1B340A    
1 80 820×700×530 

5429,06
H111010004H111010004H111010004H111010004    

HP09/1B340HP09/1B340HP09/1B340HP09/1B340    
1 85 820×700×750 

H141010004H141010004H141010004H141010004    
HP09/1B340CHP09/1B340CHP09/1B340CHP09/1B340C    

1 90 820×700×800 
H101010004H101010004H101010004H101010004    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA09HA09HA09HA09/1B340A/1B340A/1B340A/1B340A    
1 85 820×700×630 

5460,98
H111H111H111H1110000 20004200042000420004    

HA09/1B340HA09/1B340HA09/1B340HA09/1B340    
1 90 820×700×850 

H141020004H141020004H141020004H141020004    
HA09HA09HA09HA09/1B340C/1B340C/1B340C/1B340C    

1 95 820×700×900 
H101020004H101020004H101020004H101020004    

AggregatAggregatAggregatAggregat    
Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Kälteleistung 464 W*464 W*464 W*464 W*    
Nennleistung 513 W513 W513 W513 W    
Stromaufnahme 3,0 A3,0 A3,0 A3,0 A    

Tropische Ausführung 
Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
*VT -30°C  Kond. +50°C

----15151515°°°°----20202020°C°C°C°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HS13/1B340AHS13/1B340AHS13/1B340AHS13/1B340A    

2 75 1300×655×490 

6217,75
H112000004H112000004H112000004H112000004    

HS13/1B340HS13/1B340HS13/1B340HS13/1B340    
2 80 1300×655×710 

H142000004H142000004H142000004H142000004    
HS13/1B340CHS13/1B340CHS13/1B340CHS13/1B340C    

2 85 1300×655×760 
H10H10H10H10 2000004200000420000042000004    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP13/1B340AHP13/1B340AHP13/1B340AHP13/1B340A    
2 95 1300×700×530 

6630,05
H112010004H112010004H112010004H112010004    

HP13/1B340HP13/1B340HP13/1B340HP13/1B340    
2 100 1300×700×750 

H142010004H142010004H142010004H142010004    
HP13/1B340CHP13/1B340CHP13/1B340CHP13/1B340C    

2 105 1300×700×800 
H102010004H102010004H102010004H102010004    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HA13HA13HA13HA13/1B340A/1B340A/1B340A/1B340A    

2 100 1300×700×630 

6689,90
H112020004H112020004H112020004H112020004    

HA13/1B340HA13/1B340HA13/1B340HA13/1B340    
2 105 1300×700×850

H142020004H142020004H142020004H142020004    
HA13HA13HA13HA13/1B340C/1B340C/1B340C/1B340C    

2 110 1300×700×900 
H102020004H102020004H102020004H102020004    

AggregatAggregatAggregatAggregat    
Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Kälteleistung 616 W*616 W*616 W*616 W*    
Nennleistung 731 W731 W731 W731 W    
Stromaufnahme 4,1 A4,1 A4,1 A4,1 A    

Tropische Ausführung 
Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
*VT -30°C  Kond. +50°C



Gastronomie Tiefühltische GN1/1 ----15°15°15°15°----20°C20°C20°C20°C 
Kühltische AT Steckerfertige Tische mit Aggregatenfach 340 mm340 mm340 mm340 mm 

----15°15°15°15°----20202020°C°C°C°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS17/1B340AHS17/1B340AHS17/1B340AHS17/1B340A    
3 100 1780×655×490 

7229,88
H113000004H113000004H113000004H113000004    

HS17/1B340HS17/1B340HS17/1B340HS17/1B340    
3 110 1780×655×710 

H143000004H143000004H143000004H143000004    
HS17/1B340CHS17/1B340CHS17/1B340CHS17/1B340C    

3 120 1780×655×760 
H103000004H103000004H103000004H103000004    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenAußenAußenAußenmaßemaßemaßemaße    PreisPreisPreisPreis    

HP17/1B340AHP17/1B340AHP17/1B340AHP17/1B340A    
3 120 1780×700×530 

7759,22
H113010004H113010004H113010004H113010004    

HP17/1B340HP17/1B340HP17/1B340HP17/1B340    
3 130 1780×700×750 

H143010004H143010004H143010004H143010004    
HP17/1B340CHP17/1B340CHP17/1B340CHP17/1B340C    

3 140 1780×700×800 
H103010004H103010004H103010004H103010004    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1Roste GN 1Roste GN 1Roste GN 1/1/1/1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA17HA17HA17HA17/1B340A/1B340A/1B340A/1B340A    
3 125 1780×700×630 

7804,44
H113020004H113020004H113020004H113020004    

HA17/1B340HA17/1B340HA17/1B340HA17/1B340    
3 135 1780×700×850

H143020004H143020004H143020004H143020004    
HA17HA17HA17HA17/1B340C/1B340C/1B340C/1B340C    

3 145 1780×700×900 
H103020004H103020004H103020004H103020004    

AggregatAggregatAggregatAggregat    
Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Kälteleistung 782 W*782 W*782 W*782 W*    
Nennleistung 896 W896 W896 W896 W    
Stromaufnahme 5,0 A5,0 A5,0 A5,0 A    

Tropische Ausführung 
Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
*VT -30°C  Kond. +50°C

----15°15°15°15°----20°C20°C20°C20°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HS21/1B340AHS21/1B340AHS21/1B340AHS21/1B340A    

4 130 2260×655×490 

8208,76
H114000004H114000004H114000004H114000004    

HS21/1B340HS21/1B340HS21/1B340HS21/1B340    
4 140 2260×655×710 

H144000004H144000004H144000004H144000004    
HS21/1B340CHS21/1B340CHS21/1B340CHS21/1B340C    

4 150 2260×655×760 
H104000004H104000004H104000004H104000004    

Mit 
Arbeitsplatte

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP21/1B340AHP21/1B340AHP21/1B340AHP21/1B340A    
4 150 2260×700×530 

8872,43
H114010004H114010004H114010004H114010004    

HP21/1B340HP21/1B340HP21/1B340HP21/1B340    
4 160 2260×700×750 

H144010004H144010004H144010004H144010004    
HP21/1B340CHP21/1B340CHP21/1B340CHP21/1B340C    

4 170 2260×700×800 
H104010004H104010004H104010004H104010004    

Arb. Mit 
Aufkantung

490 mm490 mm490 mm490 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HA21HA21HA21HA21/1B340A/1B340A/1B340A/1B340A    

4 155 2260×700×630 

8953,56
H114020004H114020004H114020004H114020004    

HA21HA21HA21HA21/1B340/1B340/1B340/1B340    
4 165 2260×700×850

H144020004H144020004H144020004H144020004    
HA21HA21HA21HA21/1B340C/1B340C/1B340C/1B340C    

4 175 2260×700×900 
H104020004H104020004H104020004H104020004    

AggregatAggregatAggregatAggregat    
Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Kälteleistung 935 W*935 W*935 W*935 W*    
Nennleistung 1098 W1098 W1098 W1098 W    
Stromaufnahme 6,1 A6,1 A6,1 A6,1 A    

Tropische Ausführung 
Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
*VT -30°C  Kond. +50°C



Gastronomie Zubehör Kühltische GN1/1 
Kühltische AT 

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    

Kühl- und Tiefkühltische AT GN1/1 
O221325530 O121150520 

1 Tür 
2 Türen 
3 Türen 
4 Türen 

Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1 Schienenpaar Typ C – 505 mm 

35,91 33,25

>>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    
M021100020 E020530010 

1 Tür (4 Füße) 
2 Türen (4 Füße) 
3 Türen (4 Füße) 
4 Türen (6 Füße)    

Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl Interface für externe - 
Pro Stück Temperaturüberwachung (RS485) 

25,27 107,73

>>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    
O721020020 L223488084 

1 Tür 
2 Türen 
3 Türen 
4 Türen 

Expansionsventil R134a Quersteg für Schublade 1/1 
(nur für Temperaturbereich-2°+8°C) 

87,78 15,96

>>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>> Mehrpreis>>> Mehrpreis>>> Mehrpreis>>> Mehrpreis    >>> Mehrpreis>>> Mehrpreis>>> Mehrpreis>>> Mehrpreis    

1 Tür 
2 Türen 
3 Türen 
4 Türen 

Schloss für Tür oder Laden eingebaut Digitalthermostat mit Echtzeituhr 
Pro Stück (für die Abtauuhrzeiten) 

>>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  

61,18

>>>>>>>>>>>>    MMMMeeeehhhhrrrrpppprrrreeeeiiiissss    

276,64

>>>>>>>>>>>>    MMMMeeeehhhhrrrrpppprrrreeeeiiiissss    

1 Tür 
2 Türen 
3 Türen 
4 Türen 

Glastür Led Beleuchtung  
Pro Stück 

281,96 444,22

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>> h. >>> h. >>> h. >>> h. 50505050mmmmmmmm    >>> h. 100mm>>> h. 100mm>>> h. 100mm>>> h. 100mm    >>> h. 150mm>>> h. 150mm>>> h. 150mm>>> h. 150mm    

Stabiler, dreiseitiger Sockel 1 Tür 328,51 494,76 692,93

2 Türen 352,45 545,30 740,81

3 Türen 432,25 597,17 787,36

4 Türen 481,46 647,71 837,90

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>> h>>> h>>> h>>> h. 100mm. 100mm. 100mm. 100mm    >>> h. 150mm>>> h. 150mm>>> h. 150mm>>> h. 150mm    >>> h. 190mm>>> h. 190mm>>> h. 190mm>>> h. 190mm    

Sockelblende, dreiseitig, abnehmbar 1 Tür (4 Füße inklusive) 532,00 601,16 625,10
2 Türen (4 Füße inklusive) 635,74 703,57 720,86
3 Türen (4 Füße inklusive) 738,15 804,65 817,95
4 Türen (6 Füße inklusive) 901,74 968,24 968,24

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  

Hygieneausführungen H3  R 15 mm 1 Tür 

> MMMMeeeehhhhrrrrpppprrrreeeeiiiissss

2 Türen 

3 Türen 1266,16 4 Türen 

1316,70
1525,51

949,62



Gastronomie Zubehör Kühltische GN1/1 
Kühltische AT 

ArtikelArtikelArtikelArtikel    >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  

Waschbecken für Korpus 710 – 760 mm 2/3/4 Türen Steckerfertig 

>>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    
O922100020 

Spülbecken Ø 300 mm 

859,18

>>>>>>Code>>Code>>Code>>Code    
O922200020 

Mischwasserhahn Ø 3/4 

504,07

*Ohne Wasser Abflussrohr

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  

Beschichtungen der Laden und Türen Tür

 
I-fach Blende  (130mm oder 200mm) 

> MMMMeeeehhhhrrrrpppprrrreeeeiiii

ssss  89,00

Ladenblatt 1/2 

> MMMMeeeehhhhrrrrpppprrrreeeeiiississ

178,00
268,00 Ladenblatt 1/3 und 1/3+2/3 357,00



Gastronomie Schubladenblock Kühltische 490 mm 
Kühltische AT Schubladenblock 490 mm490 mm490 mm490 mm 

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis    

Kühl- und Tiefkühltische AT GN1/1 490 mm D623023620 Schubladenblock – 490 mm 393,68

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Mod>>Mod>>Mod>>Modellellellell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis    

Kühl- und Tiefkühltische AT GN1/1 490 mm D623013620 Schubladenblock 1/2 – 490 mm 657,02



Gastronomie Schubladenblock Kühltische 710 mm 
Kühltische AT Schubladenblock 710 mm710 mm710 mm710 mm 

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis    

Kühl- und Tiefkühltische AT GN1/1 710 mm D623012320 Schubladenblock 1/2 – 710 mm 707,56

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis    

Kühl- und Tiefkühltische AT GN1/1 710 mm D623023320 Schubladenblock 1/3+2/3 – 710 mm 805,98

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis    

Kühl- und Tiefkühltische AT GN1/1 710 mm D623013320 Schubladenblock 1/3 – 710 mm 1102,57



Gastronomie Schubladenblock Kühltische 760 mm 
Kühltische AT Schubladenblock 777766660 mm0 mm0 mm0 mm 

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis    

Kühl- und Tiefkühltische AT GN1/1 760 mm D623012520 Schubladenblock 1/2 – 760 mm 707,56

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis    

Kühl- und Tiefkühltische AT GN1/1 760 mm D623023520 Schubladenblock 1/3+2/3 – 760 mm 805,98

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis    

Kühl- und Tiefkühltische AT GN1/1 760 mm D623013520 Schubladenblock 1/3 –  760 mm 1102,57



Gastronomie Saladetten AT GN1/1 
Saladetten AT Tiefe 700 mm mit Arbeitsplatte, Korpustiefe 655 mm 

STANDARDAUSFÜHRUNGSTANDARDAUSFÜHRUNGSTANDARDAUSFÜHRUNGSTANDARDAUSFÜHRUNG    

Korpus aus einem Teil und komplett mit 60mm Hochdruckisolierung geschäumt, 
ohne Kältebrücken und durch die modernste Isolierung sehr energiesparend 
Korpushöhe 710mm 
Innen / Außen Edelstahl CNS 1.4301 
Antikorrosionsbeschichteter Hochleistungs-Umluftverdampfer, durch Kataforese 
besonders zuverlässig gegen div. Säuren, Essig, etc. geschützt 
Abgerundete Bodenecken 
Tische serienmäßig zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel geeignet (Ablauf 
sauber eingeschäumt in der Rückwand) 
Aggregate in Tropenklasse bis +43°C Umgebungstemperatur 
Modernes elektronisches Digitalthermostat mit großem Display und einfacher 
Hot-Key Programmierung 
Elektrische Abtauung (Zentralkälte), Heißgas bei steckerfertigen Tischen 
Verdunstertasse bei steckerfertigen Tischen im Aggregatenfach 

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 

Tische für Zentralkälte – ohne I-fach 

1 Tür1 Tür1 Tür1 Tür 2 Türen2 Türen2 Türen2 Türen    3 Türen3 Türen3 Türen3 Türen 4 Türen4 Türen4 Türen4 Türen 

Seite 45 Seite 45 Seite 45 Seite 45 

Tische für Zentralkälte – mit I-fach 130mm breit 
1 Tür1 Tür1 Tür1 Tür 2 Türen2 Türen2 Türen2 Türen    3 Türen3 Türen3 Türen3 Türen 4 Türen4 Türen4 Türen4 Türen 

Seite 46 Seite 46 Seite 47 Seite 47 

Tische für Zentralkälte – mit I-fach 200mm breit 
1 Tür1 Tür1 Tür1 Tür 2 Türen2 Türen2 Türen2 Türen    3 Türen3 Türen3 Türen3 Türen 4 Türen4 Türen4 Türen4 Türen 

Seite 48 Seite 48    Seite 49 Seite 49 

Aggregatenfach – 340mm breit 
1 Tür1 Tür1 Tür1 Tür 2 Türen2 Türen2 Türen2 Türen    3 Türen3 Türen3 Türen3 Türen 4 Türen4 Türen4 Türen4 Türen 

Seite 50 Seite 50    Seite 51 Seite 51 



Gastronomie Maße Saladetten GN1/1 
Saladetten AT Tiefe 700 mm mit Arbeitsplatte, Korpustiefe 655 mm 

Tische für Zentralkälte ohne Iohne Iohne Iohne I----fachfachfachfach mit Leitungen seitlich herausgeführt    
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Gastronomie Maße Saladetten GN1/1 
Saladetten AT Tiefe 700 mm mit Arbeitsplatte, Korpustiefe 655 mm 

I-fach 130 mm130 mm130 mm130 mm breit
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Gastronomie Maße Saladetten GN1/1 
Saladetten AT Tiefe 700 mm mit Arbeitsplatte, Korpustiefe 655 mm 

I-fach 200 mm200 mm200 mm200 mm breit
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Gastronomie Maße Saladetten GN1/1 
Saladetten AT Tiefe 700 mm mit Arbeitsplatte, Korpustiefe 655 mm 

Aggregatenfach 340 mm340 mm340 mm340 mm 
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Gastronomie Saladetten GN1/1 
Saladetten AT 
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Gastronomie Saladetten GN1/1 ----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C 
Saladetten AT für Zentralkälte - ohne Iohne Iohne Iohne I----fachfachfachfach 

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 
Maximale Ausschnittmaße: 310 x 520mm 

----2°2°2°2°+8°C+8°C+8°C+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreiPreiPreiPreissss    

HS09/1MDRSVTHS09/1MDRSVTHS09/1MDRSVTHS09/1MDRSVT    
1 50 480×655×710 

4424,91H181200002H181200002H181200002H181200002    
HS09/1MDRSVTCHS09/1MDRSVTCHS09/1MDRSVTCHS09/1MDRSVTC    1 55 480×655×760 

H191200002H191200002H191200002H191200002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 222230303030VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 510510510510    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 360360360360    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 
Maximale Ausschnittmaße: 820 x 520mm 

----2°2°2°2°+8°C+8°C+8°C+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS13/1MDRSVTHS13/1MDRSVTHS13/1MDRSVTHS13/1MDRSVT    
2 60 960×655×710 

4936,96H182200002H182200002H182200002H182200002    
HS13/1MDRSVTCHS13/1MDRSVTCHS13/1MDRSVTCHS13/1MDRSVTC    

2 65 960×655×760 
H192200002H192200002H192200002H192200002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 610610610610    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 440440440440    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 
Maximale Ausschnittmaße: 1300 x 520mm 

----2222°°°°+8°C+8°C+8°C+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS17/1HS17/1HS17/1HS17/1MDRSVTMDRSVTMDRSVTMDRSVT    
3 90 1440×655×710 

5789,49H1H1H1H1 8888 3200002320000232000023200002    
HS17/1MDRSVTCHS17/1MDRSVTCHS17/1MDRSVTCHS17/1MDRSVTC    

3 100 1440×655×760 
H1H1H1H1 9999 3200002320000232000023200002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 5/ 5/ 5/ 50Hz0Hz0Hz0Hz    
Max. Stromaufnahme 666610101010    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 540540540540    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 
Maximale Ausschnittmaße: 1780 x 520mm 

----2222°°°°+8°C+8°C+8°C+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS21/1MHS21/1MHS21/1MHS21/1MDDDDRSVTRSVTRSVTRSVT    
4 120 1920×655×710 

6856,15H1H1H1H1 8888 4200002420000242000024200002    
HS21/1MHS21/1MHS21/1MHS21/1MDDDDRSVTCRSVTCRSVTCRSVTC    

4 130 1920×655×760 
H19H19H19H19 4200002420000242000024200002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 666610101010    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 620620620620    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C



Gastronomie Saladetten GN1/1 ----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C 
Saladetten AT für Zentralkälte - mit I-fach 130 mm130 mm130 mm130 mm breit 

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 
Maximale Ausschnittmaße: 310 x 520mm 

----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS09/1MDRHS09/1MDRHS09/1MDRHS09/1MDR130130130130    
1 50 610×655×710 

4424,91H181100002H181100002H181100002H181100002    
HS09/1MHS09/1MHS09/1MHS09/1MDDDDR130CR130CR130CR130C    

1 55 610×655×760 
H191100002H191100002H191100002H191100002    

Mit 
Arbeitsplatte

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP09/1MDR130HP09/1MDR130HP09/1MDR130HP09/1MDR130    
1 60 610×700×750 

4761,40H181110002H181110002H181110002H181110002    
HP09/1MDR130HP09/1MDR130HP09/1MDR130HP09/1MDR130CCCC    

1 65 610×700×800 
H191110002H191110002H191110002H191110002    

Arb. Mit 
Aufkantung

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA09/1MDR130HA09/1MDR130HA09/1MDR130HA09/1MDR130    
1 65 610×700×850 

4790,66H181120002H181120002H181120002H181120002    
HA09/1MDR130CHA09/1MDR130CHA09/1MDR130CHA09/1MDR130C    

1 70 610×700×900 
H1911H1911H1911H1911 20002200022000220002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 510510510510    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 360360360360    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 
Maximale Ausschnittmaße: 820 x 520mm 

----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichGewichGewichGewichtttt    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS13/1MDR130HS13/1MDR130HS13/1MDR130HS13/1MDR130    
2 60 1090×655×710 

4936,96H182100002H182100002H182100002H182100002    
HS13/1MDR130CHS13/1MDR130CHS13/1MDR130CHS13/1MDR130C    

2 65 1090×655×760 
H192100002H192100002H192100002H192100002    

Mit 
Arbeitsplatte

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP13/1MRD130HP13/1MRD130HP13/1MRD130HP13/1MRD130    
2 100 1090×700×750 

5302,71H182110002H182110002H182110002H182110002    
HP13/1MRD130CHP13/1MRD130CHP13/1MRD130CHP13/1MRD130C    

2 105 1090×700×800 
H192110002H192110002H192110002H192110002    

Arb. Mit 
Aufkantung

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA13/1MDR130HA13/1MDR130HA13/1MDR130HA13/1MDR130    
2 105 1090×700×850

5371,87H182120002H182120002H182120002H182120002    
HA13HA13HA13HA13/1MDR130C/1MDR130C/1MDR130C/1MDR130C    

2 110 1090×700×900 
H192120002H192120002H192120002H192120002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 610610610610WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 440440440440    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C



Gastronomie Saladetten GN1/1 ----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C 
Saladetten AT für Zentralkälte - mit I-fach 130 mm130 mm130 mm130 mm breit 

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 
Maximale Ausschnittmaße: 1300 x 520mm 

----2222°°°°+8°C+8°C+8°C+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS17/1MDR130HS17/1MDR130HS17/1MDR130HS17/1MDR130    
3 90 1570×655×710 

5764,22H183100002H183100002H183100002H183100002    
HS17/1MDR130CHS17/1MDR130CHS17/1MDR130CHS17/1MDR130C    

3 100 1570×655×760 
H193100002H193100002H193100002H193100002    

Mit 
Arbeitsplatte

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP17/1MDR130HP17/1MDR130HP17/1MDR130HP17/1MDR130    
3 115 1570×700×750 

6262,97H183110002H183110002H183110002H183110002    
HP17/1MDR130CHP17/1MDR130CHP17/1MDR130CHP17/1MDR130C    

3 125 1570×700×800 
H193110002H193110002H193110002H193110002    

Arb. Mit 
Aufkantung

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA17/1MDR130HA17/1MDR130HA17/1MDR130HA17/1MDR130    
3 120 1570×700×850

6322,82H183120002H183120002H183120002H183120002    
HA17/1MDR130CHA17/1MDR130CHA17/1MDR130CHA17/1MDR130C    

3 130 1570×700×900 
H193120002H193120002H193120002H193120002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 666610101010    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 540540540540    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 
Maximale Ausschnittmaße: 1780 x 520mm 

----2°2°2°2°+8°C+8°C+8°C+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS21/1MDR130HS21/1MDR130HS21/1MDR130HS21/1MDR130    
4 120 2050×655×710 

6856,15H184100002H184100002H184100002H184100002    
HS21/1MDR130CHS21/1MDR130CHS21/1MDR130CHS21/1MDR130C    

4 130 2050×655×760 
H194100002H194100002H194100002H194100002    

Mit 
Arbeitsplatte

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP21/1MDR130HP21/1MDR130HP21/1MDR130HP21/1MDR130    
4 145 2050×700×750 

7002,45H184110002H184110002H184110002H184110002    
HP21/1MDR130CHP21/1MDR130CHP21/1MDR130CHP21/1MDR130C    

4 155 2050×700×800 
H194110002H194110002H194110002H194110002    

Arb. Mit 
Aufkantung

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA21/1MDR130HA21/1MDR130HA21/1MDR130HA21/1MDR130    
4 150 2050×700×850

7060,97H184120002H184120002H184120002H184120002    
HA21/1MDR130CHA21/1MDR130CHA21/1MDR130CHA21/1MDR130C    

4 160 2050×700×900 
H194120002H194120002H194120002H194120002    

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten 

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Elektrische Abtauung Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    
Max. Stromaufnahme 666610101010    WWWW    
Erforderliche Kälteleistung 620620620620    WWWW****    

Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
* VT -10°C  Umgebungst. +40°C



Gastronomie Saladetten GN1/1 ----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C 
Saladetten AT Steckerfertige Tische mit Aggregatenfach 340 mm340 mm340 mm340 mm breit 

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 
Maximale Ausschnittmaße: 310 x 520mm 

----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS09/1MD340HS09/1MD340HS09/1MD340HS09/1MD340    
1 60 820×655×710 

5177,69H181000002H181000002H181000002H181000002    
HS09/1MD340CHS09/1MD340CHS09/1MD340CHS09/1MD340C    

1 65 820×655×760 
H191000002H191000002H191000002H191000002    

Mit 
Arbeitsplatte

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenAußenAußenAußenmaßemaßemaßemaße    PreisPreisPreisPreis    
HP09/1MD340HP09/1MD340HP09/1MD340HP09/1MD340    

1 85 820×700×750 
5511,52H181010002H181010002H181010002H181010002    

HP09/1MD340CHP09/1MD340CHP09/1MD340CHP09/1MD340C    
1 90 820×700×800 

H191010002H191010002H191010002H191010002    

Arb. Mit 
Aufkantung

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA09/1MD340HA09/1MD340HA09/1MD340HA09/1MD340    
1 90 820×700×850 

6873,44H181020002H181020002H181020002H181020002    
HA09/1MD340CHA09/1MD340CHA09/1MD340CHA09/1MD340C    

1 95 820×700×900 
H191020002H191020002H191020002H191020002    

AggregatAggregatAggregatAggregat    
Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Heißgas Abtauung Kälteleistung 368 W*368 W*368 W*368 W*    
Nennleistung 328 W328 W328 W328 W    
Stromaufnahme 1,8 A1,8 A1,8 A1,8 A    

Tropische Ausführung 
Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
*VT -10°C  Kond. +50°C

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 
Maximale Ausschnittmaße: 820 x 520mm 

----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS13/1MD340HS13/1MD340HS13/1MD340HS13/1MD340    
2 80 1300×655×710 

5879,93H182000002H182000002H182000002H182000002    
HS13/1MD340CHS13/1MD340CHS13/1MD340CHS13/1MD340C    

2 85 1300×655×760 
H192000002H192000002H192000002H192000002    

Mit 
Arbeitsplatte

710 mm710 mm710 mm710 mm    767676760 mm0 mm0 mm0 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP13/1MD340HP13/1MD340HP13/1MD340HP13/1MD340    
2 100 1300×700×750 

6292,23H182010002H182010002H182010002H182010002    
HP13/1MD340CHP13/1MD340CHP13/1MD340CHP13/1MD340C    

2 105 1300×700×800 
H192010002H192010002H192010002H192010002    

Arb. Mit 
Aufkantung

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA13/1MD340HA13/1MD340HA13/1MD340HA13/1MD340    
2 105 1300×700×850

6346,76H182020002H182020002H182020002H182020002    
HA13/1MD340CHA13/1MD340CHA13/1MD340CHA13/1MD340C    

2 110 1300×700×900 
H192020002H192020002H192020002H192020002    

AggregatAggregatAggregatAggregat    
Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Heißgas Abtauung Kälteleistung 565 W*565 W*565 W*565 W*    
Nennleistung 535 W535 W535 W535 W    
Stromaufnahme 3,1 A3,1 A3,1 A3,1 A    

Tropische Ausführung 
Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
*VT -10°C  Kond. +50°C



Gastronomie Saladetten GN1/1 ----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C 
Saladetten AT Steckerfertige Tische mit Aggregatenfach 340 mm340 mm340 mm340 mm breit 

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 
Maximale Ausschnittmaße: 1300 x 520mm 

----2222°°°°+8°C+8°C+8°C+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HS17/1MHS17/1MHS17/1MHS17/1MDDDD340340340340    
3 110 1780×655×710 

6687,24H18H18H18H18 3000002300000230000023000002    
HS17/1MHS17/1MHS17/1MHS17/1MDDDD340C340C340C340C    

3 120 1780×655×760 
H1H1H1H1 9999 3000002300000230000023000002    

Mit 
Arbeitsplatte

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HP17/1MHP17/1MHP17/1MHP17/1MDDDD340340340340    

3 135 1780×700×750 
7275,10H1H1H1H1 8888 3010002301000230100023010002    

HP17/1MHP17/1MHP17/1MHP17/1MDDDD340C340C340C340C    
3 145 1780×700×800 

H1H1H1H1 9999 3010002301000230100023010002    

Arb. Mit 
Aufkantung

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 m760 m760 m760 mmmmm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HA17/1MHA17/1MHA17/1MHA17/1MDDDD340340340340    
3 140 1780×700×850

7318,99H1H1H1H1 8888 3020002302000230200023020002    
HA17/1MHA17/1MHA17/1MHA17/1MDDDD340C340C340C340C    

3 150 1780×700×900 
H1H1H1H1 9999 3020002302000230200023020002    

AggregatAggregatAggregatAggregat    
Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Heißgas Abtauung Kälteleistung 565 W*565 W*565 W*565 W*    
Nennleistung 535 W535 W535 W535 W    
Stromaufnahme 3,1 A3,1 A3,1 A3,1 A    

Tropische Ausführung 
Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
*VT -10°C  Kond. +50°C

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 
Maximale Ausschnittmaße: 1780 x 520mm 

----2°+8°C2°+8°C2°+8°C2°+8°C

Ohne 
Arbeitsplatte 

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HS21/1MHS21/1MHS21/1MHS21/1MDDDD340340340340    

4 140 2260×655×710 
7807,10H1H1H1H1 8888 4000002400000240000024000002    

HS21/1MHS21/1MHS21/1MHS21/1MDDDD343434340C0C0C0C    
4 150 2260×655×760 

H1H1H1H1 9999 4000002400000240000024000002    

Mit 
Arbeitsplatte

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    

HP21/1MHP21/1MHP21/1MHP21/1MDDDD340340340340    
4 165 2260×700×750 

8418,90H1H1H1H1 8888 4010002401000240100024010002    
HP21/1MHP21/1MHP21/1MHP21/1MDDDD340C340C340C340C    

4 175 2260×700×800 
H1H1H1H1 9999 4010002401000240100024010002    

Arb. Mit 
Aufkantung

710 mm710 mm710 mm710 mm    760 mm760 mm760 mm760 mm    Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1Roste GN 1/1    GewichtGewichtGewichtGewicht    AußenmaßeAußenmaßeAußenmaßeAußenmaße    PreisPreisPreisPreis    
HA21/1MHA21/1MHA21/1MHA21/1MDDDD340340340340    

4 170 2260×700×850
8497,37H1H1H1H1 8888 4020002402000240200024020002    

HA21/1MHA21/1MHA21/1MHA21/1MDDDD340C340C340C340C    
4 180 2260×700×900 

H1H1H1H1 9999 4020002402000240200024020002    

AggregatAggregatAggregatAggregat    
Spannung/Frequenz 230230230230VVVV    / 50Hz/ 50Hz/ 50Hz/ 50Hz    

60606060 60 mm Isolierung Umluftkühlung Heißgas Abtauung Kälteleistung 565 W*565 W*565 W*565 W*    
Nennleistung 535 W535 W535 W535 W    
Stromaufnahme 3,1 A3,1 A3,1 A3,1 A    

Tropische Ausführung 
Automatische 
Tauwasserverdunstung 

Kältemittel R404aR404aR404aR404a    
*VT -10°C  Kond. +50°C



Gastronomie Zubehör Saladetten 
Saladetten AT 

>Artikel >>Modell >>>Code >>>Code 

Saladetten AT GN1/1 L325821060 O343101060 

1 Tür Wanne bei 1Tür Deckel bei 1Tür 

295,26 400,33

>>Modell >>>Code >>>Code 

L325822060 O343102060 
2 Türen Wanne bei 2 Türen Deckel bei 2 Türen 

444,22 562,59

>>Modell >>>Code >>>Code 

L325823060 O343103060 
3 Türen Wanne bei 3 Türen Deckel bei 3 Türen 

651,70 680,96

>>Modell >>>Code >>>Code 

L325824060 O343104060 
4 Türen Wanne bei 4 Türen Deckel bei 4 Türen 

859,18 784,70

>>Modell >>>Code >>>Code 

O221325530 O121150520 

1 Tür 
2 Türen 
3 Türen 
4 Türen 

Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1 Schienenpaar Typ C – 505 mm 

34,58 231,92

SALADETTEAUSSCHNITT NACH MAß AUF ANFRAGE 
>>>Codice>>>Codice>>>Codice>>>Codice    >>>Codice>>>Codice>>>Codice>>>Codice    

O343101020 
Kit Behälter Saladette 1 Tür 164,00

O343102020 
Kit Behälter Saladette 2 Türen 438,00

O343103020 
Kit Behälter Saladette 3 Türen 618,00

O343104020 
Kit Behälter Saladette 4 Türen 603,00



Gastronomie Schubladenblock    Kühltische GN1/1 
Kühltische AT Schubladenblock 710 mm710 mm710 mm710 mm 

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis    

Kühltische AT GN1/1 710 mm D623023380 Schubladenblock 1/3+2/3 – 710 mm 606,00

* Obere Lade als fixe Blende ausgeführt

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>>>>>>>Code>Code>Code>Code    >>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis    

Kühltische AT GN1/1 710 mm D623013380 Schubladenblock 1/3 – 710 mm 829,00

* Obere Lade als fixe Blende ausgeführt



Gastronomie Schubladenblock    Kühltische GN1/1 
Kühltische AT Schubladenblock 777766660 mm0 mm0 mm0 mm 

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis    

Kühltische AT GN1/1 760 mm D623023580 Schubladenblock 1/3+2/3 – 760 mm 606,00

* Obere Lade als fixe Blende ausgeführt

>Artikel>Artikel>Artikel>Artikel  >>Modell>>Modell>>Modell>>Modell  >>>Code>>>Code>>>Code>>>Code    >>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis>>>Mehrpreis    

Kühltische AT GN1/1 760 mm D623013580 Schubladenblock 1/3 –  760 mm 829,00

* Obere Lade als fixe Blende ausgeführt



In Hinblick auf beste Qualität behält sich Coldline das Recht vor, ästhetische oder technische Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Coldline Srl
Via Enrico Mattei, 38
35038 Torreglia
Padova - Italy

Tel. +39 049.9903830
Fax +39 049.9903738
www.coldline.it
info@coldline.it
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