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Gastronomie KUHLTISCHE SMART GN1/1

KUhltische Smart,
Festigkeit und
Strapazierfahigkeit

Solides und strapazierfahiges Fahrgestell
Der Kuhltischkorpus Smart ist aus dickem robustem und strapazierfahigem Stahl
gebaut, gemacht fir lange Haltbarkeit und Sicherheit bei der taglichen Arbeit.

Robuste Arbeitsplatte

Die Arbeitsplatte ist mit einer Aufkantung hinten und vorne versehen, welche
eine perfekte Reinigung ermdglicht. Die Erhdhung ist hinten geschlossen, sodass
Verunreinigungen vermieden werden.

Ausziehbare Schubladen GN1/1

Die komplett ausziehbaren Schubladen haben eine hohe Kapazitat, sind je nach
Bedarf austauschbar und passen sich auch Ihrem zuklnftigen Bedarf an.
Innere Hohe: 1/3=150 mm - 1/2=205 mm - 2/3=310 mm.



KUHLTISCHE SMART GN1/1 Gastronomie

Technologie
KUhltische Smart
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Gastronomie

Haupteigenschaften

Robuste Arbeitsplatte
Arbeitsplatte verstarkt mit
vorderem und hinterem Bord.
Erhéhung hinten geschlossen,
um Ansammlung von Schmutz
zu vermeiden.

Kondenseinheit
Auf Schienen zur Inspektion
und Reinigung ausziehbar.

KUHLTISCHE SMART GN1/1

Fithrung und Gleitschienen
Flihrungsschienen und
Gleitschienen aus Edelstahl,
ohne notwendiges Werkzeug
ab montierbar.

Beliiftete Kiihlung

Die beluftete Kihlung gewahrt
eine perfekt konstante
Temperatur in jedem Fach oder
jeder Schublade.

Verstirktes
Schubladenteil

Jeder Bereich kann mit
kthlbarem Schubladenteil
1/2-1/3-2/3,-2°+8°C
ausgestattet werden.

Weitere Eigenschaften

AufRen- und Innenwande
in CNS nach DIN 1.4301.
Rickwand aus Colaminat

Antikorrosionlackierter
Verdampfer

Technikbereich nur recht

Austauschbare Dichtungen
mit langer Haltbarkeit
Geometri mit Dreifachkammer
mit innovativem Mischer D7, mit
35% hoherer leistungsfahiger
Dichtungim Vergleich zu
herkémmlichen Geraten.

AufRere und innere
Ecken abgerundet

Automatische
Tauwasserverdunstung

MODBUS-RT Tur

Verstirkter Boden

Der verstarkte Boden
ermoglicht eine Installation auf
Radern, FufRen oder festen oder
beweglichen Sockeln.

Isolierdichte 60 mm
FKW/FCKW frei

Heif3-Gas Abtauung

Wi-Fi Kontrollsystem
Cosmo (optional)

Tiir

Automatisch schlieRende
Tiren, mit Stopp bei 105°.
PVC Turgriff

Kaltemittel R290
Okologisch GWP=3

Funktion Klimaklasse 5



KUHLTISCHE SMART GN1/1

Erhaltliche Korpushdhe

Die Kuhltischen Smart sind mit Korpushéhe 710 mm erhaltlich.
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710 mm

J

Schubladenblocke

Jeder Kuhlabteil der Kihltischen Smart kann bei der Installation einer gekihlten Schubladenblock
personalisiert werden. Die folgenden Kompositionen sind erhaltlich: 1/2 + 1/2, 1/3 + 2/3 oder 1/3 + 1/3 + 1/3.

1/2+1/2 1/3+2/3 1/3+1/3+1/3

Behalter

Die Schubladen der Smart Tische konnen GN1/1 Becken und Brliche aufnehmen.

GN1/2 GN1/3k
GN1/1
GN1/2 GN2/3
[——] [——]

Gastronomie
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Fir Sockelaufstellung

Die Smart Kihltisch werden als Standard auf regelbaren Fiifse 100/150 mm aufgestellt.
Ohne Anderungen kénnen auf Sockel installiert werden.

Modularitat und Toleranzen

In den modularen Zusammensetzungen wird empfohlen, die Toleranz von +4/-0 mm bei der Messung der Breite
des Snacktisches zu bertcksichtigen.

1300+ 680+ 1090 +[4 +4+4]=3082 mm

1300 [+4] mm 680 [+4] mm 1090 [+4] mm
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Tiefe 700 mm

2 Tiren Steckerfertig

4
1300, } 700 N 960 40300

| T
,‘ | }_5 o ® v
g = 2. Al
A= =< TTTTTT TTTTTTT =
[d GN 11 GN 1/t
530x325 530x325 ‘ N ‘
S g 8 S ©)
840 ] SloT e
% 7 T
g | H L s H 8
= e 85 A
- 107] 1086 107| 680 — —
A Stromanschluss
B Tauwasserablauf
D Luftstrom Diffusor
G Stellleisten Steigung
J  Automatische Tauwasserverdunstung
3 Tiren Steckerfertig
+4
1780_0 1440 40_ 300
_ . ol
(= 0. = )
Sl R T S i T R
- GN1/1 GN11 [ EEE| GN1M
530x325 530x325 530x325
|
o f
= g 5 g 8 L - -
1320 = ©/r7 - -
< i .
£
gl | H
g' ‘
o7 1566 107| 680 — =
4 Tiren Steckerfertig
4
2260, 700 1920 40300
A%o 680 H ‘
;T | SO
g g I E B g
- - < TTTTTTTf 11T TITLLL / =t

e [d ON 111 GN 111

,,é?‘— 530x325 530x325

TITITTT
GN 11 }g GN 11
530x325 ‘ H

950

o
5

570
600
710

1125
\

100 (150 max) 10 ‘ ‘
4[_‘.—.._.
Il
600
570 @)\
]
600
[ P
IS
tor [
T
o
[ 7
L

5
1800

‘@‘@‘\ 9\
{

107| 1023 1023 107| 680




Gastronomie

-2°+8°C

Spannung/Frequenz

]

Ohne
Arbeitsplatte

|

Mit
Arbeitsplatte

1

Arb. mit
Aufkantung

220/240V - 50Hz

TS13/1ME-710
T11200000201

TP13/1ME-710
T11201000201

TA13/1ME-710
T11202000201

KUHLTISCHE SMART GN1/1
Tiefe 700 mm

i) L €

Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis

2 110 1300x680x810 3.018,00
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis

2 125 1300x700x850 3.302,00
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis

2 130 1300x700x950 3.339,00

Max. Stromaufnahme 250W-1,15A Umluftkihlung % g HeiR-Gas Abtauung Ky futomatische unsturg 6 O 60 mm Isolierung
Kalteleistung 406 W*
Kaltemittel R290 Klimaklasse 5 . Energieklasse
Jahresverbrauch 527 kWh
*VT.-10°C Kond. 55°C
-2°+8°C

B

]

Ohne
Arbeitsplatte

|

Mit
Arbeitsplatte

1

Arb. mit
Aufkantung

TS17/1ME-710
T11300000201

TP17/1ME-710
T11301000201

TA17/1ME-710
T11302000201

W & A €

Roste GN1/1 - Auflageschienen AuRenmafe Preis

3 135 1780x680x810 3.439,00
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis

3 150 1780x700x850 3.844,00
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG AuRenmafe Preis

3 155 1780x700x950 3.873,00

Spannung/Frequenz 220/240V - 50Hz
- i 1) " 1231 Automatische .

Max. Stromaufnahme 250W-1,15A % Umluftkihlung GAS Heif3-Gas Abtauung E Tauwasserverdunstung 6 O 60 mm Isolierung
Kalteleistung 406 W*
Kaltemittel R290 Klimaklasse 5 . Energieklasse
Jahresverbrauch 616 kWh
*VT.-10°C Kond. 55°C

-2°+8°C

Ohne
. Arbeitsplatte

Spannung/Frequenz
Max. Stromaufnahme
Kalteleistung
Kaltemittel
Jahresverbrauch

*VT. -10°C Kond. 55°C

|

Mit
Arbeitsplatte

1

Arb. mit
Aufkantung

220/240V - 50Hz

250W-1,15A %
406 W*

R290
836 kWh

TS21/1ME-710
T11400000201

TP21/1ME-710
T11401000201

TA21/1ME-710
T11402000201

Umluftkihlung

Klimaklasse 5

m a8 A €

Roste GN1/1 - Auflageschienen AuRenmafe Preis

4 170 2260x680x810 4.021,00
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG Auenmafie Preis

4 200 2260x700x850 4.449,00
Roste GN1/1 - Auflageschienen BG Auenmafie Preis

4 205 2260x700x950 4.501,00

Automatische
Tauwasserverdunstung

60

N
=

0 Heif3-Gas Abtauung
GAS

. Energieklasse

60 mm Isolierung
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Gekuhlter Schubladenblock 1/2

600

Gastronomie

Mehrpreis 7
€ 467,00 §]
) 3
Ersatz ©
Cod: 060221211101 3] %40 302
€746,00 _—
615 470
* Die Schublade wird am Luftauslass abgesenkt.
1280 P
Gekiihlter Schubladenblock 1/3 680 600 /‘ helingiing \<’
)
Mehrpreis /
€733,00
2
Ersatz 302
Cod: 060221311101 225
€1.159,00 —
| ar0
* Die Schublade wird am Luftauslass abgesenkt.
Gekiihlter Schubladenblock 1/3 + 2/3 I
)
Mehrpreis o]’ /
w0
€534,00 =l
8
Ersatz g 302
Cod: 060223211101
€ 855,00 — — _—
615 \ 470
* Die Schublade wird am Luftauslass abgesenkt.
330
Spiilbecken @ 300 mm* \
l I Cod: 0922100020 .
€782,00 g g sl |
2
I —
&
o
R

~N

Mischwasserhahn @ 3/4

Cod: 0922200020
€467,00

* AbfluR nicht moglich, Wasserein- und -auslasséffnung durch den Installateur.
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2 Taren 3 Turen 4 Turen

Hoherer FUR H 145/195 mm,
ein Stuck
Cod: M021145020

€ 24,00

— Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse,
h 128 mm
Cod: 044400002001

€ 303,00

Kit 6 CNS Drehrollen mit Bremse,
h 128 mm
Cod: 044600002001

€ 442,00

Zwischenstege fir Schublade GN

Cod: L223488086
€12,00

Kit Behalter GN1/2 + Deckel
1/2 far Schublade, H 150 mm
12 Cod: 034412015001

- € 164,00

Kit Behalter GN1/3 + Deckel
13 fur Schublade, H 150 mm
Cod: 034413015001

€ 227,00

|

El

N
<
@

H

Roste GN1/1 aus CNS

Cod: 0241325530
€51,00

==

Kunststoffbeschichteter
Tragrost GN1/1
Cod: 0221325530

€35,00

Auflageschienen Typ C 505 mm
fir GN1/1 Roste
Cod: 012115052001

€32,00

Schnittstelle RS485

E{E Cod: E020530010 L u |

€58,00

Netzfrequenz 60Hz

60 Hz Mehrpreis u u n
+5%

Andere Speisungen

auf Anfrage

Kit fir Verbindung mit Cosmo
‘ fr einen Kahlstellenregel*
Cod: 092050002001 . . .

€ 208,00

* Fur die entfernte Kontrolle der Smart Kuhltische ist einen Cosmo HUB benétigt (MODI, LEVTRONIC, VISION). B Erhaltlich
— Nicht erhaltlich



